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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname: GG20
Produkt-nr.: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Empfohlene Verwendung:
Chemische Industrie.

Anwendungen, von denen abgeraten wird:
Darf nur wie oben beschrieben angewendet werden, andere Anwendungen dirfen nur nach Absprache mit dem Lieferanten erfolgen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/ Lieferant:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontaktperson und e-mail:
info@arctiko.com

Das Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt und validiert von:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Berater: DH

1.4. Notrufnummer
Vergiftungsinformationszentrale (VI1Z): +43 1 406 43 43 (Notruf 0—24 Uhr:)
Burozeiten: Tel.: +43 1 406 68 98 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Vollstandiger Text der H-Sétze - siehe Abschnitt 16

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort:
Gefahr

Extrem entziindbares Gas. (H220)
Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren. (H280)
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (H336)

Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. (P210)
Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. (P377)

Bei Undichtigkeit alle Ziindquellen entfernen. (P381)

An einem gut belufteten Ort aufbewahren. (P403)

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Kennzeichnungen:
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Anderes
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1./3.2. Stoffe/Gemische
Index-nr. / e Gew/Gew [Hinwe
Stoff REACH-Req. . CAS-nr. EG-nr. CLP-klassifizierung % is
Butan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Ethen 601-010-00-3 / - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336
Isobutan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Methan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Vollstandiger Text der H-Sétze - siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen
Einatmen:
Einatmen von Gasen kann zu Reizungen der oberen Atemwege fuhren. Erstickungsgefahr bei hohen Konzentrationen in engen Raumen.

Verschlucken:
Nicht zutreffend.

Hautberihrung:
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.
Erfrierungen mit reichlich lauwarmem Wasser (max. 37°C) abspiilen. Kleidungsstiicke erst nach dem Auftauen entfernen. Arztlichen Rat suchen.

Augenberihrung:
Mit Wasser spiilen (bevorzugt mit Augenspiilflasche), bis Reizung nachlasst. Bei anhaltenden Symptomen arztlichen Rat suchen.

Verbrennungen:
Grundlich mit Wasser abspiilen, bis der Schmerz aufhért. Kleidung entfernen, die nicht an der Haut klebt und &rztlichen Rat suchen/Transport ins
Krankenhaus veranlassen. Sofern méglich, bis zum Eintreffen medizinischer Hilfe weiter spilen.

Sonstige Informationen:
Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann leichte Reizungen von Haut und Augen verursachen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3. Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Zeigen Sie bei Bedarf dieses Sicherheitsdatenblatt dem Arzt oder der Notaufnahme.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
L&schen mit Pulver, Schaum, Kohlendioxid oder Wassernebel.
Nicht mit Wasserstrahl I6schen, da sich das Feuer dadurch weiter ausbreiten kénnte.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Flussigkeit und Dampf extrem entziindbar.

Bei Erwarmung erhoht sich der Druck in der Verpackung, so dass diese zerplatzen kann.
Bei Feuer bildet sich gefahrlicher Rauch.

Exposition gegentiber Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschaden verursachen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Wenn die Gefahr einer Exposition gegeniiber Dampf und Abgasen besteht, muss ein umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat getragen
werden.

Falls gefahrlos mdglich, Behalter aus der Gefahrenzone bringen. Dampfe und Rauchgase nicht einatmen. Fir Frischluft sorgen.
Feuerwehrlpersonal muss geeignete Schutzausriistung tragen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausriistung.

Vorsichtsmalinahmen gegen statische Entladungen ergreifen. Funkenfreie Werkzeuge und explosionsgeschiitzte Maschinen verwenden.
Einatmen sowie Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Unnotige Emission vermeiden.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
Fir ausreichende Beliftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausristung.
Information zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung

Informationen tber VorsichtsmaRnahmen bei Anwendung sowie personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.
Rauchen und offenes Feuer verboten.

StoRe und Schlage vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Das Produkt muss sicher gelagert werden, darf nicht in die Hande von Kindern gelangen und muss von Nahrungsmitteln, Futtermitteln,
Arzneimitteln u. A. ferngehalten werden.

Trocken und kiihl an einem gut beliifteten Ort lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Siehe Anwendung Abschnitt 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Gberwachende Parameter
Grenzwerteverordnung, die GKV 2018, BGBI. Il Nr. 254/2018:

Stoff Tagesmittelwert Kurzzeitwert Bemerkung
(TMW) (Kzw)
ppm / mg/m® ppm / mg/m®

n-Butan 800/ 1900 1600 / 3800 -

Isobutan 800/ 1900 1600 / 3800 -

DNEL/PNEC-Wert:
Keine Daten.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Es gibt nicht ein Expositionsszenario fir dieses Produkt.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Tragen Sie die unten angegebene personliche Schutzausriistung.
Vor Pausen, Toilettenbesuchen und nach der Arbeit Hande waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

SchutzmalRnahmen:

Atemschutz:
Normalerweise nicht erforderlich.

Handschutz:
Empfohlen:
Schutzhandschuhe aus Leder tragen.

Augen-/Gesichtsschutz:
Normalerweise nicht erforderlich.
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Hautschutz:
Nicht erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Einhaltung lokaler Emissionsvorschriften sicherstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Gas
Farbe: -
Geruch: -
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C): -
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich (°C): -
Entzlindbarkeit: -
Untere und obere Explosionsgrenze (vol-%): -
Flammpunkt (°C): -
Ziundtemperatur (°C): -
Zersetzungstemperatur (°C): -
pH-Wert: -
Kinematische Viskositat (mm2/s): -
Léslichkeit: -
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): -
Dampfdruck: -
Dichte und/oder relative Dichte: -
Relative Dampfdichte: -
Partikeleigenschaften: -

9.2. Sonstige Angaben
Nein.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, sofern es gemafR den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Nicht bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Erwarmung schiitzen und von Ziindquellen fernhalten.

10.5. Unvertragliche Materialien
Nicht bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Feuer und starker Erhitzung zersetzt sich das Produkt und giftige Gase wie COx kénnen freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfuillt.

Substanzen n Spezies Test Dosis

Butan Inhalation Ratte LC50/ 0,25 Stunden 1443 mg/L air
Ethen Inhalation Ratte LC50/ 4 Stunden > 57000 ppm
Isobutan Inhalation Ratte LC50/ 0,25 Stunden 1443 mg/L air
Methan Inhalation Maus LC50/ 2 Stunden 539600 ppm

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Kann leichte Reizungen verursachen.

Schwere Augenschadigung/-reizung:
Kann Reizungen der Augen verursachen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfillt.
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Keimzell-Mutagenitat:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Karzinogenitat:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Reproduktionstoxizitat:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Aspirationsgefahr:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren
Testdaten sind nicht erhaltlich.

lrue cooling specialists

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Substanzen Prufdauer Spezies Test
Isobutan 96 Stunden Fische LC50
Isobutan 48 Stunden Wasserflohe LC50
Isobutan 96 Stunden Algen EC50
Methan 96 Stunden Fische LC50
Methan 48 Stunden Wasserflohe EC50
Methan 96 Stunden Algen EC50
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Substanzen Biologischer Test

Abbau
Butan Ja Gas exchange-biodegradation
Isobutan Ja Gas exchange-biodegradation

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Substanzen Bioakkumulations LogPow
Potential

Butan Nein 2,8

Ethen Nein 1,13

Isobutan Nein 2,8

Methan Nein 1,09

12.4. Mobilitat im Boden
Testdaten sind nicht erhaltlich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Produkt entspricht nicht den Kriterien fir PBT oder vPVB.

12.6. Endokrinsché&dliche Eigenschaften
Testdaten sind nicht erhaltlich.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Nein.
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Dosis

49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Dosis

385,5 Stunden 100%
385,5 Stunden 100%
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Das Produkt sollte als gefahrlicher Abfall behandelt werden.
EWC-Code Beschreibung
16 05 04 geféhrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlieRlich Halonen)
Andere Kennzeichnungen:
Ungereinigte Verpackungen:
Die leere Verpackung und Reste sind bei der kommunalen Entsorgungsstelle fir gefahrliche Abfélle zu entsorgen.
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Das Produkt unterliegt den Vorschriften fiir den Transport geféhrlicher Giter.
14.1-14.4.
ADR
14.1. UN-Nummer 14.4.
oder ID-Nummer 14.2. OrdnungsgemaéRe UN-Versandbezeichnung 14.3. Transportgefahrenklassen :J/S’rspackungsgru
VERFLUSSIGTES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G.(Butan,
3161 2.1 -
propan)
IMDG
14.1. UN number or o 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping hame 3.
ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Verwendete Quellen:
Grenzwerteverordnung, die GKV 2018, BGBI. Il Nr. 254/2018.

Andere Kennzeichnungen:

Nutzungs-beschrankungen:

Besondere Sorgfalt sollte fir Mitarbeiter unter 18 Jahren angewendet werden. Jugendliche unter 18 Jahren dirfen keine Arbeiten ausfuhren, die
eine schédliche Exposition gegeniiber diesem Produkt verursachen. Jugendliche tber 15 Jahre sind von dieser Regel ausgenommen, wenn das
Produkt Teil einer Ausbildung ist.

Bedarf fir spezielle Bildungs:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Gemap Verordnung 1907/2006/EG (REACH)

Anderes Informationen:

Verwendete Quellen:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/EG (REACH).
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

EU Verordnung nr. 276/2010

Richtlinie 2008/98/EG

ECHA - Die Europaische Chemikalienagentur

H-Satze (Abschnitt 2+3):

H220 Extrem entzundbares Gas.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Expertenurteil
Press. Gas (Lig.);H280 Expertenurteil
STOT SE 3;H336 Berechnungsmethode

Im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkirzungen und Akronyme:

REACH: Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer. Stoffe Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

CLP: Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

CAS-Nummer.: Chemical-Abstracts-Service-Nummer.

EG-Nummer.: EINECS- und ELINCS-Nummer (siehe auch EINECS und ELINCS).

DNEL: Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung.

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration(en).

STOT: Spezifische Zielorgan-Toxizitat.

LD50: Fiir 50 % einer Priifpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis).

LC50: Fir 50 % einer Priifpopulation todliche Konzentration.

EC50: Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal moglichen Reaktion bewirkt.

PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.

VvPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

NOEC: Die Konzentration ohne beobachtbare Wirkung ist die hdchste gepriifte Konzentration, bei der in einer Studie bei der exponierten Gruppe
gegeniber einer geeigneten Kontrollgruppe keine statistisch signifikante Wirkung beobachtet wurde.

NOAEL: Die Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung ist die hdchste gepriifte Dosis, bei der die Haufigkeit oder Schwere einer schadlichen
Wirkung bei der exponierten Gruppe gegeniiber einer geeigneten Kontrollgruppe statistisch nicht signifikant erhoht ist; bei dieser Dosis kdnnen
zwar Wirkungen auftreten, sie werden aber nicht als schadlich oder als Vorlaufer von schéadlichen Wirkungen eingestuft.

Anderes:
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur fur das Produkt in Abschnitt 1 und gelten nicht unbedingt bei Einsatz zusammen mit anderen
Produkten.

Anderungen wurden in den folgenden Absnitten erzielt:
Allgemeines Update.

Dieses Datenblatt ersetzt die Fassung vom:
1.3
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Préparé 14-12-2020
Révision: (date) 26-02-2024
Version 1.4

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de I'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: GG20
Code produit: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées:
Industrie chimique.

Utilisation déconseillée:
Utiliser uniquement dans les conditions décrites ci-dessus, toute autre utilisation doit avoir lieu en concertation avec le fournisseur.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Société:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Contact et mail:
info@arctiko.com

Service responsable:
Mediator A/S, Centervej 2, DK - 6000 Kolding. Consultant: DH

1.4. Numéro d’appel d’urgence
BELGISCH ANTIGIFCENTRUM: 070 245 245
CENTRE ANTIPOISONS BELGE: (+352) 8002-5500.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Veuillez vous reporter au rubrique 16 pour obtenir le texte complet sur les phrases H.

2.2. Eléments d’étiquetage

Mention d'avertissement:
Danger

Gaz extrémement inflammable. (H220)
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. (H280)
Peut provoguer somnolence ou vertiges. (H336)

Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’'inflammation. Ne pas fumer. (P210)
Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas étre arrétée sans danger. (P377)

En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition. (P381)

Stocker dans un endroit bien ventilé. (P403)

2.3. Autres dangers

Autres remarques:
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Autre
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1./3.2. Substances/Mélanges

No.-Index / P Poids/Poi
Substances No.-REACH No.-CAS No.-CE Classification-CLP ds % Note
Butane 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 -
Ethyléne 601-010-00-3 / - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336

Isobutane 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Méthane 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Veuillez vous reporter au rubrique 16 pour obtenir le texte complet sur les phrases H.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas d'inhalation:

L'inhalation de gaz peut provoquer une irritation des voies respiratoires hautes. Risque de suffocation a fortes concentrations dans les espaces
confinés.

En cas d'ingestion:
Pas pertinent.

En cas de contact avec la peau:

Retirer immédiatement les vétements souillés.

En cas de gelures : rincer abondamment a I'eau tiéde (maximum 37°C). Ne pas retirer les vétements avant qu'ils soient dégelés. Contacter un
médecin.

En cas de contact avec les yeux:
Rincer a I'eau (utiliser de préférence des produits de ringage pour les yeux) jusqu'a ce que lirritation se calme. Consulter un médecin si les
symptdmes persistent.

Brdler:
Rincer a I'eau jusqu’a ce que les douleurs cessent. Retirer les vétements qui n'ont pas brdlé sur la peau — contacter un médecin ou I'hdpital, et
poursuivre si possible le ringage jusqu’a I'arrivée du médecin.

Conseils généraux:
En cas de visite chez un médecin, présenter cette fiche de données de sécurité ou I'étiquette.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Peut avoir un effet Ilégérement irritant sur la peau et les yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin ou aux urgentistes.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d’extinction
Eteindre l'incendie avec de la poudre, de la mousse, de la neige carbonique ou un brouillard d'eau.
Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risque de propager l'incendie.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Liquide et vapeurs extrémement inflammables.

L’augmentation de la température entraine une hausse de la pression dans I'emballage, avec risque d’explosion.
Des fumées dangereuses se forment en cas d’'incendie.

L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé.

5.3. Conseils aux pompiers

S'il existe un risque d’exposition aux vapeurs et gaz de combustion, un appareil respiratoire isolant doit étre porté.

Si cela peut se faire sans danger, enlever les récipients de la zone menacée par le feu. Eviter d'inhaler les vapeurs et les gaz de combustion. Sortir ¢
Les pompiers doivent utiliser I'équipement de sécurité approprié.
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RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Conseil pour les secouristes: Equipement de protection, voir rubrique 8.
Prendre des mesures de précaution contre I'électricité statique. Utiliser des outils ne produisant pas d’étincelles et des équipements antidéflagrants.

Eviter d'inhaler et tout contact avec la peau ou les yeux.

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement
Eviter de jeter inutilement dans I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Bien ventiler.

6.4. Référence a d’autres sections
Se reporter au rubrique 8 pour le type d’équipement de protection.
Se reporter au rubrique 13 pour les instructions sur I'élimination.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Se reporter au rubrique 8 pour prendre connaissance des consignes d'utilisation et des mesures individuelles de protection.
Interdit de fumer ou d'entretenir une flamme nue.

Evitez les chocs et les coups.

7.2. Conditions d’un stockage sar, y compris d’éventuelles incompatibilités

Il est conseillé de conserver le produit en sécurité, hors de portée des enfants et a distance des denrées alimentaires, de la nourriture pour
animaux, des médicaments, etc.

Doit étre stocké dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Voir application, rubrigue 1.

RUBRIQUE 8: Contrdles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Parametres de controle
Valeurs limites:

Substances Valeurs limites Valeur courte Remarques
durée
ppm / mg/m® ppm / mg/m?
n-Butane -/- 980/ 2370 -
Ethyléne 200/ 233 -/- A
Isobutane -/- 980/ 2370 -
Méthane 1000/ - -/- -

A =l'agent libére un gaz ou une vapeur qui n’ont en eux-mémes aucun effet physiologique mais peuvent diminuer le taux d’oxygéne dans I'air.
Lorsque le taux d’oxygéne descend en dessous de 17-18 % (vol/vol) le manque d’oxygéne provoque des suffocations qu'aucun symptéme
préalable n’annonce.

Valeur de la DNEL/PNEC:
Aucune donnée.

8.2. Controdles de I’exposition
Aucun scénario d'exposition n'est disponible pour ce produit.

Contrbles techniques appropriés

Porter I'équipement de protection individuelle précisé ci-dessous.

Se laver les mains avant de faire une pause ou d'aller aux toilettes et a la fin des travaux.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Equipement de protection individuelle:
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Protection respiatoire:
Normalement pas requis.

Protection des mains:
Recommandé:
Portez des gants de protection en cuir.

Protection des yeux/du visage:
Normalement pas requis.

Protection de la peau:
Non exigé.

Contréles d’exposition liés a la protection de I’environnement:
S'assurer de la conformité a la Iégislation locale sur les émissions.

> cooling specia

TIKG

sts

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Etat physique:

Couleur:

Odeur:

Point de fusion/point de congélation (°C):

Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition (°C):
Inflammabilité:

Limites inférieure et supérieure d’explosion (vol-%):

Point d’éclair (°C):

Température d’auto-inflammabilité (°C):

Température de décomposition (°C):

pH:

Viscosité cinématique (mm2/s):

Solubilité:

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log):

Pression de vapeur:

Densité et/ou densité relative:

Densité de vapeur relative:

Caractéristiques des particules:

9.2. Autres informations
Aucunes.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune donnée.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est inerte s'il est utilisé conformément aux instructions du fournisseur.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucun effet connu.

10.4. Conditions a éviter

Eviter toute augmentation de température ainsi qu'un contact avec des sources d'inflammation.

10.5. Matieres incompatibles
Aucun effet connu.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Lorsque le produit brile ou est chauffé, il se décompose et dégage des gaz toxiques tels que COx.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no 1272/2008

Toxicité aigué:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Composant Voie d'exposition Espéce Test

Butane Inhalation Rat LC50/ 0,25 Heures
Ethyléne Inhalation Rat LC50/ 4 Heures
Isobutane Inhalation Rat LC50/ 0,25 Heures
Méthane Inhalation Souris LC50/ 2 Heures
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e cooling specialists

Corrosion cutanéefirritation cutanée:
Peut étre Iégerement irritant.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:
Peut provoquer une irritation de I'oeil.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Mutagénicité sur les cellules germinales:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Cancérogénicité:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Toxicité pour lareproduction:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Danger par aspiration:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

11.2. Informations sur les autres dangers
Les données d’essai ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Composant Ladurée dutest Espece Test Résultat
Isobutane 96 Heures Poisson LC50 49,9 mg/L
Isobutane 48 Heures Daphnie LC50 69,43 mg/L
Isobutane 96 Heures Algues EC50 19,37 mg/L
Méthane 96 Heures Poisson LC50 91,42 mg/L
Méthane 48 Heures Daphnie EC50 69,43 mg/L
Méthane 96 Heures Algues EC50 8,57 mg/L

12.2. Persistance et dégradabilité
Composant Le potentiel de Test Résultat
dégradation des
eaux résiduaires.
Butane Oui Gas exchange-biodegradation 385,5 Heures 100%
Isobutane Oui Gas exchange-biodegradation 385,5 Heures 100%

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Composant Potentiel de LogPow
bioaccumulation

Butane Non 2,8

Ethyléne Non 1,13

Isobutane Non 2,8

Méthane Non 1,09

12.4. Mobilité dans le sol
Les données d’essai ne sont pas disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
La produit ne répond pas aux critéres applicables pour les substances PBT ou vPvB.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Les données d’essai ne sont pas disponibles.

12.7. Autres effets néfastes
Aucunes.
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Eliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigeur pour le traitement des déchets.
Code-EAK Description
16 05 04 Gaz en récipients a pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses
Marquage spécifique:
Emballages contaminés:
L'emballage vide et les restes doivent étre déposés a une déchéterie communale pour le traitement des déchets dangereux.
RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Le produit n‘est couvert par la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses.
14.1-14.4.
ADR
14.1. Numéro ONU
ou numéro 14.2. Désignation officielle de transport de ’ONU 14.3. Classe(s) de danger pour le 1?"4' Groupe
” e transport d'emballage
d’identification
3161 GAZ LIQUEFIE INFLAMMABLE, N.S.A. (Butane, Propane) 2.1 -
IMDG
14.1. UN number or o 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 14.3. T h |
ID number prop pping 3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Dangers pour I’environnement

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de ’OMI
Pas pertinent.

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et d’environnement

Sources:

Autres remarques:

Restrictions professionnelles:
Une attention particuliére doit étre portée aux employés agés de moins de 18 ans.

Besoins en formation:

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucunes.
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RUBRIQUE 16: Autres informations

Conformément au réglement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Information supplémentaire:

Sources:

Reéglement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant I'enregistrement, I'‘évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a ces substances (REACH).

Réglement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif a la classification, & I'étiquetage et a I'emballage
des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le reglement (CE) N° 1907/2006
(Texte présentant de l'intérét pour 'EEE).

UE réglement N° 276/2010

Directive 2008/98/CE

ECHA - L’Agence européenne des produits chimiques

Text complet des Phrases-H citées danse les rubriques 2 et 3:

H220 Gaz extrémement inflammable. (H220)
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. (H280)
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. (H336)

Classification conformément au réglement (CE) n° 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Jugement d'experts
Press. Gas (Lig.);H280 Jugement d'experts
STOT SE 3;H336 Méthode de calcul

Abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité:

REACH: REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. [Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des
substances chimiques].

CLP: Classification Labelling Packaging Regulation (Réglement relatif a la classification, a I'étiquetage et a 'emballage). Réglement (CE) n°®
1272/2008.

N° CAS.: Numéro du Chemical Abstract Service.

Numéro CE.: Numéro EINECS et ELINCS (voir également EINECS et ELINCS).

DNEL: Dose dérivée sans effet.

PNEC: Concentration(s) prédite(s) sans effet.

STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles.

DL50: Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane).

CL50: Concentration Iétale pour 50 % de la population testée (concentration Iétale médiane).

EC50: La concentration effective de substance qui cause 50% de réaction maximum.

PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique.

VPVB: Tres persistant et trés bioaccumulable.

NOEC: Concentration maximale testée a laquelle, dans une étude, aucun effet statistiquement significatif n'est observé dans la population exposée
par rapport a un groupe de contréle approprié.

NOAEL: Dose maximale (ou niveau d'exposition) testée a laquelle il n'y a aucune augmentation statistiquement significative de la fréquence ou de
la sévérité des effets nocifs entre la population exposée et un groupe de contrdle approprié; certains effets peuvent se produire a ce niveau mais ils
ne sont pas considérés comme nocifs ou précurseurs d'effets nocifs.

Autre:
Les informations présentées dans cette fiche de données de sécurité s'appliquent uniquement a ce produit spécifique (mentionné dans la section 1)
et ne sont pas nécessairement vraies pour une utilisation avec d'autres produits chimiques/produits.

Changements ont été apportés dans les points suivants:
Mise a jour générale.

Cette fiche annule et remplace la version:
1.3
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MHdbopmaumoHeH nucT 3a 6e3onacHOCT Ha maTepuana

MonbnHeH 14-12-2020
MpepaboTeHo nspaHue: (aara) 26-02-2024
Bepcus Ha UNB 1.4

PA3[EN 1: UaeHTUdMKaLMA Ha BelecTBOTO/CMecTa U Ha ApyXecTBoTo/npeanpuATMeTO

1.1. U peHTudmkaTop Ha npoayKra

TbpProBCKO HaVMEHOBaHME: GG20
MpoaykT Ne: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. UgeHTMdMUMPaHN ynoTpebu Ha BeLecTBOTO MMM CMeCTa, KOUTO ca OT 3HaYeHue, M ynoTpebu, KOMTO He ce npenopbYBaT
Mpenopb4YyumesniHa ynompeba:
XumMuyecka npoMMULLNEHOCT.

lMpenopb4YumenHa ynompe6a:
To3u NpoayKT He TpsiGBa Aa Ce M3MOrn3Ba 3a Lienu, pasfiniHu oT NpenopbynTenHuTe, 6e3 NbpBO Aa NOTbPCHUTE CbBET OT AOCTaBYMKA.

1.3. Moapo6HU AaHHM 3a AOCTaBUYMKA Ha UHOPMaLMOHHUA NUCT 3a 6e3onacHoOCT
dupma u adpec:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Jluye 3a KOHMakm u umeuin:
info@arctiko.com

NugpopmayuoHHUsIM nucm 3a 6e30MacHOCM € NoMbJIHEH U MPO8EPEH om:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. KoHcynTaHT: DH

1.4. Tened)oHeH HOMep NpPU CNeLHU criyvyau
TenedoH 3a cnewwHu cnyvam: +359 2 9154 233

PA3[EJ 2: OnnucaHue Ha onacHoOCTUTe

2.1. KnacudmumpaHe Ha BewwecTBOTO UMK CMecTa
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

BwxTe nbnHus TekcT Ha H-cpasuTe B pasgen 16.

2.2. EnemeHTH Ha eTUKeTa

cuz2HasiHa dyma
onacHo

WakntountenHo 3ananum ras. (H220)
Cbabpxa ras nog HansraHe; Moxe aa ekcrnnogvpa npu HarpsisaHe. (H280)
Moxxe aa npeamssuka CbHINBOCT Unu ceeToBbpTex. (H336)

[la ce na3u OT TONMKUHa, HaropeLLeHn NOBBPXHOCTU, UCKPU, OTKPUT NNaMbK, U APYrM U3TOYHULM Ha 3ananBaHe. TioTioHonyweHeTo 3abpaHeHo. (P21(
Moxap oT n3Tekbr ras: He racete ocBeH Npu Bb3MOXHOCT 3a 6e3onacHo oTcTpaHsiBaHe Ha Teva. (P377)

B cnyyait Ha u3tnuyaHe npemaxHeTe BCUYKM U3TOYHWLM Ha 3ananBaHe. (P381)

[a ce cbxpaHsiBa Ha [o6pe npoBeTpuBo MsAcTo. (P403)

2.3. Apyru onacHocTu1

HdonwbnHumenHo emukemupaHe:
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HonwnHumenHu npedynpexodeHus

PA3[EN 3: CbcraB/MHpOpMaLmsa 3a CbCTaBKUTe

3.1./3.2. BewecTtBa/Cmecu

WUnpekc-Ne /
Bewectao PerucTpaum oet | ¢ as.No. EO-Ne. Knacudpmumpate no CLP wewt o6 |3208n
HOMep no- eXKa
REACH.
Byran 601-004-00-0/ - |106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 __ [40-75 |-
Etwnen 601-010-00-3/-  |74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280,  [20-35 |-
STOT SE 3;H336
Via0Gyran 601004000/ |75285 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 __[5-156 |-
Meran 601-001-00-4/ - [74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280___|<10 |-

BwxTe nbnHua Tekct Ha H-cbpasuTe B pasgen 16.

PA3LENN 4: Mepku 3a nbpBa nomoLy

4.1. OnucaHue Ha MepKuUTe 3a NbpBa NoMoLy,

BouweaHe:

BauwsaHeTo Ha ra3oBe MoXe Aa NPUYMHU Apa3HeHe Ha ropHUTE AuxaTerHy nbTuwa. PUck oT 3agylwaBaHe npy BUCOKU KOHLEHTPaLMK B TECHW
NOMELLEHNSI.

MoanbuwaHe:
He e npunoxumo.

Konmakm c koxama:

HeszabaBHo cBaneTe 3aMbpCceHUTE Apexu.

Mpu n3mpb3BaHe: u3nnakHeTe NpekoMepHo ¢ xnagka Boga (makc. 37° C). He ceanainTte gpexute, 4okaTo He ce pa3mpassT. [oTbpcete
MeAULIMHCKA NOMOLL.

Konmakm c oyume:
MannakHeTe ¢ Boda (3a npeanoyvTaHe ¢ nomoLlTa Ha CpeAcTBa 3a M3MUMBaHe Ha 0unTe), 4oKaTo Apa3HEHEeTo OTWYMU. AKO CUMMNTOMUTE
npoabihkaBaT, NoTbpceTe MeanLMHCKa NoOMOoLLY,.

UN3zapsiHus:
WMannakHeTe ¢ Boaa, Aokato 6onkata oTwymu. CBaneTe gpexvTe, KOUTO HE ca 3anenHanu 3a Koxarta — NoTbpceTe MeavumnHeka nomoLl/oTmaeTe B
6onHuua. AKo € Bb3MOXHO, NPoAbIIKETE C U3NakBaHeTo, 40KaTO NoNy4nuTe MeauumMHcKka NoMoLy,.

HonbnHumenHa uHgpopmayus:
KoraTto noTbpcute MeauLMHCKa NOMOLLL, MOKaXKeTe MHAOPMaLMOHHMS NUCT 3a 6e30MacHOCT UMK eTUKETa.

4.2. Han-cbliecTBEHN OCTPU U HacTbNBALWM crieq U3BECTEH Nepuoa OT BpeMe CUMNTOMM U edpekTU
Mosxe Aa NpuYMHK NEKo Apa3HeHe Ha KoxaTta u ounTe.
Mosxe Aa npefm3BMKa CbHAMBOCT UM CBETOBLPTEX.

4.3. YKka3zaHue 3a Heo6X0AUMOCTTa OT BCAKAKBU HEOTNOXHU MEAULIMHCKM FPUXKN U CeLnarnHo fevyeHme
MokakeTe TO3M MHDOPMALMOHEH NUCT 3a 6e30MacHOCT Ha Nekapsi, U3BbPLLBALL Nperneaa.

PA3[EN 5: NpoTtuBonoxapHn Mepkun

5.1. CpenctBa 3a raceHe Ha noxap
[aceTe ¢ npax, NsiHa, BbrepoaeH ANOKCUA Uinv BogHa Mbria.
He nanonseavite BogHa CTpysi, Tbih KAaTO MOXe [Aa Pa3npoCTPaHM OrbHS.

5.2. Oco6eHn onacHOCTH, KOMTO NPOM3THYAT OT BELLECTBOTO MU CMecTa
W3kntounTenHo 3ananMmmn TeYHOCT U napw.

3arpsiBaHeToO Le AoBeAe A0 NOBULLIABaHe Ha HansraHeTo B OMaKOBKUTE C PUCK OT CryKBaHe.
Mpu noxap ce obpasyBaT onacHU U3napeHus.

WManaraHeTo Ha NpoayKkTW OT pasnaraHeTo MoXe Aa NPUYMHU ONacHOCT 3a 34paBeTo.

5.3. CbBeTU 3a NoXapHuKapuTe

AKO MMa pUCK OT U3naraHe Ha Napu U AVMHK rasose, TpsibBa Aa ce HOCM aBTOHOMEH AuXxaTeneH anapar.

MpemecTeTe KOHTEHEpUTE OT OnacHaTa 30Ha, ako MoXe Aa ce Hanpaeu 6e3 puck. N3bsreaiiTe BanLBaHe Ha Napu U AVMHW ra3oBe — U3nesTe Ha
YUCT Bb3AYX.

MoxxapHukapuTte TpsbBa Aa HOCAT NOAXOASLLM Npena3Hu CPeacTBa.
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PA3[EN 6: Mepku npu aBapuiHO U3nyckaHe

6.1. JluyHM NpeagnasHu MepKK, NpeanasHu CpeacTsa U Nnpoueaypy NPy CrneLHu cry4yam

Bx. pasgen 8 3a Tuna Ha npefnasHuTe cpeacTea.

BsemeTe npefnasHu MepkU CpeLLy CTaTUYHO eNeKTPUYecTBO. M3nonasante MHCTPYMeHTU 6e3 UCKpY 1 CPefCTBa, 3alUMTEHN OT B3PUB.
M36sirBanTe BOMLIBAHE W KOHTAKT C KoXaTta M ouuTe.

6.2. NMpepna3Hn Mepku 3a ona3BaHe Ha OKONHaTa cpeaa
N36sarBaniTe HEHY)XHO U3MyCcKaHe B OKonHaTa cpeaa.

6.3. MeToau n MmaTepuanu 3a orpaHM4aBaHe U NOYUCTBaHe
OcurypeTe noaxoAsiua BEHTUNaLMS.

6.4. Mo3oBaBaHe Ha Apyru pasgenu
Bx. pasgen 8 3a Tuna Ha npeanasHUTe cpeacTaa.
Bx. pasaen 13 3a UHCTPYKLMM 3a U3XBBLPISAHE.

PA3[EN 7: O6paboTka u cbxpaHeHue

7.1. Npepna3Hu mepku 3a 6e3onacHa paboTa

Bx. pa3gen 8 3a nHchopmMaLmsi OTHOCHO NpeanasHnTe Mepku 3a ynotpeba 1 nuuHuTE NpeanasHy CpeacTsa.
3abpaHeHo e NyLIEHETO 1 NaneHeTo Ha OrbH.

WN36sirsaiTe ygapu 1 yaapHu BbIHU.

7.2. YcnoBus 3a 6e3onacHO CbXpaHsiBaHe, BKIOUYUTESTHO HECbBMECTUMOCTH
MpoaykTsT TpsiGBa Aa ce cbxpaHsBa 6e30nacHo, Ha MACTO, HeAOCTLIHO 3a AeLa 1 Aaney oT xpaHa, dypaxw, fiekapcTea 1 ap.
[la ce cbxpaHsiBa Ha Cyxo, X/1agHo, 4o6pe NPOBETPEHO MSCTO.

7.3. CneuundmyHa(un) kpanHa(u) ynorpeba(u)
Bx. npunoxeHueto B pasaen 1.

PA3[EJ 8: KoHTpon Ha ekcno3uuMATa/NMM4HU NnpeanasHu cpeacTea

8.1. MapameTpu Ha KOHTpoOnN
Hapenba 3a nsmexexune n gonbnHeHne Ha Hapea6a Ne 13 ot 2003 r. 3a 3awuTta Ha paboTeLuuTte OT PUCKOBE, CBbP3aHU C €KCNO3ULIMSA Ha XUMUYHU
areHTu npw pabor:

BewecTtBO FpaHn4Hn FpaHu4HM 3abenexka
cTonHocTh (8 yaca) ctonHocTu (15
min)
mg/m®/ ppm mg/m®/ ppm
ByTtaH 1900/ - -/- -
MertaH 500/ - -/- -
DNEL/PNEC:
Hsima gaHHu.

8.2. KoHTpon Ha ekcno3uuusaTa
Hsma cueHapum Ha ekcroavuums 3a To3u NPOAYKT.

IModx08suu UHKeHepPHU MePKU 3a KOHMPOJT:

HoceTe nuyHMTE NpeanasHu CpeacTsa, NOCoYEHN No-aony.

MamuinTe pbleTe cv Npeay nodmeka, npeay 4a usnonssare ToarneTHa 1 B Kpasi Ha paboTHUSA AeH.
He spKTe, He nuiiTe 1 He nylueTe, KOraTo U3non3sarte TO3M NPOOYKT.

JluyHu npedna3Hu cpedcmea:

3awuma Ha duxamesiHUMe NbMmuwa:
KaTo usano He ce usnckea.

3awuma Ha pbyeme:
MpenopbunTesnHo:

HoceTte 3almMTHM pbKaBULM OT KOXa.

3awuma Ha o4yume/nuuyemo:
KaTo usano He ce nanckea.
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3awuma Ha koxama:
He ce nsuckaa.

MepkKu 3a KOHMPOJT Ha eKcro3uyusima Ha 8 oKo/IHama cpeda:
YBepeTe ce, Ye crnassaTe MecTHUTe pasnopeadu 3a emucumuTe.

ARCTIK®

PA3[EN 9: ®U3U4YHN U XMMUYHU CBOMCTBA

9.1. UHdopMaLumnA OTHOCHO OCHOBHUTE (PM3UYHM U XMMUYHU CBOMCTBA
ArperatHo CbCTOsIHME:

LiBaT:

Mupuc:

Touka Ha ToneHe/Tovka Ha 3ampb3BaHe (°C):

Touka Ha KMneHe Uy HavanHa To4ka Ha KuneHe n nHtepsan Ha kunexe (°C):
3ananumocr:

[onHa v ropHa rpaHMua Ha ekcnno3mBHOCT (vol-%):

MnamHa Temnepartypa (°C):

Temnepatypa Ha camo3sanansaHe (°C):

Temnepatypa Ha pasnaraHe (°C):

pH:

KunHematunyeH BuckosuteT (mma2/s):

PasTBOpUMOCT:

KoeduuuneHT Ha pasnpeaeneHne n-oktaHon/soga (noraputMmyHa CTOMHOCT):
HansraHe Ha napuTe:

MABbTHOCT W/MNK OTHOCUTENHA NBbTHOCT:

OTHOCUTENHA NITLTHOCT Ha napuTe:

XapaKkTepucTuku Ha YacTuuuTe:

9.2. ipyra nucdopmaums
Hsawma.

PA30EN 10: CtabunHocT U peakTUBHOCT

10.1. PeakumMoHHa cnocobHocCT
Hama gaHHu.

10.2. XuMn4yHa ctabunHocTt

MNpogykTsT € cTaburneH, koraTo ce 13rnon3sa B CbOTBETCTBUE C WHCTPYKUUNTE Ha OOCTaB4vMKa.

10.3. Bb3MOXHOCT 3a OnacHW peakuuun
He e nssectHo.

10.4. YcnoBusi, kouTo TpsiGBa Aa ce usbsaresar
[la ce n36sirea HarpsiBaHe W KOHTAKT C M3TOYHMLM Ha 3anasnBaHe.

10.5. HecbBMecTUMUM MaTepuanu
He e ussectHo.

10.6. OnacHu NpoAyKTU Ha pa3nagaHe

MpoaykTbT ce pa3nara npu Noxap Wnv Npu HarpsiBaHe [0 BUCOKa TEMMepaTypa v MoraT a ce OTAENSAT TOKCUYHU ra3ose, Hanp. COX.

PA3[EN 11: TokcukonornyHa nudopmaums

11.1. Uncbopmaums 3a knacoBeTe Ha onacHocT, onpeaeneHun B PernameHT (EO) Ne 1272/2008

Ocmpa mokcu4yHocm:
Bb3 0CHOBa Ha CbLUECTBYBaLLMTE AaHHW HAMa Kracudukaums.

BewecTtBO eKcno3uuus Bupose U3snutBaHe

ByTtaH BauweaHe MnbxoBe LC50/ 0,25 Yacose
ETtunen BauvweaHe MnbxoBe LC50/ 4 Yacose
N306yTaH BauweaHe MnbxoBe LC50/ 0,25 Yacose
MeTaH BauvweaHe Muwkm LC50/ 2 Yacose

KoposueHocm/dpa3HeHe Ha Koxama:
Moe Ja NpUYMHM NEKo ApasHeHe.

Cepuo3Ho yepexdaHe Ha oyume/OpasHeHe Ha oYume:
Moxe fa NpuYmnHK apasHeHe Ha ouuTe.
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MHdbopmaumoHeH nucT 3a 6e3onacHOCT Ha maTepuana
Cech6unu3auun Ha duxamesiHume nbmuwia unu Koxxama:
Bb3 ocHoBa Ha CbllecTByBalUnUTEe AaHHU HAMA Knacmd)m(au,m.

MymazeHHOCcm Ha 3apoduwHUMe Kemku:
Bb3 ocHOBa Ha CbLUEeCTBYBaLUMTE AaHHW HAMA Krnacudukauus.

KaHuepozeHHocm:
Bb3 0CHOBa Ha CbLUECTBYBALLMTE A@HHU HsIMA KnacuduKaums.

TokcuyHocm 3a penpodykuyusima:
Bb3 oCHOBa Ha CbLUECTBYBaLLMTE AaHHM HAMA Kracudukaums.

CTOO (cneyuguyHa mokcu4yHocm 3a oripedesieHU op2aHu) — eOHOKPamHa eKCro3uyusi:
Bb3 0CHOBa Ha CbLUEeCTBYBaLUMTE AaHHW HAMa Kracudukaums.

CTOO (cneyuguyHa mokcu4yHocm 3a orpedesieHU op2aHu) — noemapsiuia ce eKCrno3uyusi:
Bb3 0CHOBa Ha CbLUEeCTBYBaLUMTE AaHHW HAMa Kracudukaums.

OnacHocm npu eduuweaHe:
Bb3 0CHOBa Ha CbLLECTBYBaLLMTE AaHHM HAMA Kracudukaums.

11.2. Unehopmayus 3a Opyau onacHocmu
Hama HanuyHuM gaHHW OT U3nuTBaHe.

PA30EN 12: EkonornyHa nicgopmauus

12.1. TOKCUYHOCT

BewecTtBO MpoabmkutenHo r Bupose U3snuTBaHe Pesynrar
M306yTaH 96 Yacose Puba LC50 49,9 mg/L
WN306yTaH 48 Yacose BoaHu 6bnxu LC50 69,43 mg/L
WN306yTaH 96 Yacose Bopopacnu EC50 19,37 mg/L
MetaH 96 Yacose Puba LC50 91,42 mg/L
MeTaH 48 Yacose BoaHu 6bnxu EC50 69,43 mg/L
MeTaH 96 Yacose Bopopacnu EC50 8,57 mg/L

12.2. YCTOM4YUBOCT U pa3rpagumocTt

BelectBo Buopasrpagumoc UsnutBaHe Pesynrtar
T
ByTtaH Oa Gas exchange-biodegradation 385,5 Yacose 100%
WN306yTaH Oa Gas exchange-biodegradation 385,5 Yacose 100%
12.3. Buoakymynupatiia cnocobHocT
BewecTtBO MoTeHumanHo LogPow
BuoakymynupaHe
ByTtaH He 2,8
Etunen He 1,13
N306yTaH He 2,8
MertaH He 1,09

12.4. NMpeHoCcMMOCT B nousaTta
HsiMa HanW4HM AaHHW OT N3NUTBaHe.

12.5. PesynTtaTtu ot oueHkata Ha PBT n vPvB
MNpoayKTbT He oTroBaps Ha kputepuuTe 3a PBT nnn vPvB.

12.6. CBOMCTBA, HapylwaBsawm ¢yHKLUUUTE HA eHAOKPUHHATa cucTema
HsiMa HanW4HM AaHHW OT N3NUTBaHe.

12.7. Opyrmn He6naronpuaTHU edbekTn
Hama.

PA3[EN 13: O6e3BpexaaHe Ha oTnaagbLUuTe

13.1. MeToau 3a TpeTUpaHe Ha oTNnagbLLUMU
MpoayKkTbT € NpeaMeT Ha pa3nopeaduTe OTHOCHO ONacHWUTe OTNaabLu.

Kog EWC OnucaHue

16 05 04 [a3oBe B cbaoBe Nnof HansraHe (BKIMIOYUTENHO XaroHu), CbabpKally OnacHu BellecTsa
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MHdbopmaumoHeH nucT 3a 6e3onacHOCT Ha maTepuana

CneyuguyHo emukemupaHe:

3amMbpceHu onakoeku:

Mpa3HnTe onakoBku TpsAGBa Aa ce UXBbPIAT Ypes obLuMHcKaTa cryxba 3a cbGupaHe Ha onacHu oTnagbLy.

ARCTIK®

PA3LEN 14: UHcdopmaumusi OTHOCHO TpaHCNOPTUPAHETO

MpoaykTbT € NpeaMeT Ha NpaBunaTta 3a NPeBO3 Ha ONacHU CTOKU.

14.1-14.4.
ADR

14.1. Homep no
cnucbka Ha OOH
unm
naeHTUdUKaLNOHEH
HOMep

14.2. ToyHO HauMeHOBaHMe Ha NpaTKaTa No cNnUcbka Ha 14.3. Knac(oBe) Ha onacHocCT npu
OOH TpaHcnopTupaHe

14.4.
OnakoBBb4Ha
rpyna

3161 BTEYHEH I'A3, 3AMAJIM, H.Y K. (BytaH, NponaH) 2.1

IMDG

14.1. UN number or
ID number

14.2. UN proper shipping name 14.3. Transport hazard class(es)

14.4. Packing
group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1

14.5. OnacHOCTHM 3a OKOJIHaTa cpeaa

14.6. CneumnanHu npeanasHU Mepku 3a noTpedbutenure

14.7. MopcKM TPAHCMOPT Ha TOBapu B HACUMHO CbCTOSIHUE ChITIACHO MHCTPYMEHTU Ha MexayHapoaHaTa MOpcKa opraHu3sauus

He e npunoxumo.

PA30EN 15: UHdopmaumsi OTHOCHO HOpMaTUBHaTa ypeaba

15.1. CneuundnyHM 3a BelecTBOTO UMM CMecTa HopMaTuBHa ypeaba/3akoHoaaTencTBo OTHOCHO 6e30nacHOCTTa, 34PaBeToO U OKONHaTa

cpega

HN3moyHuuyu:

Hapenba 3a nsmeHeHune n gonbrnHeHne Ha Hapea6a Ne 13 ot 2003 r. 3a 3awuTta Ha paboTeLluTe OT PUCKOBE, CBbP3aHU C eKCNO3ULMS Ha XUMUYHU

areHTu npu pabor.

HdonbnHumenHo emukemupaHe:

OzpaHu4eHus 3a MPusIoKeHue:

CneumanHo BHUMaHue TpsibBa Aa ce obpblua Ha cnyxutenute nog 18 r. MnagexuTte Ha Bb3pacT nog 18r. He MoraT Aa U3BbpLUBAT HUKaKBa
paboTa, KoAITO NPUYMHSABA BPeaHO M3naraHe Ha To3u nNpoAykT. Mnagexute Hag 15 r. ca U3KIoYeHV OT ToBa NPaBMIlo, ako NMPOAYKTHT € YacT OT

obpasoBaHne/obyyeHue.

UsuckeaHus 3a cneyuhuyHo obyqeHue:

15.2. OueHka Ha 6e30NacHOCT Ha XMMUYHOTO BeLLeCTBO UM CMecC
Hama.

PA3[0EN 16: Opyra nicpopmauus

B cvotBeTcTBUE ¢ PernameHnT 1907/2006 Ha EC (REACH)

Opyra nidopmauus:

U3moyHuuyu:

PernameHT Ne 1907/2006 Ha EC (REACH).
PernameHT Ne 1272/2008 Ha EC (CLP).
PernameHT Ne 276/2010 Ha EC

Oupektnea 2008/98/EO

ECHA - EBponelicka areHuusi No Xumukanm

Mbnen mekem Ha H-¢ppazume, nocoyeH e pasden 2+3:

H220 W3kntountenHo 3ananum ras.
H280 Cbabpa ras nog HansiraHe; Moxe fa eKkcrnrnoaupa npu HarpsisaHe.
H336 Moxe aoa npeam3suka CbHAMBOCT UM CBETOBLPTEX.
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MHdbopmaumoHeH nucT 3a 6e3onacHOCT Ha maTepuana -

KnacuguuyupaHe cbanacHo Peznamenm (EO) Ne 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 EkcnepTHa oueHka
Press. Gas (Lig.);H280 EkcnepTHa oueHka
STOT SE 3;H336 N3uncnuteneH metopn

U3nonszeaHume e uHgopmMayuoHHUsI 1ucm 3a 6e30MacHOCM CbKpaweHUs1 U akpoHUMU:

REACH: Pervctpauus, oueHka, paspellaBaHe 1 orpaHu4aBaHe Ha xumukanu PernameHT (EO) Ne 1907/2006.

CLP: PernameHT OTHOCHO KnacuduumpaHeTo, eTUKMpaHeTo 1 onakoBaHeTo; PernameHT (EO) Ne 1272/2008.

CAS-Ne: Homep Ha Cniyx6aTa 3a XMMUYHW UHOEKCH.

EO-Ne: EBponelicka 06LLHOCT.

DNEL: NonyyeHa HepencTBalla A403a/KOHUEHTpaLms.

PNEC: Npeanonaraema HegencTealla KOHLEHTpaUus(Kn).

CTOO: CneundnyHa TOKCUYHOCT 3a ONpeaeNieHn opraHu.

LD50: JletanHa koHUeHTpauus 3a 50% oT uneHoBeTe Ha TecToBa nonynauus (CpegHa netanHa gosa).

LC50: JleTanHa koHUeHTpauus 3a 50% OT YrneHoBeTe Ha TECTOBa nonynauus.

EC50: EcbekTBHa KOHLEHTpaLMs Ha BELECTBOTO, KOATO npean3sunkea 50% OT MakcumanHaTta peakums.

PBT: YcToiumBo, 61MoakyMmynmpallo 1 TOKCUYHO BELLLECTBO.

vPVB: MHOro ycToiuMBo 1 MHOTO G1oakymynmpato.

NOEC: Haii-BucokaTa nsnvutaHa KoHLEeHTpauus, Npu KOSITO Npu u3crnensaHe He ce Habnogaea cTaTUCTUYECKM 3HAUMM eddekT Npu ekcnosuumsaTa B
CpaBHeHVe C NOAXOAsLLA KOHTPOMHa rpyna.

NOAEL: Haii-BucokaTa nsnmMtaHa gosa unv HABO Ha eKCcro3uuums, Npu KOUTO HsiMa CTaTUCTUYECKU 3HAYMMO yBENMYeHue Ha YectoTaTa unm
TEXecTTa Ha HexenaHute edpekT Mexay U3noxeHara nonynaums 1 noaxoasiia KOHTpoIHa rpyna; Hsakou edpekTv morat aa 6baat npovsBeneHn
Ha TOBa HMBO, HO T€ He ce cuuTaT 3a HebGNaronpUATHU UNK NpeaLecTBEHNLM Ha HebnaronpusaTHUTE edekTu.

Apyeo:
MHdopmMaumsiTa B To3u MHEPOPMaLMOHEH NUCT 3a 6e30nacHOCT ce OTHACs CaMo 3a TO3U KOHKPETEH NPOAYKT (MOCOYEH B pa3aen 1) U He e

HemnpeMeHHo BanuaHa 3a ynotpeba ¢ Apyrn XMMuKanu/npoaykT.

B cnedHume pa3desniu ca HAHECEHU MaJslKu NMPOMeHU:
O6Lwa akTyanusauusi.

To3u uHghopmayuoHeH nnucm 3a 6e3onacHocm Ha Mamepuasaume 3amecmea 8epcusi:
1.3
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Sicherheitsdatenblatt ARCTIK X

lrue cooling specialists
Erstellt 14-12-2020
Uberarbeitet am (Datum) 26-02-2024
SDS version 1.4

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname: GG20
Produkt-nr.: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Empfohlene Verwendung:
Chemische Industrie.

Anwendungen, von denen abgeraten wird:
Darf nur wie oben beschrieben angewendet werden, andere Anwendungen dirfen nur nach Absprache mit dem Lieferanten erfolgen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/ Lieferant:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontaktperson und e-mail:
info@arctiko.com

Das Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt und validiert von:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Berater: DH

1.4. Notrufnummer
Nationale Notfallnummer: 145 (24 h erreichbar, Tox Info Suisse, Zurich: fir Anrufe aus der Schweiz, Auskiinfte auf Deutsch, Franzdsisch und
Italienisch).

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Vollstandiger Text der H-Sétze - siehe Abschnitt 16

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort:
Gefahr

Extrem entziindbares Gas. (H220)
Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren. (H280)
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (H336)

Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. (P210)
Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. (P377)

Bei Undichtigkeit alle Ziindquellen entfernen. (P381)

An einem gut belufteten Ort aufbewahren. (P403)

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Kennzeichnungen:
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Anderes
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1./3.2. Stoffe/Gemische
Index-nr. / e Gew/Gew [Hinwe
Stoff REACH-Req. . CAS-nr. EG-nr. CLP-klassifizierung % is
Butan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Ethen 601-010-00-3 / - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336
Isobutan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Methan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Vollstandiger Text der H-Sétze - siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen
Einatmen:
Einatmen von Gasen kann zu Reizungen der oberen Atemwege fuhren. Erstickungsgefahr bei hohen Konzentrationen in engen Raumen.

Verschlucken:
Nicht zutreffend.

Hautberthrung:
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.
Erfrierungen mit reichlich lauwarmem Wasser (max. 37°C) abspiilen. Kleidungsstiicke erst nach dem Auftauen entfernen. Arztlichen Rat suchen.

Augenberthrung:
Mit Wasser spiilen (bevorzugt mit Augenspiilflasche), bis Reizung nachlasst. Bei anhaltenden Symptomen arztlichen Rat suchen.

Verbrennungen:
Grundlich mit Wasser abspiilen, bis der Schmerz aufhort. Kleidung entfernen, die nicht an der Haut klebt und &rztlichen Rat suchen/Transport ins
Krankenhaus veranlassen. Sofern maglich, bis zum Eintreffen medizinischer Hilfe weiter spiilen.

Sonstige Informationen:
Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann leichte Reizungen von Haut und Augen verursachen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Zeigen Sie bei Bedarf dieses Sicherheitsdatenblatt dem Arzt oder der Notaufnahme.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Loschen mit Pulver, Schaum, Kohlendioxid oder Wassernebel.
Nicht mit Wasserstrahl |6schen, da sich das Feuer dadurch weiter ausbreiten kdnnte.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Flussigkeit und Dampf extrem entziindbar.

Bei Erwarmung erhéht sich der Druck in der Verpackung, so dass diese zerplatzen kann.
Bei Feuer bildet sich gefahrlicher Rauch.

Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschéden verursachen.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Wenn die Gefahr einer Exposition gegeniiber Dampf und Abgasen besteht, muss ein umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat getragen
werden.

Falls gefahrlos mdglich, Behélter aus der Gefahrenzone bringen. Dampfe und Rauchgase nicht einatmen. Fir Frischluft sorgen.
Feuerwehrlpersonal muss geeignete Schutzausriistung tragen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausriistung.

Vorsichtsmalinahmen gegen statische Entladungen ergreifen. Funkenfreie Werkzeuge und explosionsgeschiitzte Maschinen verwenden.
Einatmen sowie Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Unnotige Emission vermeiden.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
Fir ausreichende Beliftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausristung.
Information zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung

Informationen tber VorsichtsmaRnahmen bei Anwendung sowie personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.
Rauchen und offenes Feuer verboten.

StoRe und Schlage vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Das Produkt muss sicher gelagert werden, darf nicht in die Hande von Kindern gelangen und muss von Nahrungsmitteln, Futtermitteln,
Arzneimitteln u. A. ferngehalten werden.

Trocken und kiihl an einem gut beliifteten Ort lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Siehe Anwendung Abschnitt 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Gberwachende Parameter

Grenzwerte:
Stoff Maximale Kurzzeitgrenzwert Bemerkung
Arbeitsplatzkonzen (KZGW)
trationswert (MAK-
Wert)
ppm / mg/m? ppm / mg/m?
N-Butan 800/ 1900 3200/ 7600 -
Ethen 10000/ 11500 -/- -
Isobutan 800 /1900 3200/ 7600 -
Methan 10000/ 6700 -/- -

DNEL/PNEC-Wert:
Keine Daten.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Es gibt nicht ein Expositionsszenario fir dieses Produkt.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Tragen Sie die unten angegebene personliche Schutzausristung.
Vor Pausen, Toilettenbesuchen und nach der Arbeit Hande waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

SchutzmalRnahmen:

Atemschutz:
Normalerweise nicht erforderlich.

Handschutz:

Empfohlen:
Schutzhandschuhe aus Leder tragen.
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Augen-/Gesichtsschutz:
Normalerweise nicht erforderlich.

Hautschutz:
Nicht erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Einhaltung lokaler Emissionsvorschriften sicherstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Gas
Farbe: -
Geruch: -
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C): -
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich (°C): -
Entziindbarkeit: -
Untere und obere Explosionsgrenze (vol-%): -
Flammpunkt (°C): -
Ziundtemperatur (°C): -
Zersetzungstemperatur (°C): -
pH-Wert: -
Kinematische Viskositat (mm2/s): -
Léslichkeit: -
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): -
Dampfdruck: -
Dichte und/oder relative Dichte: -
Relative Dampfdichte: -
Partikeleigenschaften: -

9.2. Sonstige Angaben
Nein.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, sofern es gemafR den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Nicht bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Erwarmung schiitzen und von Ziindquellen fernhalten.

10.5. Unvertragliche Materialien
Nicht bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Feuer und starker Erhitzung zersetzt sich das Produkt und giftige Gase wie COx kénnen freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfuillt.

Substanzen n Spezies Test Dosis

Butan Inhalation Ratte LC50/ 0,25 Stunden 1443 mg/L air
Ethen Inhalation Ratte LC50/ 4 Stunden > 57000 ppm
Isobutan Inhalation Ratte LC50/ 0,25 Stunden 1443 mg/L air
Methan Inhalation Maus LC50/ 2 Stunden 539600 ppm

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Kann leichte Reizungen verursachen.

Schwere Augenschadigung/-reizung:
Kann Reizungen der Augen verursachen.
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Keimzell-Mutagenitat:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Karzinogenitat:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Reproduktionstoxizitat:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Aspirationsgefahr:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

11.2. Angaben uber
Testdaten sind nicht

lrue cooling specialists

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Substanzen Prufdauer Spezies Test
Isobutan 96 Stunden Fische LC50
Isobutan 48 Stunden Wasserflohe LC50
Isobutan 96 Stunden Algen EC50
Methan 96 Stunden Fische LC50
Methan 48 Stunden Wasserflohe EC50
Methan 96 Stunden Algen EC50
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Substanzen Biologischer Test

Abbau
Butan Ja Gas exchange-biodegradation
Isobutan Ja Gas exchange-biodegradation

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Substanzen Bioakkumulations LogPow
Potential

Butan Nein 2,8

Ethen Nein 1,13

Isobutan Nein 2,8

Methan Nein 1,09

12.4. Mobilitat im Boden
Testdaten sind nicht erhéltlich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Produkt entspricht nicht den Kriterien fir PBT oder vPVB.

12.6. Endokrinsché&dliche Eigenschaften
Testdaten sind nicht erhaltlich.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Nein.
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Dosis

49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Dosis

385,5 Stunden 100%
385,5 Stunden 100%
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ABSCHNITT 13: Hinw

eise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Das Produkt sollte als gefahrlicher Abfall behandelt werden.

EWC-Code

Beschreibung

16 05 04

gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlie3lich Halonen)

Andere Kennzeichnungen:

Ungereinigte Verpack

ungen:

Die leere Verpackung und Reste sind bei der kommunalen Entsorgungsstelle fir gefahrliche Abfélle zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Das Produkt unterliegt den Vorschriften fiir den Transport geféhrlicher Giter.

14.1-14.4.

ADR

14.1. UN-Nummer 14.4.

oder ID-Nummer 14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung 14.3. Transportgefahrenklassen :J/S’rspackungsgru
VERFLUSSIGTES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G.(Butan,

3161 21 -
propan)

IMDG

14.1. UN number or o 14.4. Packing

ID number 14.2. UN proper shipping hame 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene)  [2.1 -

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vors

14.7. Massengutbefor
Nicht zutreffend.

ichtsmalRnahmen fur den Verwender

derung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rech

tsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Verwendete Quellen:

Andere Kennzeichnungen:

Nutzungs-beschrankungen:
Besondere Sorgfalt sollte fir Mitarbeiter unter 18 Jahren angewendet werden. Jugendliche unter 18 Jahren dirfen keine Arbeiten ausfuhren, die
eine schédliche Exposition gegeniiber diesem Produkt verursachen. Jugendliche tber 15 Jahre sind von dieser Regel ausgenommen, wenn das
Produkt Teil einer Ausbildung ist.

Bedarf flr spezielle B

ildungs:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Gemap Verordnung 1907/2006/EG (REACH)

Anderes Informationen:

Verwendete Quellen:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/EG (REACH).
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

EU Verordnung nr. 276/2010

Richtlinie 2008/98/EG

ECHA - Die Europaische Chemikalienagentur

H-Satze (Abschnitt 2+3):

H220 Extrem entzundbares Gas.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Expertenurteil
Press. Gas (Lig.);H280 Expertenurteil
STOT SE 3;H336 Berechnungsmethode

Im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkirzungen und Akronyme:

REACH: Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer. Stoffe Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

CLP: Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

CAS-Nummer.: Chemical-Abstracts-Service-Nummer.

EG-Nummer.: EINECS- und ELINCS-Nummer (siehe auch EINECS und ELINCS).

DNEL: Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung.

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration(en).

STOT: Spezifische Zielorgan-Toxizitat.

LD50: Fiir 50 % einer Priifpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis).

LC50: Fir 50 % einer Priifpopulation todliche Konzentration.

EC50: Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal moglichen Reaktion bewirkt.

PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.

VvPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

NOEC: Die Konzentration ohne beobachtbare Wirkung ist die hdchste gepriifte Konzentration, bei der in einer Studie bei der exponierten Gruppe
gegeniber einer geeigneten Kontrollgruppe keine statistisch signifikante Wirkung beobachtet wurde.

NOAEL: Die Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung ist die hdchste gepriifte Dosis, bei der die Haufigkeit oder Schwere einer schadlichen
Wirkung bei der exponierten Gruppe gegeniiber einer geeigneten Kontrollgruppe statistisch nicht signifikant erhoht ist; bei dieser Dosis kdnnen
zwar Wirkungen auftreten, sie werden aber nicht als schadlich oder als Vorlaufer von schéadlichen Wirkungen eingestuft.

Anderes:
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur fur das Produkt in Abschnitt 1 und gelten nicht unbedingt bei Einsatz zusammen mit anderen
Produkten.

Anderungen wurden in den folgenden Absnitten erzielt:
Allgemeines Update.

Dieses Datenblatt ersetzt die Fassung vom:
1.3
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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Obchodni jméno: GG20
C. vyrobku: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Prislu$sna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Prislusna urcena pouziti latky nebo smési:
Chemicky prumysl.

Nedoporucené pouZiti:

Pouzivejte pouze vySe popsanym zpusobem, jina pouZiti by méla byt konzultovana s dodavatelem.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Nazev firmy a adresa:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontakt a E-mail:
info@arctiko.com

Bezpecnostni list vypracoval a ovéril:
Mediator A/S, centervej 2, DK-6000 Kolding. Poradce: DH

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informaCni stfedisko: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Plny text H-vét je uveden v Casti 16.

2.2. Prvky oznaceni

Signalni slova:
Nebezpedi

Extrémné hoflavy plyn. (H220)
Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout. (H280)
MuUze zpusobit ospalost nebo zavraté. (H336)

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni. (P210)

Pozar unikajiciho plynu: Nehaste, nelze-li Unik bezpecné zastavit. (P377)
V pripadé uniku odstrarite vSechny zdroje zapaleni. (P381)
Skladujte na dobfe vétraném misté. (P403)
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2.3. DalSi nebezpecnost

Jiné oznaceni:

jiny

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1./3.2. Latky / Smési

NAZEV g‘i:f:_‘:::éﬂ“ Cislo-CAS Gislo-EC CLP- KLASIFIKACE ;,m/ HM INote

Butane 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 -

Ethylene 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336

Isobutane 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -

Methane 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Pliny text H-vét je uveden v ¢asti 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Vdechovani:
Vdechovani plynti mize vyvolat podrazdéni hornich cest dychacich. Nebezpeci uduseni pfi vysokych koncentracich ve stisnénych prostorech.

Poziti:
Neni relevantni.

Styku s kuzi:

Okamzité odlozte kontaminovany odév.

PFi vzniku omrzlin: postizena mista omyvejte velkym mnozstvim vlazné vody (max. 37 °C). Odév neodstranuijte, dokud se nerozmrazi. Vyhledejte
lékafskou pomoc.

Styku s okem:
O¢i promyvejte vodou (pfednostné pomoci zafizeni pro vyplach o€i) dokud podrazdéni neustoupi. Pokud pfiznaky pfetrvavaji, vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Popéleniny:
PostiZzenou ¢ast omyvejte vodou, dokud bolest neustoupi. Sviéknéte odév, ktery neni pfichyceny ke kizi — vyhledejte 1ékafskou pomoc / pfevoz do
nemocnice. Pokud je to mozné, pokracujte v omyvani az do pfijezdu Iékare.

Dalsi informace:
Lékari predejte k nahlédnuti tento bezpecnostni list nebo etiketu pripravku.

Muze zpUsobit mirné podrazdéni kize a oci.
Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Ukazte tento bezpecnostni list Iékafi nebo oddéleni pohotovosti.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
K haseni pouzijte suchy prasek, pénu, oxid uhli¢ity nebo vodni mlhu.
Nepouziveijte proud vody, kterym se mlze pozar rozsifit.

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Extrémné hoflava kapalina a pary.

Pfi zahrati dojde ke zvySeni tlaku v obalu s nebezpecim roztrzeni.
Pfi pozaru vznikaji nebezpecné vypary a dymy.

Expozice produktlim rozkladu maze ohrozit zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice

V pfipadé rizika expozice param a spalinam je nutno pouzivat samostatny dychaci pfistroj.

Pokud to Ize provést bez rizika, odstrarte nadoby z nebezpecné oblasti. Zamezte vdechovani par a spalin — pfeneste postizeného na Cerstvy
vzduch.

Hasic¢i by méli pouzivat vhodné ochranné prostiedky.
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ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Informace o opatienich pro pouziti a osobnich ochrannych prostfedcich naleznete v ¢asti 8.

Provedte preventivni opatfeni proti vybojum statické elektfiny. Pouzivejte nafadi z nejiskficiho kovu a zafizeni do vybusného prostredi.
Zamezte vdechovani a styku produktu s k(iZi a o¢ima.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Zaijistéte dostatecné vétrani.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Typy ochrannych prostfedkl jsou uvedeny v ¢asti 8.
Pokyny k likvidaci naleznete v ¢asti 13.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Informace o opatfenich pro pouziti a osobnich ochrannych prostfedcich naleznete v ¢asti 8.
Zakaz koureni. Chrante pfed otevienym ohném.

Zabrarite narazim a uderdm.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Produkt je zapotiebi skladovat bezpeéné&, mimo dosah déti a oddélené od potravin, zvifecich krmiv, 1ékd apod.
Skladujte na chladném, suchém a dobfe vétraném misté.

7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Viz pouziti, ¢ast 1.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry
Kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci 361/2007, se zménami:

Hodnotu-DNEL/PNEC:
Udaje nejsou k

8.2. Omezovéni expozice
Tam je scénar expozice pro tento produkt.

Vhodna opatreni pro kontroly expozice:

Pouzivejte nize specifikované osobni ochranné prostredky.

Pred prestavkami, pfed pouzitim toalety a po ukonceni prace si umyjte ruce.
Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.

Osobni ochranné pomtcky:

Ochrana dychacich cest:
Obvykle se nevyzaduije.

Ochrana rukou:
Doporuceno:

Noste ochranné rukavice vyrobené z kuze.

Ochrana oci a obliceje:
Obvykle se nevyzaduije.

Ochrana kuze:
Neni pozadovano.

Opatreni k omezeni expozice Zivotniho prostredi:
Zajistéte shodu s vasimi mistnimi pfedpisy ohledné emisi.
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ODDIL 9: Fyzikélni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi:

Barva:

Zapach:

Bod tani/bod tuhnuti (°C):

Bod varu nebo poc¢atec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu (°C):
Hoflavost:

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti (vol-%):

Bod vzplanuti (°C):

Teplota samovzniceni (°C):

Teplota rozkladu (°C):

pH:

Kinematicka viskozita (mm2/s):

Rozpustnost:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickéa hodnota):
Tlak pary:

Hustota a/nebo relativni hustota:

Relativni hustota pary:

Charakteristiky ¢astic:

9.2. DalSi informace
Zadné.

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Udaje nejsou k dispozici.

10.2. Chemicka stabilita
Vyrobek je stabilni, pokud se pouziva v souladu s pokyny dodavatele.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Zadny znamy.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Zabrarite prehrati a styku se zapalnymi zdroji.

10.5. Neslucitelné materialy
Zadny znamy.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

PFi pozaru nebo pfi zahtati na vysokou teplotu se produkt rozklada a mohou se uvolriovat toxické plyny, jako napf. COx.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita:
Podle dosavadnich udaji neni spinéna klasifikace.

Substance Zpusob expozice Druh Test

Butane Inhalare Krysa LC50/ 0,25 Hodin
Ethylene Inhalare Krysa LC50/ 4 Hodin
Isobutane Inhalare Krysa LC50/ 0,25 Hodin
Methane Inhalare Mys LC50/ 2 Hodin

Ziravost/drazdivost pro kizi:

Muze zpusobit mirné podrazdéni.

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci:

Muze zpusobit podrazdéni o¢i.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuzZe:
Podle dosavadnich udajl neni spinéna klasifikace.

Mutagenita v zarodeénych burikach:
Podle dosavadnich udajl neni spinéna klasifikace.

Karcinogenita:
Podle dosavadnich udaji neni spinéna klasifikace.

Vysledek
1443 mg/L air
> 57000 ppm
1443 mg/L air
539600 ppm
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Toxicita pro reprodukci:
Podle dosavadnich udajl neni spinéna klasifikace.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:
Podle dosavadnich udajl neni spinéna klasifikace.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:
Podle dosavadnich udajl neni spinéna klasifikace.

Nebezpecnost pri vdechnuti:
Podle dosavadnich udajl neni spinéna klasifikace.

11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti
Udaje ze zkou$ek nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Substance
Isobutane
Isobutane
Isobutane
Methane
Methane
Methane

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Substance

Butane
Isobutane

Doba trvani testu Druh Test Vysledek

96 Hodin Ryby LC50 49,9 mg/L

48 Hodin Dafnii LC50 69,43 mg/L

96 Hodin Rasy EC50 19,37 mg/L

96 Hodin Ryby LC50 91,42 mg/L

48 Hodin Dafnii EC50 69,43 mg/L

96 Hodin Rasy EC50 8,57 mg/L
Rozlozitelnost ve Test Vysledek

vodnim prostredi

Ano Gas exchange-biodegradation 385,5 Hodin 100%
Ano Gas exchange-biodegradation 385,5 Hodin 100%

12.3. Bioakumulaéni potencial

Substance

Butane
Ethylene
Isobutane
Methane

12.4. Mobilita v padé

Potencialné LogPow
akumuluje

Ne 2,8

Ne 1,13

Ne 2,8

Ne 1,09

Udaije ze zkousek nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Vyrobek nesplriuje kritéria pro latku PBT nebo vPvB.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Udaije ze zkousek nejsou k dispozici.

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Zadné.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Tento produkt podléha predpisim o nebezpeéném odpadu.

EAK-kod

Teplota skladovani

16 05 04

Plyny v tlakovych nadobach (véetné halonll) obsahujici nebezpecné latky

Zvlastni znaceni:

Znecistény obal:

Prazdné obaly a zbytky vyrobku odevzdeijte v mistni sbérné nebezpeéného odpadu.
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ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Na produkt se vztahuiji pravidla pro pfepravu nebezpecénych véci.

14.1-14.4.

ADR

14.1. UN ¢islo nebo 14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pFepravu 1?.3. Tridaltfidy nebezpeénosti pro 14.4._Oba|0va
ID éislo prepravu skupina

3161 PLYN ZKAPALNENY, HORLAVY, J.N. (Butan, Propan) 2.1 -

IMDG

14.1. UN number or P 14.4. Packing
ID number 14.2. UN proper shipping name 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

14.7. Namoini hromadna pieprava podle nastroja IMO
Neni relevantni.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zzivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési smési

Zdroje:
Kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci 361/2007, se zménami.

Jiné oznaceni:

Omezeni pouZiti:
Zvlastni pozornost je tfeba vénovat zaméstnancdm mladsim 18 let.

PoZadavky na zvlastni vzdélani:

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Zadné.

ODDIL 16: Dal$i informace

Vypracovan na zakladé nafizeni 1907/2006 (REACH)

Dalsi informace:

Zdroje:

Nafizeni EC 1907/2006 (REACH).

Nafizeni EC 1272/2008 (CLP).

EC nafizeni ¢. 276/2010

Direktivami 2008/98/ES

ECHA - Evropska agentura pro chemické latky

UplIné znéni H-vét uvedenych v oddile 2+3:

H220 Extrémné horlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mdze vybuchnout.
H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Odborny posudek
Press. Gas (Lig.);H280 Odborny posudek
STOT SE 3;H336 Metoda vypoctu
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Zkratkam a zkratkovym slovum pouZitym v bezpeénostnim listu:

REACH: Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek.

CLP: Nafrizeni o klasifikaci, oznacovani a baleni; nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Cislo CAS.: gislo ,Chemical Abstracts Service” (nepreklada se).

Cislo ES: Cislo EINECS a ELINCS (viz také EINECS a ELINCS).

DNEL: Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkam.

PNEC: Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inktim.

STOT: Toxicita pro specifické cilové organy.

LD50: Letalni davka, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka).

LC50: Letalni koncentrace, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace.

EC50: Uginna koncentrace latky, ktera zptisobuje 50 % zmén v odezvé.

PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka.

VPVB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

NOEC: Koncentraci bez pozorovanych Gcinkl se rozumi nejvyssi zkouSena koncentrace, pfi které v urcité studii nebyly zjistény statisticky
vyznamné Ucinky v exponované skupiné v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou.

NOAEL: Hodnotou davky bez pozorovaného nepfiznivého G€inku se rozumi nejvyssi zkousena davka nebo Uroveri expozice, pfi které nebylo
zjisténo statisticky vyznamné zvyseni ¢etnosti vyskytu nebo zavaznosti nepfiznivych uc¢inki mezi exponovanou skupinou a vhodnou kontrolni
skupinou, k urcitym Gginkdim muze pfi této Urovni dochazet, ale ty nejsou pokladany za nepfiznivé nebo za prekurzory nepfiznivych ucinka.

Dalsi informace:
Informace uvedené v tomto bezpe€nostnim listé se vztahuji pouze na produkt uvedeny v oddile 1 a nevztahuji se nezbytné na pouZiti s jinymi
produkty.

Zmény byly provedeny v nasledujicich bodech:
Obecna aktualizace.

Tento list nahrazuje verzi:
1.3
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Erstellt 14-12-2020
Uberarbeitet am (Datum) 26-02-2024
SDS version 1.4

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname: GG20
Produkt-nr.: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung:
Chemische Industrie.

Anwendungen, von denen abgeraten wird:
Darf nur wie oben beschrieben angewendet werden, andere Anwendungen dirfen nur nach Absprache mit dem Lieferanten erfolgen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/ Lieferant:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontaktperson und e-mail:
info@arctiko.com

Das Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt und validiert von:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Berater: DH

1.4. Notrufnummer
Giftnotruf Berlin: +49 30 19240 (Tag und Nacht)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Vollstéandiger Text der H-Sétze - siehe Abschnitt 16

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort:
Gefahr

Extrem entziindbares Gas. (H220)
Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwéarmung explodieren. (H280)
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (H336)

Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. (P210)
Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. (P377)

Bei Undichtigkeit alle Ziindquellen entfernen. (P381)

An einem gut belufteten Ort aufbewahren. (P403)

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Kennzeichnungen:
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Anderes
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1./3.2. Stoffe/Gemische
Index-nr. / e Gew/Gew [Hinwe
Stoff REACH-Req. . CAS-nr. EG-nr. CLP-klassifizierung % is
Butan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Ethen 601-010-00-3 / - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336
Isobutan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Methan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Vollstandiger Text der H-Sétze - siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen
Einatmen:
Einatmen von Gasen kann zu Reizungen der oberen Atemwege fuhren. Erstickungsgefahr bei hohen Konzentrationen in engen Raumen.

Verschlucken:
Nicht zutreffend.

Hautberthrung:
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.
Erfrierungen mit reichlich lauwarmem Wasser (max. 37°C) abspiilen. Kleidungsstiicke erst nach dem Auftauen entfernen. Arztlichen Rat suchen.

Augenberthrung:
Mit Wasser spiilen (bevorzugt mit Augenspiilflasche), bis Reizung nachlasst. Bei anhaltenden Symptomen arztlichen Rat suchen.

Verbrennungen:
Grundlich mit Wasser abspiilen, bis der Schmerz aufhort. Kleidung entfernen, die nicht an der Haut klebt und &rztlichen Rat suchen/Transport ins
Krankenhaus veranlassen. Sofern maglich, bis zum Eintreffen medizinischer Hilfe weiter spiilen.

Sonstige Informationen:
Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann leichte Reizungen von Haut und Augen verursachen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Zeigen Sie bei Bedarf dieses Sicherheitsdatenblatt dem Arzt oder der Notaufnahme.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Loschen mit Pulver, Schaum, Kohlendioxid oder Wassernebel.
Nicht mit Wasserstrahl |6schen, da sich das Feuer dadurch weiter ausbreiten kdnnte.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Flussigkeit und Dampf extrem entziindbar.

Bei Erwarmung erhéht sich der Druck in der Verpackung, so dass diese zerplatzen kann.
Bei Feuer bildet sich gefahrlicher Rauch.

Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschéden verursachen.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Wenn die Gefahr einer Exposition gegeniiber Dampf und Abgasen besteht, muss ein umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat getragen
werden.

Falls gefahrlos mdéglich, Behalter aus der Gefahrenzone bringen. Dampfe und Rauchgase nicht einatmen. Fur Frischluft sorgen.
Feuerwehrlpersonal muss geeignete Schutzausriistung tragen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausriistung.

Vorsichtsmafnahmen gegen statische Entladungen ergreifen. Funkenfreie Werkzeuge und explosionsgeschiitzte Maschinen verwenden.
Einatmen sowie Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Unnotige Emission vermeiden.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
Fir ausreichende Beliftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausristung.
Information zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung

Informationen tber VorsichtsmaRnahmen bei Anwendung sowie personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.
Rauchen und offenes Feuer verboten.

StoRe und Schlage vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Das Produkt muss sicher gelagert werden, darf nicht in die Hande von Kindern gelangen und muss von Nahrungsmitteln, Futtermitteln,
Arzneimitteln u. A. ferngehalten werden.

Trocken und kiihl an einem gut beliifteten Ort lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Siehe Anwendung Abschnitt 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Gberwachende Parameter
Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz (TRGS 900):

Stoff Konzentrationsgrenzwerte Bemerkung
ppm / mg/m®

Butan 1000 / 2400 -

Isobutan 1000/ 2400 -

DNEL/PNEC-Wert:
Keine Daten.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Es gibt nicht ein Expositionsszenario fir dieses Produkt.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Tragen Sie die unten angegebene personliche Schutzausriistung.
Vor Pausen, Toilettenbesuchen und nach der Arbeit Hande waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

SchutzmalRnahmen:

Atemschutz:
Normalerweise nicht erforderlich.

Handschutz:
Empfohlen:
Schutzhandschuhe aus Leder tragen.

Augen-/Gesichtsschutz:
Normalerweise nicht erforderlich.

Hautschutz:
Nicht erforderlich.
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Einhaltung lokaler Emissionsvorschriften sicherstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Gas
Farbe: -
Geruch: -
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C): -
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich (°C): -
Entzlindbarkeit: -
Untere und obere Explosionsgrenze (vol-%): -
Flammpunkt (°C): -
Ziundtemperatur (°C): -
Zersetzungstemperatur (°C): -
pH-Wert: -
Kinematische Viskositat (mm2/s): -
Léslichkeit: -
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): -
Dampfdruck: -
Dichte und/oder relative Dichte: -
Relative Dampfdichte: -
Partikeleigenschaften: -

9.2. Sonstige Angaben
Nein.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, sofern es gemafR den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Nicht bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Erwarmung schiitzen und von Ziindquellen fernhalten.

10.5. Unvertragliche Materialien
Nicht bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Feuer und starker Erhitzung zersetzt sich das Produkt und giftige Gase wie COx kénnen freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfuillt.

Substanzen Expositionswege Spezies Test Dosis

n
Butan Inhalation Ratte LC50/ 0,25 Stunden 1443 mg/L air
Ethen Inhalation Ratte LC50/ 4 Stunden > 57000 ppm
Isobutan Inhalation Ratte LC50/ 0,25 Stunden 1443 mg/L air
Methan Inhalation Maus LC50/ 2 Stunden 539600 ppm

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Kann leichte Reizungen verursachen.

Schwere Augenschadigung/-reizung:
Kann Reizungen der Augen verursachen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:
Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfillt.
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Keimzell-Mutagenitat:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Karzinogenitat:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Reproduktionstoxizitat:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

Aspirationsgefahr:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erftillt.

11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren
Testdaten sind nicht erhaltlich.

e cooling specialists

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Substanzen Prafdauer Spezies Test
Isobutan 96 Stunden Fische LC50
Isobutan 48 Stunden Wasserflohe LC50
Isobutan 96 Stunden Algen EC50
Methan 96 Stunden Fische LC50
Methan 48 Stunden Wasserflohe EC50
Methan 96 Stunden Algen EC50
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Substanzen Biologischer Test

Abbau
Butan Ja -
Isobutan Ja -

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Substanzen Bioakkumulations LogPow
Potential

Butan Nein 2,8

Ethen Nein 1,13

Isobutan Nein 2,8

Methan Nein 1,09

12.4. Mobilitat im Boden
Testdaten sind nicht erhaltlich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Produkt entspricht nicht den Kriterien fir PBT oder vPVB.

12.6. Endokrinsché&dliche Eigenschaften
Testdaten sind nicht erhaltlich.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Nein.
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Dosis

49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Dosis
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Das Produkt sollte als gefahrlicher Abfall behandelt werden.
EWC-Code Beschreibung
16 05 04 geféhrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlieRlich Halonen)
Andere Kennzeichnungen:
Ungereinigte Verpackungen:
Die leere Verpackung und Reste sind bei der kommunalen Entsorgungsstelle fir gefahrliche Abfélle zu entsorgen.
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Das Produkt unterliegt den Vorschriften fiir den Transport geféhrlicher Giter.
14.1-14.4.
ADR
14.1. UN-Nummer 14.4.
oder ID-Nummer 14.2. OrdnungsgemaéRe UN-Versandbezeichnung 14.3. Transportgefahrenklassen :J/S’rspackungsgru
VERFLUSSIGTES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G.(Butan,
3161 2.1 -
propan)
IMDG
14.1. UN number or o 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping hame 3.
ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Verwendete Quellen:

VO (EG) 1272/2008 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP- oder GHS-VO).
GefStoffV — Gefahrstoffverordnung Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen 2010.

Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRGS 200; TRGS 220; TRG 300; TRGS 615.

Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz "Luftgrenzwerte” TRGS 900, Ausgabe Januar 2006 (Fassung 12.5.2020).
TRGS 200 Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen.

Andere Kennzeichnungen:

WGK:

Nutzungs-beschrankungen:

Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der Verordnung des WBF Uber geféhrliche Arbeiten fir
Jugendliche (SR 822.115.2):

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung diirfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereit-ung) arbeiten, wenn dies in der
jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vor-gesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfullt sind und die
geltenden Altersbeschrankungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dirfen nicht mit diesem Produkt
(diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

Bedarf fir spezielle Bildungs:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Gemap Verordnung 1907/2006/EG (REACH)

Anderes Informationen:

Verwendete Quellen:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/EG (REACH).
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

EU Verordnung nr. 276/2010

Richtlinie 2008/98/EG

ECHA - Die Europaische Chemikalienagentur

H-Satze (Abschnitt 2+3):

H220 Extrem entzundbares Gas.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Expertenurteil
Press. Gas (Lig.);H280 Expertenurteil
STOT SE 3;H336 Berechnungsmethode

Im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkirzungen und Akronyme:

REACH: Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer. Stoffe Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

CLP: Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

CAS-Nummer.: Chemical-Abstracts-Service-Nummer.

EG-Nummer.: EINECS- und ELINCS-Nummer (siehe auch EINECS und ELINCS).

DNEL: Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung.

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration(en).

STOT: Spezifische Zielorgan-Toxizitat.

LD50: Fiir 50 % einer Priifpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis).

LC50: Fir 50 % einer Priifpopulation todliche Konzentration.

EC50: Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal moglichen Reaktion bewirkt.

PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.

VvPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

NOEC: Die Konzentration ohne beobachtbare Wirkung ist die hdchste gepriifte Konzentration, bei der in einer Studie bei der exponierten Gruppe
gegeniber einer geeigneten Kontrollgruppe keine statistisch signifikante Wirkung beobachtet wurde.

NOAEL: Die Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung ist die hdchste gepriifte Dosis, bei der die Haufigkeit oder Schwere einer schadlichen
Wirkung bei der exponierten Gruppe gegeniiber einer geeigneten Kontrollgruppe statistisch nicht signifikant erhoht ist; bei dieser Dosis kdnnen
zwar Wirkungen auftreten, sie werden aber nicht als schadlich oder als Vorlaufer von schéadlichen Wirkungen eingestuft.

Anderes:
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur fur das Produkt in Abschnitt 1 und gelten nicht unbedingt bei Einsatz zusammen mit anderen
Produkten.

Anderungen wurden in den folgenden Absnitten erzielt:
Allgemeines Update.

Dieses Datenblatt ersetzt die Fassung vom:
1.3
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Revision: (dato) 26-02-2024
SDS-version 14

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: GG20
Produkt-nr.: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes
Anbefalede anvendelser:
Kemisk industri.

Anvendelser der frarades:
Ma& kun anvendes som beskrevet ovenfor, andre anvendelser skal ske i samrdd med leverandgren.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Firmanavn og adresse:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontaktperson og mail:
info@arctiko.com

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af:
Mediator A/S, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsulent: DH

1.4. Nadtelefon
Giftlinien: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Liq.);H280

STOT SE 3;H336

Ordlyd af H-saetninger — se nedenfor i punkt 16.

2.2. Maerkningselementer

Signalord:
Fare

Yderst brandfarlig gas. (H220)
Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. (H280)
Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed. (H336)

Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, ben ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt. (P210)
Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe leekagen. (P377)

| tilfeelde af leekage fiernes alle antaendelseskilder. (P381)

Opbevares pé et godt ventileret sted. (P403)

2.3. Andre farer

Anden meerkning:

Andet
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PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1./3.2. Stoffer / Blandinger
Index-nr. / e Vgt/Vgt
Indholdsstof REACH-Req. nr. CAS-nr. EF-nr. CLP-klassificering % Note
Butan 601-004-00-0 / - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 |-
Ethen 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 |-
STOT SE 3;H336
Isobutan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Methan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Ordlyd af H-saetninger — se nedenfor i punkt 16.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger
Indanding:
Ind&nding af gasser kan virke irriterende pa de gvre luftveje. Risiko for kveelning ved hgje koncentrationer i treenge omrader.

Indtagelse:
Ikke relevant.

Hudkontakt:
Fjern straks forurenet tgj.
Ved forfrysninger, skyl med rigeligt lunkent vand (max. 37 °C). Tag ikke tgjet af, far det er optget. Sgg lsege.

Jjenkontakt:
Hvis produktet kommer i ginene skylles med vand (helst fra gienskyller) til irritationen ophgrer. Saqg laege ved fortsat irritation.

Forbraending:
Skyl med vand, indtil smerterne ophgrer. Fjern tgj, som ikke er fastbreendt - sgg laege/sygehus, fortsaet om muligt skylningen til laegen overtager
behandlingen.

@vrige oplysninger:
Ved henvendelse til leege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Kan virke let irriterende pa hud og gine.
Kan forérsage slgvhed eller svimmelhed.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Vis dette sikkerhedsdatablad til leege eller skadestue.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtage.
Brug ikke vandstréle, da det kan sprede branden.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Yderst brandfarlig vaeske og damp.

Opvarmning vil forarsage trykstigning i emballagen med fare for spraengning.
Ved brand dannes farlige reggasser.

Udsaettes man for nedbrydningsprodukter, kan det give helbredsskader.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis der er risiko for udseettelse for dampe og r@ggasser, skal der baeres luftforsynet &ndedraetsveern.

Hvis det kan ggres uden fare, fiernes beholdere fra det brandtruede omrade. Undga indanding af dampe og raggasser - sgg frisk luft.
Brandfolk bagr anvende egnet beskyttelsesudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Brug personlige veernemidler — se pkt. 8.

Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit vaerktaj og eksplosionssikret udstyr.
Undgé indanding og kontakt med hud og gine.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Undga ungdig udslip til omgivelserne.
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6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Sarg for god udluftning.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 for veernemiddeltype.
Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige veernemidler.
Rygning og brug af &ben ild forbudt.

Undgé sted og slag.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Produktet bar opbevares forsvarligt, utilgeengeligt for barn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, leegemidler o.lign.
Skal opbevares pé et tart, kaligt og ventileret sted.

7.3. Seerlige anvendelser
Se anvendelse pkt. 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre
Graenseveerdier ifglge bekendtgarelse nr. 202 af 21/02/2023 om graenseveerdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljget:

8-timers Korttids-

Indholdsstof greenseveerdi greenseveerdi Anmeerkning
ppm / mg/m? ppm / mg/m?

Butan 500/ 1200 1000 / 2400 -

DNEL/PNEC-veerdier:
Ingen data.

8.2. Eksponeringskontrol
Der findes ikke et eksponeringsscenarie til dette produkt.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Brug veernemidler som angivet nedenfor.

Vask heender far pauser, toilethesgg og efter endt arbejde.

Der méa ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Personlige veernemidler:

Andedreetsveern:
Normalt ikke pé&kraevet.

Beskyttelse af haender:
Anbefalet:
Brug beskyttelseshandsker af laeder.

Beskyttelse af gjine/ansigt:
Normalt ikke pakraevet.

Beskyttelse af hud:
Ikke pakraevet.

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget:
Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form Gas
Farve: -
Lugt: -
Smeltepunkt/Frysepunkt (°C): -
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): -
Anteendelighed: -
Nedre og gvre eksplosionsgraense (vol-%): -
Flammepunkt (°C): -
Selvanteendelsestemperatur (°C): -
Nedbrydningstemperatur (°C): -
pH: -
Kinematisk viskositet (mm2/s): -
Oplgselighed: -
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveerdi): -
Damptryk: -
Massefylde og/eller relativ massefylde: -
Relativ dampmassefylde: -
Partikelegenskaber: -

9.2. Andre oplysninger
Ingen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data.

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgas
Undga opvarmning og kontakt med anteendelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgas
Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og farlige Iuftarter s som COx kan dannes.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Substans Eksponeringsve]  Art Test Resultat
Butan Inhalation Rotte LC50/ 0,25 Timer 1443 mg/L air
Ethen Inhalation Rotte LC50/ 4 Timer > 57000 ppm
Isobutan Inhalation Rotte LC50/ 0,25 Timer 1443 mg/L air
Methan Inhalation Mus LC50/ 2 Timer 539600 ppm

Hudeetsning/-irritation:
Kan virke let irriterende.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation:
Kan fremkalde irritation af gjet.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Kimcellemutagenicitet:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Carcinogenicitet:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.
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Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Enkel STOT-eksponering:

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Gentagne STOT-eksponeringer:

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Aspirationsfare:

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

11.2. Oplysninger om andre farer
Testdata foreligger ikke.

lrue cooling specialists

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Substans Testens varighed
Isobutan 96 Timer
Isobutan 48 Timer
Isobutan 96 Timer
Methan 96 Timer
Methan 48 Timer
Methan 96 Timer

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Substans Nedbrydelighed i
vandmiljget

Butan Ja

Isobutan Ja

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Substans Potentiel
bioakkumulerbar

Butan Nej

Ethen Nej

Isobutan Nej

Methan Nej

12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke.

Art Test
Fisk LC50
Dafnier LC50
Alger EC50
Fisk LC50
Dafnier EC50
Alger EC50
Test

Gas exchange-biodegradation
Gas exchange-biodegradation

LogPow

2,8
1,13
2,8
1,09

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Testdata foreligger ikke.

12.7. Andre negative virkninger
Ingen.

Resultat

49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Resultat

385,5 Timer 100%
385,5 Timer 100%

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.

EAK-kode Beskrivelse Kemikalieaffaldsgr
uppe
16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer z

Seerlig maerkning:

Forurenet emballage:

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
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PUNKT 14: Transportoplysninger
Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.
14.1 -14.4.
ADR
14.1. UN-nummer 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping 14.4.
eller ID-nummer name) 14.3. Transportfareklasse(r) Emballagegruppe
3161 FORDRABET GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. (Butan, Ethen) 2.1 -
IMDG
14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.
ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) — [2.1 -

14.5. Miljgfarer

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

Kilder:

Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastseettelse af kodenumre, med senere aendringer.

Bekendtggrelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - BEK nr. 381 af 12/04/2023, med senere gendringer.

Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde, med senere gendringer.

Bekendtggrelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsfaring og maerkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt
produkter til autoreparationslakering.

Bekendtggrelse nr. 1565 af 19. december 2022 om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v., om opbevaring og anmeldelse
af tyveri af visse stoffer og blandinger og om forbud mod vildledende udsagn ved markedsfgring af stoffer og blandinger.

Bekendtggrelse nr. 6 af 4. januar 2023 af lov om kemikalier.

Bekendtgerelse nr. 1794 af 18/12/2015 om seerlige pligter for fremstillere, leverandgrer og importgrer m.v. af stoffer og materialer efter lov om
arbejdsmiljg, med senere gendringer.

Bekendtggrelse nr. 202 af 21/02/2023 om graenseveerdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljget, med senere sendringer.
Bekendtggrelse nr. 2512 af 10/12/2021 om affald, med senere esendringer.

Anden meerkning:

Anvendelsesbegraensninger:
Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge over 15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar
som et ngdvendigt led i en uddannelse. (jf. dog Arbejdstilsynets Bekendtggrelse om unges arbejde).

Krav om seaerlig uddannelse:

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Udarbejdet p& baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH)

Andre oplysninger:

Kilder:

EU forordning nr. 1907/2006 (REACH), med senere tilpasninger.
EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.
EU forordning nr. 276/2010

Direktiv 2008/98/EF

ECHA — Det europaeiske kemikalieagentur.

Den fulde ordlyd af H saetninger omtalt i punkt 2+3:

H220 Yderst brandfarlig gas.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

6/7




Sikkerhedsdatablad ARCTIKG

lrue cooling specialists

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Ekspertvurdering
Press. Gas (Liq.);H280 Ekspertvurdering
STOT SE 3;H336 Beregningsmetode

Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet:

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier. Forordning (EF) nr. 1907/2006.

CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering.

CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-nummer.

EF-nr.: EINECS- og ELINCS-nummer (se ogsd EINECS og ELINCS).

DNEL: Afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level).

PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration).

STOT: Specifik malorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity).

LD50: Dgdelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsggspopulation.

LC50: Dadelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsggspopulation.

EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfarer 50 % af maksimal respons.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).

VPVB: Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative).

NOEC: Den hgjeste afpravede koncentration, hvor der i en undersggelse ikke er observeret en statistisk signifikant virkning i den eksponerede
population sammenholdt med en passende kontrolgruppe (No Observed Effect Concentration).

NOAEL: Den hgjeste afprgvede dosis eller det hgjeste afpravede eksponeringsniveau, hvor der ikke optraeder statistisk signifikante stigninger i
hyppigheden eller alvorligheden af de skadelige virkninger mellem den eksponerede population og en passende kontrolgruppe. Der kan opsta visse
effekter ved dette niveau, men de opfattes ikke som skadelige eller preekursorer for skadelige virkninger.

Andet:
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gaelder kun produktet naevnt i punkt 1 og er ikke ngdvendigvis geeldende ved brug sammen med
andre produkter.

Der er foretaget eendringer i fglgende punkter:
Generel opdatering.

Dette sikkerhedsdatablad erstatter version:
1.3
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Taidetud 14-12-2020
Muudetud: (kuupéaev) 26-02-2024
Ohutuskaardi versioon 1.4

1. JAGU: Aine/segu ning ariihingu/ettevotja identifitseerimine

1.1. Tootetéhis

Kaubanduslik nimetus: GG20
Tootenumber: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Aine vdi segu asjaomased kindlaksmaératud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Soovituslik kasutamine:
Keemiatdostus.

Mittesoovitatavad kasutusalad:
Seda toodet ei tohi eelnevalt tarnijalt ndu kiisimata kasutada muul otstarbel kui soovitatud.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Ettevote ja aadress:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontaktisik ja e-posti aadress:
info@arctiko.com

Kemikaali ohutuskaardi on taitnud ja valideerinud:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsultant: DH

1.4. Hadaabitelefoninumber
Hairekeskuse number: 112
Murgistusteabekeskuse number (24/7): 16662

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi segu klassifitseerimine
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

H-lausete taisteksti vt jaotisest 16:

2.2. Margistuselemendid

Tunnussfna
Ettevaatust

Eriti tuleohtlik gaas. (H220)
Sisaldab réhu all olevat gaasi, kuumenemisel v3ib plahvatada. (H280)
VGib pdhjustada unisust v6i peapdoritust. (H336)

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja muudest siiliteallikatest. Mitte suitsetada. (P210)
Lekkiva gaasi pdlemise korral mitte kustutada, vélja arvatud juhul, kui leket on vdimalik ohutult peatada. (P377)

Lekke korral eemaldada kdik suteallikad. (P381)

Hoida hasti ventileeritavas kohas. (P403)

2.3. Muud ohud

Taiendav margistamine:
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3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1./3.2. Ained/Segud

Indeksi-nr. / i Marku
Aine REACH-maéaruse |CAS-nr. EU nr. CLP-klassifikatsioon Wt/Wt % s
reqistreerimisnr.
Butaan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Etileen 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336
Isobutaan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metaan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

H-lausete taisteksti vt jaotisest 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
Sissehingamisel:
Gaaside sissehingamine vdib &rritada tlemisi hingamisteid. Suurte kontsentratsioonide puhul kitsastes ruumides esineb lambumisoht.

Allaneelamisel:
Ei ole asjakohane.

Kokkupuutel nahaga:

Eemaldage viivitamatult saastunud riided.

Kiilmakahjustuse korral: loputage rohke leige veega (maksimaalselt 37 °C). Arge vétke riideid seljast enne, kui need on (iles sulanud. Péérduge
arsti poole.

Silma sattumise korral:
Loputage veega (kasutades soovitatavalt siimapesuseadmeid) kuni arrituse mdéddumiseni. Kui siimptomid ei moddu, pédrduge arsti poole.

Pdletuse korral:
Loputage veega, kuni valu lakkab. V6tke seljast nahale kleepumata réivad - pd6rduge arsti poole / sditke haiglasse. V8imalusel jatkake loputamist
kuni arstiabi saabumiseni.

Lisateave:
Arsti poole pd6rdudes naidake ohutuskaarti voi silti.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning m&ju
Voib pdhjustada kerget naha- ja silmade arritust.
Voib pdhjustada unisust vGi peapdoritust.

4.3. Mérge igasuguse véaltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Néidake arstile ohutuskaarti.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid
Kustutage pulbri, vahu, sisinikdioksiidi v6i veeauruga.
Arge kasutage veevoogu, kuna see vdib tuld edasi levitada.

5.2. Aine v6i seguga seotud erilised ohud

Eriti tuleohtlik vedelik ja aur.

Kuumutamise tagajarjel pakendis réhk tduseb ja esineb I6hkiminekuoht.
Tulekahju korral tekivad ohtlikud aurud.

Kokkupuutumine laguproduktidega vdib pdhjustada terviseohte.

5.3. Nduanded tuletdrjujatele

Aurude ja suitsugaasidega kokkupuuteohu korral tuleb kanda autonoomset hingamisaparaati.

Viige konteinerid ohualast vélja, kui seda saab teha riskivabalt. Valtige aurude ja suitsugaaside sissehingamist, minge hingake varsket 6hku.
Tuletdriujad peaks kandma sobivat kaitsevarustust.
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6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Kaitsevarustuse tiiibi kohta vt jaotist 8.

Rakendage staatilise elektri suhtes ettevaatusabindusid. Kasutage sddemevabu todriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.
Valtida sissehingamist, kokkupuudet naha ja silmadega.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Valtige asjatut sattumist keskkonda.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Tagage piisav ventilatsioon.

6.4. Viited muudele jagudele
Kaitsevarustuse tliibi kohta vt jaotist 8.
Korvaldamise juhiseid vt jaotisest 13.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud

Vt jactises 8 olevat teavet kasutamise ettevaatusabindude ja isikukaitsevahendite kohta.
Suitsetamine ja lahtine leek on keelatud.

Valtige I166ke ja tdukeid.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Toodet tuleb hoida ohutus ja lastele kattesaamatus kohas, kus see ei puutu kokku toiduainetega, loomasdddaga, ravimitega jne.
Hoidke kuivas, jahedas, hastiventileeritavas kohas.

7.3. Erikasutus
Kohaldatavust vt jaotisest 1.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid
Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a maaruse nr 293 «Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid»:

Aine PIIRNORM LUHIAJALISETOIM Mérkus
E PIIRNORM
ppm / mg/m® ppm / mg/m?
n-Butaan 800/ 1500 -/ - -
Isobutaan 800/ 1900 -/ - -

PIIRNORM = keemilise aine keskmine sisaldus sissehingatavas dhus tdopaeva voi tdtnédala jooksul
LUHIAJALISETOIME PIIRNORM = keemilise aine maksimaalne lubatud keskmine sisaldus sissehingatavas hus 15 minuti jooksul

DNEL/PNEC-id:
Andmed puuduvad.

8.2. Kokkupuute ohjamine
Sellel tootel kokkupuutestsenaariumid puuduvad.

Asjakohased tehnilised kontrollid:

Kasutage allpool kirjas olevaid isikukaitsevahendeid.

Peske kasi enne pause, parast puhkeruumi killastust ja parast t66 16ppu.
Seda toodet kasutades arge s0dge, jooge ega suitsetage.

Isikukaitsevahendid:

Hingamisteede kaitsmine:
Uldiselt ei nduta.

Kate kaitsmine:
Soovitatav:
Kandke nahast kaitsekindaid.

Silmade/nédo kaitsmine:
Uldiselt ei nduta.
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Naha kaitsmine:
Ei ole ndutud.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas:
Tagage vastavus kohalikele heitmeeeskirjadele.

ARCTIKE
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9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave Uldiste fuisikaliste ja keemiliste omaduste kohta
Fuusikaline olek:

Varv:

L&hn:

Sulamis-/Kulmumispunk (°C):

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik (°C):
Sittivus:

Alumine ja tlemine plahvatuspiir (vol-%):

Leekpunkt (°C):

Isesuttimistemperatuur (°C):

Lagunemistemperatuur (°C):

pH:

Kinemaatiline viskoossus (mm2/s):

Lahustuvus:

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus):
Aururdhk:

Tihedus ja/voi suhteline tihedus:

Auru suhteline tihedus:

Osakeste omadused:

9.2. Muu teave
Puudub.

10. JAGU: Pisivus ja reaktsioonivdéime

10.1. Reaktsioonivdime
Andmed puuduvad.

10.2. Keemiline stabiilsus
Toode on stabiilne, kui seda kasutatakse vastavalt tarnija juhistele.

10.3. Ohtlike reaktsioonide v@imalikkus
Ei ole teada.

10.4. Tingimused, mida tuleb valtida
Valtige kuumutamist ja kokkupuudet suiteallikatega.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
Ei ole teada.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Toode laguneb tulekahju tingimustes v&i kérge temperatuurini kuumutamisel ja vdib eralduda miirgiseid gaase nagu COx.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on méaératletud maaruses (EU) nr 1272/2008

Age miirgisus:
Olemasolevate andmete pohijal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Aine Kokkupuuteviis  Liigid Test

Butaan Sissehingamine Rott LC50/ 0,25 Tunde
Etuleen Sissehingamine Rott LC50/ 4 Tunde
Isobutaan Sissehingamine Rott LC50/ 0,25 Tunde
Metaan Sissehingamine Hiir LC50/ 2 Tunde

Nahasdovitus/-arritus:
V@ib pdhjustada kerget arritust.

Raske silmakahjustus/silmade arritus:
V@ib pdhjustada silmade arritust.

Hingamisteede v6i naha sensibiliseerimine:
Olemasolevate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
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Mutageensus sugurakkudele:

Olemasolevate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Kantserogeensus:

Olemasolevate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Reproduktiivtoksilisus:

Olemasolevate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Miirgisus sihtelundi suhtes — lihekordne kokkupuude:

Olemasolevate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude:

Olemasolevate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Hingamiskahjustus:

Olemasolevate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

11.2. Teave muude ohtude kohta
Testi andmed pole saadaval.

lrue cooling specialists

12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1. Mirgisus

Aine Testi kestus Liigid Test

Isobutaan 96 Tunde Kala LC50
Isobutaan 48 Tunde Vesikirp LC50
Isobutaan 96 Tunde Vetikad EC50
Metaan 96 Tunde Kala LC50
Metaan 48 Tunde Vesikirp EC50
Metaan 96 Tunde Vetikad EC50

12.2. Pusivus ja lagunduvus

Aine Biolagunevus Test
Butaan Jah Gas exchange-biodegradation
Isobutaan Jah Gas exchange-biodegradation

12.3. Bioakumulatsioon

Aine Véimalik LogPow
bioakumulatsioon

Butaan Ei 2,8

Etlleen Ei 1,13

Isobutaan Ei 2,8

Metaan Ei 1,09

12.4. Liikuvus pinnases
Testi andmed pole saadaval.

Tulemus
49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Tulemus

385,5 Tunde 100%
385,5 Tunde 100%

12.5. Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Toode ei vasta PBT vdi vPvB kriteeriumidele.

12.6. Endokriinseid héireid péhjustavad omadused
Testi andmed pole saadaval.

12.7. Muu kahjulik mdju
Puudub.
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13. JAGU: Jaatmekaitlus

13.1. Jaatmetododtlusmeetodid
Tootele kehtivad ohtlikke jaatmeid kasitlevad maarused.

EWC-kood Kirjeldus

16 05 04 Ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid) survemahutis

Erimargistus:

Saastunud pakend:
Tuhjad pakendid tuleb kasutuselt kérvaldada kohaliku ohtlike jaatmete kogumisteenuse kaudu.

14. JAGU: Veonduded

Tootele kehtivad ohtlike ainete transpordiga seotud reeglid.

14.1-14.4.
ADR
§ - . 14.4.

11321' URO number 14.2. URO veose tunnusnimetus 14.3. Transpordi ohuklass(id) .

vdi ID number Pakendigrupp
VEELDATUD GAAS, KERGESTISUTTIV, N.O.S. (Butaan,

3161 2.1 -
Propaan)

IMDG

14.1. UN number or o 14.4. Packing

ID number 14.2. UN proper shipping hame 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Keskkonnaohud

14.6. Eriettevaatusabindud kasutajatele

14.7. Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Ei ole asjakohane.

15. JAGU: Reguleerivad Gigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

Allikad:

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a maaruse nr 293 «Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid».

Teede- ja sideministri, 6. detsembri 2000. a méaéarus nr 106 ,Nduded kemikaali hoiukohale, peale-, maha- ja imberlaadimiskohale ning teistele
kemikaali kaitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas ning erinduded ammooniumnitraadi
kaitlemisele”.

Jaatmeseadus (RT | 2004, 9, 52); Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a maarus nr 102 ,,Jaatmete, sealhulgas ohtlike jadtmete nimistu®.

Teede- ja Sideministri 14.detsembri 2001. a maarus nr 118 ,Ohtlike veoste autoveo eeskiri“.

Taiendav margistamine:

Piirangud kasutamisel:
Alla 18-aastaste tdotajate suhtes tuleks kohaldada erilist hoolt. Alla 18-aastased noored ei tohi selle tootega kahjulikku kokkupuudet p&hjustavaid
téid teha. Ule 15-aastased noored on sellest reeglist vabastatud, kui toode on koolituse osa.

Nouded eriharidusele:

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Puudub.
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16. JAGU: Muu teave

Vastavalt EU méaarusele 1907/2006 (REACH).

Muu teave:

Allikad:

EU méaarus 1907/2006 (REACH).
EU maéarus 1272/2008 (CLP).
ELi mé&arus nr 276/2010

Direktiiv 2008/98/EU

ECHA - Euroopa Kemikaaliamet

H-lausete taistekst vastavalt jaotisele 2+3:

H220 Eriti tuleohtlik gaas.
H280 Sisaldab réhu all olevat gaasi, kuumenemisel v8ib plahvatada.
H336 Voib pdhjustada unisust v8i peapdoritust.

Ohuklass (ja alajaotus) vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Eksperthinnang
Press. Gas (Lig.);H280 Eksperthinnang
STOT SE 3;H336 Arvutusmeetod

Ohutuskaardil kasutatud lihendite ja akrontiumide:

REACH: Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise maarus (EU) nr 1907/2006

CLP: Klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise méaarus; maarus (EU) nr 1272/2008.

CAS-nr: Chemical Abstract Service’i number.

EU-nr.: EINECS- ja ELINCS-number (vt ka EINECS ja ELINCS).

DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase.

PNEC: Arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioon.

STOT: Murgisus sihtelundi suhtes (Specific Target Organ Toxicity).

LD50: Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos).

LC50: Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist.

EC50: Aine efektiivne kontsentratsioon, mis pdhjustab 50% maksimaalsest tundlikkusest.

PBT: Pusiv, bioakumuleeruv, toksiline aine.

VPVB: Vaga pusiv ja véga bioakumuleeruv.

NOEC: Suurim testitud kontsentratsioon, mille korral uuringus ei téheldatud kokkupuutuvas populatsioonis statistiliselt olulist mdju vorreldes
vastava kontrollriihmaga.

NOAEL: Suurim testitud annus v&i kokkupuutetase, mille juures kokkupuutunud elanikkonna ja asjakohase kontrollrihma vahel ei esine statistiliselt
olulist kahjulike mdjude sageduse vdi raskuse suurenemist; mdned mdjud vdivad sellel tasemel tekkida, kuid neid ei peeta kahjulikeks ega
kahjulike mdjude eellasteks.

Muu:
Sellel ohutuskaardil sisalduv teave kehtib ainult selle konkreetse toote kohta (mainitud punktis 1) ega ole tingimata 6ige muude kemikaalide /
toodetega kasutamiseks.

Jargmistes jaotistes on tehtud vaiksemaid muudatusi:
Uldine ajakohastamine.

See materjali ohutuskaart asendab versiooni:
1.3
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Completado 14-12-2020
Revision: (fecha) 26-02-2024
SDS versién 1.4

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto: GG20
N.° de producto: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Uso identificados:
Industria quimica.

Usos no recomendados:
Utilicese solo como se describe arriba, otros usos deben consultarse con el proveedor.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Identificacién de la compafiia:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Persona de contacto y correo electrénico:
info@arctiko.com

La hoja de datos de seguridad se ha completado y validado por:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consultor: DH

1.4. Teléfono de emergencia
Servicio de Informacién Toxicoldgica: +34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicolégicas), (24h/365 dias)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Ver el texto completo de las indicaciones de peligro en la seccién 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia:
Peligro

Gas extremadamente inflamable. (H220)
Contiene gas a presion; peligro de explosién en caso de calentamiento. (H280)
Puede provocar somnolencia o vértigo. (H336)

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicién. No fumar. (P210)
Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro. (P377)

En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignicién. (P381)

Almacenar en un lugar bien ventilado. (P403)

2.3. Otros peligros

Etiquetado adicional:
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Advertencias adicionales
SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes
3.1/3.2. Sustancias/Mezclas

Nimero de indice
Sustancia ! . Nimero de CAS Ndmero de EF CLP-Clasificacion Peso/Pes Nota

Ndmero de 0%

REACH
Butano 601-004-00-0 / - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Eteno 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -

STOT SE 3;H336

Isobutano 601-004-00-0 / - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metano 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Ver el texto completo de las indicaciones de peligro en la seccién 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcién de los primeros auxilios
Inhalacion:
La inhalacion de gases puede provocar irritacion de las vias respiratorias altas. Peligro de asfixia a altas concentraciones en espacios reducidos.

Ingestion:
Irrelevante.

Contacto con la piel:

Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

En caso de congelacion: enjuagar con abundante agua templada (méax. 37 °C). No retirar las prendas de vestir hasta que no se hayan
descongelado. Acudir al médico.

Contacto con los ojos:
Enjuagar con agua (preferiblemente empleando un equipo lavaojos) hasta que desaparezca la irritacién. Acudir al médico si persisten los sintomas.

Quemaduras:
Enjuagar con agua hasta que desaparezca el dolo. Quitar las prendas que no se hayan pegado a la piel. Acudir al médico o solicitar una
ambulancia para atencién hospitalaria. Si es posible, continuar enjuagando hasta recibir atencion médica.

Informacién adicional:
Al recibir atencién médica, mostrar la etiqueta o ficha de datos de seguridad.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Puede provocar una ligera irritacion en la piel y los ojos.
Puede provocar somnolencia o vértigo.

4.3. Indicacion de toda atencién médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Muestre esta ficha de datos de seguridad al médico o servicio de emergencias.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion
Extinguir con polvo, espuma, diéxido de carbono o agua nebulizada.
No usar chorros de agua ya que puede extender las llamas.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Liquido y vapores extremadamente inflamables.

El calentamiento provocara un aumento de la presion del embalaje y, con ello, el riesgo de estallar.
En caso de incendio pueden generarse gases peligrosos.

La exposicion a los productos descompuestos puede producir riesgos para la salud.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Si existe riesgo de exposicién a vapores y gases efluentes, debera usarse un equipo de respiraciéon autbnomo.

Sacar los envases de la zona de peligro si puede hacerse sin riesgos. Evitar la inhalacion de vapor y gases efluentes, respirar aire fresco.
Los bomberos deben usar un equipo de proteccién adecuado.
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SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Consultar la seccién 8 donde se proporciona informacion sobre el tipo de equipo de proteccion.

Adoptar las medidas de precaucién necesarias contra descargas estaticas. Usar herramientas que no provoguen chispas y equipos a prueba de
explosiones.

Evite la inhalacién y el contacto con la piel y los ojos.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar realizar vertidos innecesarios en el medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza
Instalar sistemas de ventilaciéon adecuados.

6.4. Referencia a otras secciones
Consultar la seccién 8 donde se proporciona informacion sobre el tipo de equipo de proteccion.
Consultar la seccién 13 donde se proporcionan instrucciones para la eliminacion.

SECCION 7: Manipulaciéon y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura
Consultar la seccion 8 donde se proporciona informacion sobre las precauciones a adoptar durante el uso y sobre equipos de proteccion personal.

Se prohibe fumar y encender fuego.
Evite golpes y sacudidas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto deberia almacenarse de forma segura, lejos del alcance de los nifios y de comida, alimentos para animales, medicinas, etc.
Almacenar en un lugar seco, frio y bien ventilado.

7.3. Usos especificos finales
Consulte la seccién 1.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

8.1. Parametros de control
Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafia (2021):

Sustancia Valores de Valores de Nota
Exposicion Diaria Exposicién de
(VLA-ED) Corta Duracion
ppm / mg/m? ppm / mg/m®
Butano 1000/ - -/- -
Etileno 200/ - -/- -
Metano 1000/ - -/- -

Valor-DNEL/PNEC:
Sin datos.

8.2. Controles de la exposicion
No hay escenario de exposicién para este producto.

Controles técnicos apropiados

Usar el equipo de proteccion personal especificado abajo.

Lavarse las manos antes de los descansos, antes de usar lavabos/servicios y al final del turno de trabajo.
No comer, beber ni fumar al usar este producto.

Equipo de proteccién personal:

Proteccion respiratoria:
Normalmente no es obligatorio.

Proteccién de las manos:

Recomendado:
Utilice guantes protectores de piel.
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Proteccion de los ojos/la cara:
Normalmente no es obligatorio.

Proteccion de la piel:
No se requiere.

Controles de exposicion medioambiental:
Garantizar el cumplimiento del reglamento local sobre emisiones.
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Estado fisico:

Color:

Olor:

Punto de fusion/punto de congelacién (°C):

Punto de ebullicién o punto inicial de ebullicién e intervalo de ebulliciéon (°C):
Inflamabilidad:

Limite superior e inferior de explosividad (vol-%):

Punto de inflamacién (°C):

Temperatura de auto-inflamacién (°C):

Temperatura de descomposicion (°C):

pH:

Viscosidad cinematica (mm2/s):

Solubilidad:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logaritmico):

Presioén de vapor:

Densidad y/o densidad relativa:

Densidad de vapor relativa:

Caracteristicas de las particulas:

9.2. Otros datos
Ninguno.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Sin datos.

10.2. Estabilidad quimica

El producto es estable si se emplea del modo indicado en las instrucciones del proveedor.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Ninguno conocido.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Evitar que se caliente y entre en contacto con fuentes de ignicién.

10.5. Materiales incompatibles
Ninguno conocido.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

En caso de incendio o al calentarse a altas temperaturas, el producto se descompone y puede liberar gases t6xicos como COx.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda:
Segun los datos existentes, no se cumple la clasificacion.

Sustancias exposicion Especies Prueba

Butano Inhalacién Rata LC50/ 0,25 Horas
Eteno Inhalacién Rata LC50/ 4 Horas
Isobutano Inhalacién Rata LC50/ 0,25 Horas
Metano Inhalacién Ratén LC50/ 2 Horas

Corrosion o irritacion cutaneas:
Puede provocar una ligera irritacion.

Lesiones oculares graves o irritacién ocular:

Puede provocar irritacion ocular.
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Sensibilizacién respiratoria o cutanea:
Segun los datos existentes, no se cumple la clasificacion.

Mutagenicidad en células germinales:
Segun los datos existentes, no se cumple la clasificacion.

Carcinogenicidad:
Segun los datos existentes, no se cumple la clasificacion.

Toxicidad para lareproduccion:
Segun los datos existentes, no se cumple la clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion unica:
Segun los datos existentes, no se cumple la clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion repetida:
Segun los datos existentes, no se cumple la clasificacion.

Peligro por aspiracion:
Segun los datos existentes, no se cumple la clasificacion.

11.2. Informacioén relativa a otros peligros
Datos de ensayos no disponibles.

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

Sustancias Duracion de la pru Especies Prueba Resultado
Isobutano 96 Horas Peces LC50 49,9 mg/L
Isobutano 48 Horas Daphnia LC50 69,43 mg/L
Isobutano 96 Horas Algas EC50 19,37 mg/L
Metano 96 Horas Peces LC50 91,42 mg/L
Metano 48 Horas Daphnia EC50 69,43 mg/L
Metano 96 Horas Algas EC50 8,57 mg/L
12.2. Persistenciay degradabilidad
Sustancias Biodegradabilida Prueba Resultado

d
Butano Si Gas exchange-biodegradation 385,5 Horas 100%
Isobutano Si Gas exchange-biodegradation 385,5 Horas 100%

12.3. Potencial de bioacumulacién

Sustancias Potencial de LogPow
bioacumulacién

Butano No 2,8

Eteno No 1,13

Isobutano No 2,8

Metano No 1,09

12.4. Movilidad en el suelo
Datos de ensayos no disponibles.

12.5. Resultados de la valoracion PBTy mPmB
El producto no cumple con los criterios para PBT o vPvB.

12.6. Propiedades de alteracion endocrina
Datos de ensayos no disponibles.

12.7. Otros efectos adversos
Ninguno.
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SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Debe eliminarse siguiendo las directivas de eliminacién de residuos locales y nacionales.

EWC

Descripcién

16 05 04

Gases en recipientes a presion (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

Etiquetado especifico:

Los envases contaminados:
Los contenedores vacios deben desecharse segin la normativa local de residuos peligrosos.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

El producto esta regulado por el reglamento para transporte de mercancias peligrosas.

14.1-14.4.

ADR

14.1. Nimero ONU o [14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones 14.3. Clase(s) de peligro para el 14.4. Grupo de
nimero ID Unidas transporte embalaje
3161 GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P. (Butano, Propano) 2.1 -

IMDG

14.1. UN number or o 14.4. Packing
ID number 14.2. UN proper shipping hame 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Peligros para el medio ambiente

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Irrelevante.

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

Fuente:

Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafia (2021).

Etiquetado adicional:

Restricciones para la aplicacién:
Se debe prestar especial atencion a los empleados menores de 18 afios.

Requisitos de formacion:

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

Ninguno.
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SECCION 16: Otra informacion

Conforme al REGLAMENTO (CE) no 1907/2006 (REACH)

Otra informacion:

Fuente:

Reglamento (CE) No. 1907/2006 del parlamento europeo y del consejo de 18 de diciembre de 2006 (REACH).
Reglamento (CE) No. 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo de 16 de diciembre de 2008 (CLP).
UE Reglamento No. 276/2010

Directiva 2008/98/CE

ECHA - La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quimicas

Lista de frases H relevantes (secciones 2y 3)

H220 Gas extremadamente inflamable.
H280 Contiene gas a presion; peligro de explosién en caso de calentamiento.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Clasificacién con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Criterio experto
Press. Gas (Lig.);H280 Criterio experto
STOT SE 3;H336 Método de célculo

Las abreviaturas y los acrénimos utilizados en la ficha de datos de seguridad:

REACH: Registro, evaluacion, autorizacion y restriccion de las sustancias y preparados quimicos. Reglamento (CE) n® 1907/2006.

CLP: Reglamento sobre clasificacion, etiquetado y envasado. Reglamento (CE) n° 1272/2008.

N° CAS.: N° CAS (Chemical Abstracts Service Number).

Numero CE: Nimero EINECS y ELINCS (véase también EINECS y ELINCS).

DNEL: Derived No Effect Level. Nivel sin efecto derivado.

PNEC(s): Predicted No Effect Concentration(s). Concentracion sin efecto previsto.

STOT: Specific Target Organ Toxicity. Toxicidad especifica en determinados 6rganos.

LD50: Dosis letal para el 50 % de una poblacién de pruebas (dosis letal media).

LC50: Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas.

EC50: La concentracion efectiva de un producto quimico cuyo efecto corresponda al 50% de la respuesta maxima.

PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica.

mPmB: Muy persistente y muy bioacumulable.

NOEC: La concentracion sin efecto observado es la concentraciéon més alta comprobada a la cual no se observa un efecto estadisticamente
significativo en la poblacion expuesta respecto a un grupo de control en un estudio.

NOAEL: El nivel sin efecto adverso observado es la dosis o nivel de exposicion mas alto comprobado al cual no se producen aumentos
estadisticamente significativos de la frecuencia o gravedad de los efectos adversos entre una poblacién expuesta y un grupo de control; algunos
efectos pueden producirse a este nivel, pero no se consideran adversos o precursores de efectos adversos.

Otra:
La informacién de esta ficha de seguridad se aplica solo al producto citado en el punto 1 y no es necesariamente valida para su uso con otros
productos.

Pequefios cambios se han hecho en las siguientes secciones:
Actualizacion general.

Esta ficha de datos de seguridad del material reemplaza version:
1.3
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Laadittu 14-12-2020
Tarkistettu: (paivays) 26-02-2024
SDS-versio 1.4

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi: GG20
Tuotenumero: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttokohteet:
Kemianteollisuus

Suositellut kayttokohteet:
Saa kayttaa vain edella kuvattuihin tarkoituksiin. Muunlaisesta kayttamisesta on neuvoteltava toimittajan kanssa.

1.3. Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Yhteyshenkild ja Sahkdpostiosoite:
info@arctiko.com

Kayttdturvallisuustiedote on laadittu ja validoitu:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsultti: DH

1.4. Hatédpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus (Avoinna 24 t / vrk): +358 09 471 977
Yleinen haténumero: 112

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

H-lausekkeiden koko tekstit ovat osassa 16.

2.2. Merkinnat

Huomiosanalla:
Vaara

Erittain helposti syttyva kaasu. (H220)
Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa. (H280)
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)

Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty. (P210)
Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysayttaa turvallisesti. (P377)
Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslahteet. (P381)

Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. (P403)

2.3. Muut vaarat

Muu merkinta:
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Muuta
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1/3.2. Aineet / Seokset

Index-nro. / Paino/Pai
NIMI REACH-nro. CAS-nro. EF-nro. CLP- LUOKITUS no % Note
Butaani 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 -
Etyleeni 601-010-00-3 / - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336

Isobutaani 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metaani 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

H-lausekkeiden koko tekstit ovat osassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Vastaavaa:
Kaasujen hengittdminen voi arsyttaa ylahengitysteité. Suuret pitoisuudet ahtaissa paikoissa voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Nieleminen:
Ei oleellinen.

Kosketus ihoon:
Riisu aineen likaamat vaatteet heti.
Paleltuma: Huuhtele runsaalla haalealla vedella (enintédan 37 °C). Riisu vaatteet vasta kun ne ovat sulaneet. Otettava yhteys laakariin.

Kosketus silmiin:
Huuhtele vedella (mieluiten silmienpesulaitetta kayttden), kunnes arsytys loppuu. Oireiden jatkuessa otettava yhteys laakariin.

Palovamma:
Huuhtele vedella, kunnes kipu hellittaa. Riisu vaatteet, jotka eivat ole tarttuneet ihoon. Otettava yhteys laakariin tai vietava sairaalaan. Jos
mahdollista, huuhtelemista jatketaan laakérin vastaanotolle saakka.

Yleista:
Nayta kayttoturvallisuustiedote tai etiketti [aakarin vastaanotolla.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet
Voi arsyttaa ihoa ja silmia lievasti.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Nayta tama kayttéturvallisuustiedote ladkarissa tai ensiavussa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Sammuta jauheella, vaahdolla, hiilidioksidilla tai vesisumulla.
Ala kayta vesisuihkua, silla palo saattaa muutoin levita.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erittain helposti syttyva neste ja hdyry.

Kuumeneminen nostaa painetta pakkauksen sisalla, jolloin pakkaus voi puhjeta.
Tulipalossa aiheutuu vaarallisia kaasuja.

Hajoamistuotteille altistuminen voi vaarantaa terveyden.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Jos on olemassa hdyrylle ja palokaasuille altistumisen vaara, on kaytettava eristavaa hengityslaitetta.

Siirra astiat pois vaaralliselta alueelta, jos sen voi tehda ilman vaaraa. Valta hoéyryjen ja palokaasujen hengittamista. Siirry raikkaaseen ilmaan.

Palomiesten on kaytettava omia suojavarusteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkildsuojavarusteista on lisétietoja osassa 8.

Ryhdy varotoimiin staattisten sahkoiskujen varalta. Kayta kipindimattomia tyokaluja ja laitteita, jotka eivéat aiheuta rajahdysvaaraa.
Valta sisaanhengittamista ja joutumista iholle ja silmiin.
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6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Valtettava tarpeetonta paastamista ymparistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Varmista riittava ilmanvaihto.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Henkildsuojavarusteista on lisatietoja osassa 8.
Haivitamisohjeet ovat osassa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamaét toimenpiteet
Henkildsuojavarusteista ja varotoimista on lisatietoja osassa 8.
Tupakointi ja avotuli ovat kiellettyja.

Valta iskuja ja kolhuija.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Tuotetta on sailytettava turvallisesti poissa lasten ulottuvilta seka loitolla esimerkiksi elintarvikkeista, eldinten rehuista ja ladkkeista.
Sailyta kuivassa, viileassa ja hyvin tuulettuvassa tilassa.

7.3. Erityinen loppukéyttd
Liséatietoja on hakemuksen osassa 1.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Altistuksen raja-arvoja (HTP-ARVOT 2020/24):

NIMI HTP-arvot (8h) HTP-arvot (15 min.) Note
ppm / mg/m?® ppm / mg/m?®

n-Butaani 800 /1900 1000/ 2400 -

Etyleeni 200/ - -/- -

i-Butaani 800/ 1900 1000 / 2400 -

Metaani 1000/ - -/- -

DNEL/PNEC-arvot:
Ei tietoja.

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Tahan tuotteeseen ei liity altistumisskenaariota.

Hygieeniset varotoimet:

Kayta jaliempana kuvattuja henkildsuojavarusteita.

Pese kadet ennen taukoja, ennen sosiaalitilan kayttamista ja tydpaivan paatteeksi.
Ala sy, juo tai tupakoi, kun kaytat tata ainetta.

Henkilokohtaiset suojavarusteet:

Hengityksensuojaus:
Ei yleensa vaadita.

Kéasien suojaus:
Suositus:
Kayta nahkaisia suojakasineita.

Silmien tai kasvojen suojaus:
Ei yleensa vaadita.

lhonsuojaus:
Ei vaadita.

Varotoimet ymparistoaltistuksen rajoittamiseksi:
Varmista, etta paikallisia padstomaarayksia noudatetaan.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Kaasu
Vari: -
Haju: -
Sulamis- ja jaatymispiste (°C): -
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampotila ja kiehumisalue (°C): -
Syttyvyys: -
Alempi ja ylempi rajahdysraija (vol-%): -
Leimahduspiste (°C): -
Itsesyttymislampétila (°C): -
Hajoamislampétila (°C): -
pH: -
Kinemaattinen viskositeetti (mm2/s): -
Liukoisuus: -
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo): -
HOoyrynpaine: -
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys: -
HOoyryn suhteellinen tiheys: -
Hiukkasten ominaisuudet: -

9.2. Muut tiedot
Puuttuu

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Ei tietoja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili valmistajan ohjeiden mukaisesti kaytettaessa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tiedossa.

10.4. Valtettavat olosuhteet
Valta lammittamista ja syttymislahteita.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tiedossa.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Tuote hajoaa palaessaan tai jos sitd kuumennetaan voimakkaasti. Talléin voi vapautua vaarallisia kaasuja, kuten COx.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyisté vaaraluokista

Valitén myrkyllisyys:
Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

Aine Altistumisreitti Laji Testi Tulos
Butaani Sisaanhengitys Rotta LC50/ 0,25 Tuntia 1443 mgl/L air
Etyleeni Sisaanhengitys Rotta LC50/ 4 Tuntia > 57000 ppm
Isobutaani Sisaanhengitys Rotta LC50/ 0,25 Tuntia 1443 mgl/L air
Metaani Sisaanhengitys Hiiri LC50/ 2 Tuntia 539600 ppm

lhosyovyttavyys/ihoarsytys:
Voi aiheuttaa lievaa punoitusta.

Vakava silmavaurio/silméa-arsytys:
Voi aiheuttaa silmien arsytysta.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:
Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset:
Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset:
Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.
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Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset:
Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:
Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen:
Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

Aspiraatiovaara:
Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

11.2 Tiedot muista vaaroista
Koetietoja ei ole kaytettavissa.

ARCTIK¢
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympaéristélle

12.1. Myrkyllisyys

Aine Tutkimuksen Laji Testi
kestosta
Isobutaani 96 Tuntia Kalat LC50
Isobutaani 48 Tuntia Vesikirppu LC50
Isobutaani 96 Tuntia Leva EC50
Metaani 96 Tuntia Kalat LC50
Metaani 48 Tuntia Vesikirppu EC50
Metaani 96 Tuntia Leva EC50

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Aine Hajoavuus Testi
vesistéon
Butaani Kylla Gas exchange-biodegradation

Isobutaani Kylla Gas exchange-biodegradation

12.3. Biokertyvyys

Aine Mahdollinen LogPow
biokertyvyys

Butaani Ei 2,8

Etyleeni Ei 1,13

Isobutaani Ei 2,8

Metaani Ei 1,09

12.4. Liikkuvuus maaperasséa
Koetietoja ei ole kaytettavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuote ei tayta PBT- tai vPvB-aineita koskevia kriteereita.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Koetietoja ei ole kaytettavissa.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Puuttuu.

Tulos

49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Tulos

385,5 Tuntia 100%
385,5 Tuntia 100%

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat
Tama tuote kuuluu asetusten vaarallisia jatteita.

Euroopan Kuvaus

jateluetteloon

16 05 04 Painepakkauksissa ja -sailidissa olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisaltavat vaarallisia
aineita

Erityiset merkinnét:

Saastunut pakkaus:

Tyhjat pakkaukset ja ylijaanyt aine on toimitettava kunnalliseen jatehuoltolaitokseen kasiteltdvaksi ongelmajatteena.
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KOHTA 14: Kuljetustiedot
Vaarallisia aineita koskevat maaraykset koskevat tuotetta.
14.1-14.4.
ADR
14.1. YK-numero tai . N [T L . 14.4.
14.2. Kuljetuk kaytett llinen nim
tunnistenumero uljetuksessa kaytettava virallinen nimi 14.3. Kuljetuksen vaaraluokat Pakkausryhma
3161 NESTEYTETTY KAASU, PALAVA, N.O.S. (Butaani, Propanii) |2.1 -
IMDG
14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.
ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Ympéristdvaarat

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei oleellinen.

KOHTA 15: Lainsaadantéa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -lainsaadanto

Lahteet:
Altistuksen raja-arvoja (HTP-ARVOT 2020/24):

Muu merkinta:

Kayttorajoitukset:
Alle 18-vuotiaiden tyontekijoiden osalta on noudatettava erityista varovaisuutta.

Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset:

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Puuttuu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kayttoturvallisuustiedote asetuksen 1907/2006 (REACH).

Muut tiedot:

Lahteet:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP).

EU asetuksen N:o 276/2010

Direktiivin 2008/98/EY

ECHA - Euroopan kemikaalivirasto suojelee ihmisten terveytta ja ymparistoa seka lisda innovatiivisuutta ja kilpailukykya

Kohdassa 2+3 mainitut H-lausekkeet taydellisessa sanamuodossaan:

H220 Erittéin helposti syttyva kaasu.
H280 Sisaltéda paineen alaista kaasua; voi réjahtaa kuumennettaessa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Asiantuntija-arvio
Press. Gas (Lig.);H280 Asiantuntija-arvio
STOT SE 3;H336 Laskentamenetelma
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Kayttoturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien:

REACH: Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset. Asetus (EY) N:o 1907/2006.

CLP: Luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008.

CAS Nr.: CAS-numero (eras kemikaalien tunnistenumero).

EY-numero: EINECS- ja ELINCS-numero (ks. myds EINECS ja ELINCS).

DNEL: Johdettu vaikutukseton taso.

PNEC(s): Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.

STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys.

LD50: Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos).

LC50: Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa.

EC50: Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elidista aiheutuu vaikutuksia.

PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine.

VvPVB: Hyvin hitaasti hajoava ja erittéin voimakkaasti biokertyva.

NOEC: Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta, on suurin testattu pitoisuus, jolla tutkimuksessa ei havaita tilastollisesti merkittavaa
vaikutusta altistuneessa populaatiossa sopivaan vertailuryhméaan nahden.

NOAEL: Taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta, on suurin testattu annos- tai altistustaso, jolla ei ole tilastollisesti merkittavaa
haittavaikutusten taajuuden tai vakavuuden kasvua altistuneen populaatio-osan ja sopivan vertailuryhman valilla. Joitakin vaikutuksia voi kehittya
talla tasolla, mutta niita ei katsota haitallisiksi tai haitallisten vaikutusten esiasteiksi.

Muuta:
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivétka ne vélttamatta koske kayttéa yhdessa muiden
tuotteiden kanssa.

Muutoksia on tehty seuraavissa kohdissa:
Yleinen paivitys.

Tama dokumentti korvaa version:
1.3
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Préparé 14-12-2020
Révision: (date) 26-02-2024
Version 1.4

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: GG20
Code produit: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées:
Industrie chimique.

Utilisation déconseillée:
Utiliser uniquement dans les conditions décrites ci-dessus, toute autre utilisation doit avoir lieu en concertation avec le fournisseur.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Société:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Contact et mail:
info@arctiko.com

Service responsable:
Mediator A/S, Centervej 2, DK - 6000 Kolding. Consultant: DH

1.4. Numéro d’appel d’urgence
I.N.R.S.:+33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Veuillez vous reporter au rubrique 16 pour obtenir le texte complet sur les phrases H.

2.2. Eléments d’étiquetage

Mention d'avertissement:
Danger

Gaz extrémement inflammable. (H220)
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. (H280)
Peut provoguer somnolence ou vertiges. (H336)

Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’'inflammation. Ne pas fumer. (P210)
Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas étre arrétée sans danger. (P377)

En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition. (P381)

Stocker dans un endroit bien ventilé. (P403)

2.3. Autres dangers

Autres remarques:
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Autre
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1./3.2. Substances/Mélanges
No.-Index / P Poids/Poi
Substances No.-REACH No.-CAS No.-CE Classification-CLP ds % Note
Butane 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 -
Ethyléne 601-010-00-3 / - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336
Isobutane 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Méthane 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Veuillez vous reporter au rubrique 16 pour obtenir le texte complet sur les phrases H.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas d'inhalation:

L'inhalation de gaz peut provoquer une irritation des voies respiratoires hautes. Risque de suffocation a fortes concentrations dans les espaces
confinés.

En cas d'ingestion:
Pas pertinent.

En cas de contact avec la peau:

Retirer immédiatement les vétements souillés.

En cas de gelures : rincer abondamment a I'eau tiéde (maximum 37°C). Ne pas retirer les vétements avant qu'ils soient dégelés. Contacter un
médecin.

En cas de contact avec les yeux:
Rincer a I'eau (utiliser de préférence des produits de ringage pour les yeux) jusqu'a ce que lirritation se calme. Consulter un médecin si les
symptdmes persistent.

Brdler:
Rincer a I'eau jusqu’a ce que les douleurs cessent. Retirer les vétements qui n'ont pas brdlé sur la peau — contacter un médecin ou I'hdpital, et
poursuivre si possible le ringage jusqu’a I'arrivée du médecin.

Conseils généraux:
En cas de visite chez un médecin, présenter cette fiche de données de sécurité ou I'étiquette.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Peut avoir un effet Ilégérement irritant sur la peau et les yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin ou aux urgentistes.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d’extinction
Eteindre l'incendie avec de la poudre, de la mousse, de la neige carbonique ou un brouillard d'eau.
Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risque de propager l'incendie.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Liquide et vapeurs extrémement inflammables.

L’augmentation de la température entraine une hausse de la pression dans I'emballage, avec risque d’explosion.
Des fumées dangereuses se forment en cas d’'incendie.

L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé.

5.3. Conseils aux pompiers

S'il existe un risque d’exposition aux vapeurs et gaz de combustion, un appareil respiratoire isolant doit étre porté.

Si cela peut se faire sans danger, enlever les récipients de la zone menacée par le feu. Eviter d'inhaler les vapeurs et les gaz de combustion. Sortir ¢
Les pompiers doivent utiliser I'équipement de sécurité approprié.
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RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Conseil pour les secouristes: Equipement de protection, voir rubrique 8.
Prendre des mesures de précaution contre I'électricité statique. Utiliser des outils ne produisant pas d’étincelles et des équipements antidéflagrants.

Eviter d'inhaler et tout contact avec la peau ou les yeux.

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement
Eviter de jeter inutilement dans I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Bien ventiler.

6.4. Référence a d’autres rubriques
Se reporter au rubrique 8 pour le type d’équipement de protection.
Se reporter au rubrique 13 pour les instructions sur I'élimination.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Se reporter au rubrique 8 pour prendre connaissance des consignes d'utilisation et des mesures individuelles de protection.
Interdit de fumer ou d'entretenir une flamme nue.

Evitez les chocs et les coups.

7.2. Conditions d’un stockage sar, y compris d’éventuelles incompatibilités

Il est conseillé de conserver le produit en sécurité, hors de portée des enfants et a distance des denrées alimentaires, de la nourriture pour
animaux, des médicaments, etc.

Doit étre stocké dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Voir application, rubrigue 1.

RUBRIQUE 8: Contrdles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Parametres de controle
Limite d’exposition UE (Décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021, décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 et arrété du 9 décembre 2021):

Substances Paramétres de Paramétres de Remarques
contrdle (VLEP 8h) contrdle (VLEP CT)
ppm / mg/m® ppm / mg/m?

N-Butan 800 /1900 -/- -

Valeur de la DNEL/PNEC:
Aucune donnée.

8.2. Controles de I’exposition
Aucun scénario d'exposition n'est disponible pour ce produit.

Contrbles techniques appropriés

Porter I'équipement de protection individuelle précisé ci-dessous.

Se laver les mains avant de faire une pause ou d'aller aux toilettes et a la fin des travaux.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Equipement de protection individuelle:

Protection respiatoire:
Normalement pas requis.

Protection des mains:
Recommandé:
Portez des gants de protection en cuir.

Protection des yeux/du visage:
Normalement pas requis.
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Protection de la peau:
Non exigé.

Contréles d’exposition liés a la protection de I’environnement:
S'assurer de la conformité a la législation locale sur les émissions.
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Etat physique:

Couleur:

Odeur:

Point de fusion/point de congélation (°C):

Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition (°C):
Inflammabilité:

Limites inférieure et supérieure d’explosion (vol-%):

Point d’éclair (°C):

Température d’auto-inflammabilité (°C):

Température de décomposition (°C):

pH:

Viscosité cinématique (mma2/s):

Solubilité:

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log):

Pression de vapeur:

Densité et/ou densité relative:

Densité de vapeur relative:

Caractéristiques des particules:

9.2. Autres informations
Aucunes.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune donnée.

10.2. Stabilité chimique
Le produit est inerte s'il est utilisé conformément aux instructions du fournisseur.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucun effet connu.

10.4. Conditions a éviter

Eviter toute augmentation de température ainsi qu'un contact avec des sources d'inflammation.

10.5. Matieres incompatibles
Aucun effet connu.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Lorsque le produit brile ou est chauffé, il se décompose et dégage des gaz toxiques tels que COx.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no 1272/2008

Toxicité aigué:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Composant Voie d'exposition Espece Test

Butane Inhalation Rat LC50/ 0,25 Heures
Ethyléne Inhalation Rat LC50/ 4 Heures
Isobutane Inhalation Rat LC50/ 0,25 Heures

Méthane Inhalation Souris LC50/ 2 Heures

Corrosion cutanée/irritation cutanée:
Peut étre Iégerement irritant.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:
Peut provoquer une irritation de I'oeil.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.
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Mutagénicité sur les cellules germinales:

Fiche de données de sécurité

Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Cancérogénicité:

Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Toxicité pour lareproduction:

Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Danger par aspiration:

Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

11.2. Informations sur les autres dangers
Les données d’essai ne sont pas disponibles.

ARCTIKG

ue cooling specialists

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Composant La durée du test
Isobutane 96 Heures
Isobutane 48 Heures
Isobutane 96 Heures
Méthane 96 Heures
Méthane 48 Heures
Méthane 96 Heures

12.2. Persistance et dégradabilité

Composant Le potentiel de
dégradation des
eaux résiduaires.

Butane Oui
Isobutane Oui

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Composant Potentiel de
bioaccumulation

Butane Non

Ethyléne Non

Isobutane Non

Méthane Non

12.4. Mobilité dans le sol

Espéce
Poisson
Daphnie
Algues

Poisson
Daphnie
Algues

Test

Test

LC50
LC50
EC50
LC50
EC50
EC50

Gas exchange-biodegradation
Gas exchange-biodegradation

LogPow

2,8
1,13
2,8
1,09

Les données d’essai ne sont pas disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvVB

La produit ne répond pas aux critéres applicables pour les substances PBT ou vPvB.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Les données d’essai ne sont pas disponibles.

12.7. Autres effets néfastes
Aucunes.

517

Résultat
49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
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Résultat
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Eliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigeur pour le traitement des déchets.
Code-EAK Description
16 05 04 Gaz en récipients a pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses
Marquage spécifique:
Emballages contaminés:
L'emballage vide et les restes doivent étre déposés a une déchéterie communale pour le traitement des déchets dangereux.
RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Le produit n‘est couvert par la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses.
14.1-14.4.
ADR
14.1. Numéro ONU
ou numéro 14.2. Désignation officielle de transport de ’ONU 14.3. Classe(s) de danger pour le 1?"4' Groupe
” e transport d'emballage
d’identification
3161 GAZ LIQUEFIE INFLAMMABLE, N.S.A. (Butane, Propane) 2.1 -
IMDG
14.1. UN number or o 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 14.3. T h |
ID number prop pping 3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Dangers pour I’environnement

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de ’OMI
Pas pertinent.

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et d’environnement
Sources:
Limite d’exposition UE ( Décret n® 2021-1849 du 28 décembre 2021, décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 et arrété du 9 décembre 2021).

Autres remarques:

Restrictions professionnelles:
Une attention particuliere doit étre portée aux employés agés de moins de 18 ans.

Besoins en formation:

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucunes.
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RUBRIQUE 16: Autres informations

Conformément au réglement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Information supplémentaire:

Sources:

Reéglement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant I'enregistrement, I'‘évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a ces substances (REACH).

Réglement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif a la classification, & I'étiquetage et a I'emballage
des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le reglement (CE) N° 1907/2006
(Texte présentant de l'intérét pour 'EEE).

UE réglement N° 276/2010

Directive 2008/98/CE

ECHA - L’Agence européenne des produits chimiques

Text complet des Phrases-H citées danse les rubriques 2 et 3:

H220 Gaz extrémement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Classification conformément au réglement (CE) n° 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Jugement d'experts
Press. Gas (Lig.);H280 Jugement d'experts
STOT SE 3;H336 Méthode de calcul

Abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité:

REACH: REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. [Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des
substances chimiques].

CLP: Classification Labelling Packaging Regulation (Réglement relatif a la classification, a I'étiquetage et a 'emballage). Réglement (CE) n°®
1272/2008.

N° CAS.: Numéro du Chemical Abstract Service.

Numéro CE.: Numéro EINECS et ELINCS (voir également EINECS et ELINCS).

DNEL: Dose dérivée sans effet.

PNEC: Concentration(s) prédite(s) sans effet.

STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles.

DL50: Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane).

CL50: Concentration Iétale pour 50 % de la population testée (concentration Iétale médiane).

EC50: La concentration effective de substance qui cause 50% de réaction maximum.

PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique.

VPVB: Tres persistant et trés bioaccumulable.

NOEC: Concentration maximale testée a laquelle, dans une étude, aucun effet statistiquement significatif n'est observé dans la population exposée
par rapport a un groupe de contréle approprié.

NOAEL: Dose maximale (ou niveau d'exposition) testée a laquelle il n'y a aucune augmentation statistiquement significative de la fréquence ou de
la sévérité des effets nocifs entre la population exposée et un groupe de contrdle approprié; certains effets peuvent se produire a ce niveau mais ils
ne sont pas considérés comme nocifs ou précurseurs d'effets nocifs.

Autre:
Les informations présentées dans cette fiche de données de sécurité s'appliquent uniquement a ce produit spécifique (mentionné dans la section 1)
et ne sont pas nécessairement vraies pour une utilisation avec d'autres produits chimiques/produits.

Changements ont été apportés dans les points suivants:
Mise a jour générale.

Cette fiche annule et remplace la version:
1.3
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product Identifier

Trade Name: GG20
Product- no.: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Recommended uses:
Chemical industry.

Uses advised against:

This product must not be used for purposes other than those recommended without first seeking the advice of the supplier.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet
Company and address:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Contact person and E-mail:
info@arctiko.com

The Safety data sheet is completed and validated by:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consultant: DH

1.4. Emergency telephone number
NHS: 111
Use your national or local emergency number - See section 4 “First aid measures”.

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

See full text of H-phrases in section 16.

2.2. Label elements

Signal word:
Danger

Extremely flammable gas. (H220)
Contains gas under pressure; may explode if heated. (H280)
May cause drowsiness or dizziness. (H336)

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. (P210)

Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. (P377)
In case of leakage, eliminate all ignition sources. (P381)
Store in a well-ventilated place. (P403)

2.3. Other hazards

Additional labelling:
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SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1./3.2. Substances/Mixtures

Substance FEQE:A"(]:dHe—EZS: :1 o |cAs-no. EINECS-no. CLP-classification WEWE % [Note

Butane 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 -

Ethylene 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336

Isobutane 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -

Methane 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

See full text of H-phrases in section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Inhalation:

Inhalation of gases may cause irritation to the upper airways. Risk of suffocation at high concentrations in tight spaces.

Ingestion:
Not relevant.

Skin contact:

Immediately remove contaminated clothing.

On frostbite: rinse with plenty of lukewarm water (max 37°C). Do not remove clothes until thawed. Seek medical advice.

Eye contact:

Flush with water (preferably using eye wash equipment) until irritation subsides. Seek medical advice if symptoms persist.

Burns:

Flush with water until pain ceases. Remove clothing that is not stuck to the skin — seek medical advice/transport to hospital. If possible, continue

flushing until medical attention is obtained.

Additional information:
When obtaining medical advice, show the safety data sheet or label.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
May cause slight irritation to the skin and eyes.
May cause drowsiness or dizziness.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Show this safety data sheet to the doctor in attendance.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Extinguish with powder, foam, carbon dioxide or water mist.

Do not use water stream, as it may spread the fire.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Extremely flammable liquid and vapour.
Heating will cause a rise in pressure in packaging with a risk of bursting.
Hazardous fumes are formed in fire conditions.

Exposure to decomposition products may cause a health hazard.

5.3. Advice for firefighters
If there is a risk of exposure to vapour and flue gases, a self-contained breathing apparatus must be worn.
Move containers from danger area if it can be done without risk. Avoid inhalation of vapour and flue gases — seek fresh air.

Fire fighters should wear appropriate protective equipment.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

See section 8 for type of protective equipment.
Take precautionary measures against static discharges. Use spark-free tools and explosion proof equipment.
Avoid breathing and contact with skin and eyes.
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6.2. Environmental precautions
Avoid unnecessary release to the environment.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Provide adequate ventilation.

6.4. Reference to other sections
See section 8 for type of protective equipment.
See section 13 for instructions on disposal.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

See section 8 for information about precautions for use and personal protective equipment.
Smoking and naked flames prohibited.

Avoid shocks and blows.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities
The product should be stored safely, out of reach of children and away from food, animal feeding stuffs, medicines, etc.
Store in a dry, cool, well-ventilated area.

7.3. Specific end use(s)
See application section 1.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters
Occupational exposure limits according to EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020):

Substance Long-term Short-term Note
exposure limit exposure limit
ppm / mg/m?® ppm / mg/m?®

Butane 600 / 1450 750/1810 -

DNEL/PNEC-values:
No data.

8.2. Exposure controls
There are no exposure scenarios for this product.

Appropriate engineering controls:

Wear the personal protective equipment specified below.

Wash hands before breaks, before using restroom facilities, and at the end of work.
Do not eat, drink or smoke when using this product.

Personal protective equipment:

Respiratory protection:
Generally not required.

Hand protection:
Recommended:
Wear protective gloves made of leather.

Eye/face protection:
Generally not required.

Skin protection:
Not required.

Environmental exposure controls:
Ensure compliance with local regulations for emissions.
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SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties
Physical state:

Colour:

Odour:

Melting point/ Freezing Point (°C):

Boiling point or initial boiling point and boiling range (°C):
Flammability:

Lower and upper explosion limit (vol-%):

Flash point (°C):

Auto-ignition temperature (°C):

Decomposition temperature (°C):

pH:

Kinematic viscosity (mm2/s):

Solubility:

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Vapour pressure:

Density and/or relative density:

Relative vapour density:

Particle characteristics:

9.2. Other information
None.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity
No data.

10.2. Chemical stability
The product is stable when used in accordance with the supplier’s directions.

10.3. Possibility of hazardous reactions
None known.

10.4. Conditions to avoid
Avoid heating and contact with ignition sources.

10.5. Incompatible materials
None known.

10.6. Hazardous decomposition products

Product decomposes in fire conditions or when heated to high temperatures, and toxic gases such as COx may be released.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Acute toxicity:
Based on the existing data, the classification is not met.

Substance exposure Species Test

Butane Inhalation Rat LC50/ 0,25 Hours
Ethylene Inhalation Rat LC50/ 4 Hours
Isobutane Inhalation Rat LC50/ 0,25 Hours
Methane Inhalation Mouse LC50/ 2 Hours

Skin corrosion/irritation:
May cause slight irritation.

Serious eye damage/irritation:
May cause eye irritation.

Respiratory or skin sensitisation:
Based on the existing data, the classification is not met.

Germ cell mutagenicity:
Based on the existing data, the classification is not met.

Carcinogenicity:
Based on the existing data, the classification is not met.
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Reproductive toxicity:
Based on the existing data, the classification is not met.

STOT-single exposure:
Based on the existing data, the classification is not met.

STOT-repeated exposure:
Based on the existing data, the classification is not met.

Aspiration hazard:
Based on the existing data, the classification is not met.

11.2. Information on other hazards
Test data are not available.

ARCTIKE

lrue cooling specialists

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Substance Test duration Species Test
Isobutane 96 Hours Fish LC50
Isobutane 48 Hours Daphnia LC50
Isobutane 96 Hours Algae EC50
Methane 96 Hours Fish LC50
Methane 48 Hours Daphnia EC50
Methane 96 Hours Algae EC50

12.2. Persistence and degradability
Substance Biodegradability —Test

Butane Yes
Isobutane Yes

Gas exchange-biodegradation
Gas exchange-biodegradation

12.3. Bioaccumulative potential

Substance Potential LogPow
bioaccumulation

Butane No 2.8

Ethylene No 1,13

Isobutane No 2.8

Methane No 1.09

12.4. Mobility in soil
Test data are not available.

12.5. Results of PBT and vPvB assessment
The product does not meet the criteria for PBT or vPVvB.

12.6. Endocrine disrupting properties
Test data are not available.

12.7. Other adverse effects
None.

Result
49.9 mg/L
69.43 mg/L
19.37 mg/L
91.42 mg/L
69.43 mg/L
8.57 mg/L

Result

385.5 Hours 100%
385.5 Hours 100%

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods
The product is covered by the regulations on dangerous waste.

EWC-Code Description

16 05 04 Gases in pressure containers (including halons) containing hazardous substances

Specific labelling:

Contaminated packaging:

Empty packaging and residues must be disposed of through the municipal waste collection service for hazardous waste.
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SECTION 14: Transport information

The product is covered by the rules for transport of dangerous goods.

14.1 -14.4.

ADR

14.1. UN number or R 14.4. Packing
14.2. UN pr r sh ng nam

ID number UN proper shipping name 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

IMDG

14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.

ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Environmental hazards

14.6. Special precautions for user

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Not relevant.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Sources:
EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020).

Additional labelling:

Restrictions for application:
Special care should be applied for employees under the age of 18. Young people under the age of 18 may not carry out any work causing harmful
exposure to this product. Young people above 15 years are exempted this rule, if the product is a part of an education/training.

Demands for specific education:

15.2. Chemical safety assessment
None.

SECTION 16: Other information

The REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019

Other information:

Sources:

The REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019

The Chemicals (Health and Safety) and Genetically Modified Organisms (Contained Use) (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019

Full text of H-phrases as mentioned in section 2+3:

H220 Extremely flammable gas.
H280 Contains gas under pressure; may explode if heated.
H336 May cause drowsiness or dizziness.

Classification according to Regulation (EC) Nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Expert judgement
Press. Gas (Lig.);H280 Expert judgement
STOT SE 3;H336 Calculation method
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Abbreviations and acronyms used in the safety data sheet:

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Regulation (EC) No 1907/2006.

CLP: Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008.

CAS-Number.: Chemical Abstracts Service number.

EC-Number.: EINECS and ELINCS Number (see also EINECS and ELINCS).

DNEL: Derived No Effect Level.

PNEC(s): Predicted No Effect Concentration(s).

STOT: Specific Target Organ Toxicity.

LD50: Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose).

LC50: Lethal Concentration to 50 % of a test population.

EC50: The effective concentration of substance that causes 50% of the maximum response.

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic.

VvPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative.

NOEC: The highest tested concentration at which, in a study, no statistically significant effect is observed in the exposed population compared with
an appropriate control group.

NOAEL: The highest tested dose or exposure level at which there are no statistically significant increases in the frequency or severity of adverse
effects between the exposed population and an appropriate control group; some effects may be produced at this level, but they are not considered
adverse or precursors of adverse effects.

Other:
The information in this safety data sheet applies only to this specific product (mentioned in section 1) and is not necessarily correct for use with
other chemicals/products.

Minor changes have been made in following sections:
General update.

This material safety data sheet replaces version:
1.3
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ZupTrANpWUéVO 14-12-2020
AvaBswpnon: (nuepopnvia) 26-02-2024
"‘Ekdoon AAA 1.4

TMHMA 1: NMpoaodiopiou6g ouaiag/PeiyaTog Kal ETAIPEiaG/eETIXEiPNONG

1.1. AvayvwpIoTIKOG KW3SIKOG TTPoiovTog

EuTtropikn ovouagoia: GG20
Ap. TTpOidVTOG: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Zuva@eig TpoodIopI{OUEVEG XPNOEIG TNG OUCING ) TOU JEIYHOTOG KOl OVTEVOEIKVUOUEVEG XPNOEIG
ZUVIOTWMEVEC XPNOEIC:!
Xnuikn Biopnxavia.

AVTEVOEIKVUONEVES XPNOEIS:

Agv TTPETTEI VA XPNOIUOTTOIEITE TO GUYKEKPIPEVO TTPOIOV yIa GAAOUG GKOTTOUG TTANV TWV GUVICTWHEVWY XWPIG VA GUHBOUAEUTEITE EK TWV TTPOTEPWV
TOV TTPOPNBeUTN.

1.3. Z1o1xeia Tou TTpopnBeuTr TOU SeATiou dedopévwy ac@aleiag
Eraipsia kai disubuvaon:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

YmeuBuvoc smkoivwviac kai di1eubuvon email:
info@arctiko.com

To AsAtio dsdouévwy aoQaAsiac CUNTTANPWVETAI KAl ETTIKUPWVETAI ATTO TNV ETAIPEIA:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. >0pBouAog: DH

1.4. Ap1Bu6G TnAepWVoU eTTEiyousag avaykng
TnAépwvo ‘Extaktng Avaykng Kévipo AnAntnpidoswy Noo. Maidwv AyAdia Kupiakou +30 210 7793777

TMHMA 2: Mpood10pIouOG EMIKIVEUVOTNTAG

2.1. Tagivounon Tng ouciag i Tou PeiypaTog
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

INa 1o TARPEG Keipevo Twy dnAwoewv H: BA. TMHMA 16

2.2. ZToIXEia ETIKETAG

Mpocidotrointikn Aéén:
Kivduvog

E&aipeTikd e0@AekTo aépio. (H220)
Mepiéxel aéplo uTré Triean- edv BepuavOei, utropei va ekpayei. (H280)
Mrropei va TrpokaAéael uttvnAia ) {aAn. (H336)

Makpid até BepudTnTa, BepUEG ETIQPAVEIES, OTTIVONPEG, YUUVES GAOYEGS Kal AAAES TINYEG ava@Aegns. Mnv katrviZete. (P210)
Alappon Aeyduevou agpiou: Mnv Tnv oBAOETE, EKTOS GV UTTOPEITE VO OTAPATACETE TN dlappon Xwpig Kivouvo. (P377)

e TEPITTITWON dlappong, eEaheipTe OAeG TIG TTNYES avapAegng. (P381)

AtrobnkeveTal o€ kaAd agpifdopevo Xwpo. (P403)
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2. 3. AAAoi kivduvol

Mpo6o6srn emonuavon:

Mp600sTeC TPOEISOTTOINCEIC
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TMHMA 3: Z0vBeon/TTAnpo@opiEg YIo TA CUCTATIKA

3.1./3.2. Ouoisg/Meiypara

EK-ApiBuég

gupeTnpiou / . .
Oucia ApiBp6C ApiBp6C CAS: ApiBp6c EK CLP-Tagivopnon Kard | Znpei

, Bapog % |won

KaTaxwplong

REACH
Boutdvio 601-004-00-0 / - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
AIBuAévio 601-010-00-3 / - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -

STOT SE 3;H336

looBoutdvio 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
MeBavio 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

INa 1o TTARPEG Keipevo Twy dnAwoewv H: BA. TMHMA 16

TMHMA 4: Métpa TpwTwV Bondeiwv

4.1. Nepiypa@n PETPWYV TTPWTWYV Bondeiwv

Eiomvon:

Z& TTEPITITWON EIOTTVOAG agpiwv, eVOEXETAI va TIPOKANBET epeBIoUGG OTNV avwTePn avaTrveuoTikr 0d6. KivOuvog ac@uéiag oe TrepiTrTwon uwnAwy
OUYKEVTPWOEWYV O€ OTEVOUG XWPOUG.

Karamoon:
Aev 10X UEl

Emaen ue 1o dépua:

BydATe apéowg Ta yoAuapéva pouxa.
Z& TTEPITITWON KPUOTTayAUOTOG: ZeTTAUBEITE pE dBovo xAlapd vepd (avwTaTtng Bepuokpaaciag 37°C). Mn BydAete Ta poUxa WoTTou va (eaTaBEITE.
ZnTAOTE 10TPIKI) GUMBOUAR.

Emaen ue ra yana:

Pigte d@Bovo vepd (KaTG TTPOTINNGN XPNOIMOTTOIWVTAG EEOTTAIONS YIa TO TTAUGIHO TWV PATIWV) WOTTOU VA UTTOXWPROEI 0 £peBITUAG. Av Ta
CUUTITWHATA Ogv UTTOXWPOUV, {NTAOTE IATPIKN CUMBOUANR.

Eykauuara:

Pigte dpBovo vepd WOTIOU va OTAUATATEI O TTOVOG. AQaIpETTE Ta poUXa TToU Jev gival KOANUEVA 0TO dépUa. ZNTHOTE IOTPIKH CUPBOUAR/PETAPOPA
O€ VOOOKOWEIO. Av gival €QIKTO, OUVEXIOTE va pixveTe AQOOVO veEPO WOTTOU Va 0ag Jel yIaTpaog.

Mp600sTeC TANPOPOPIES:
E@ooov {nTRoeTe 1aTPIKA GUMBOUAN, O€iTe TOU TO DEATIO dedopévy aoPaAEiag A TNV ETIKETA.

4.2. INUAVTIKOTEPO CUUTITWHOTA Kl EMISPAOEIG, AUECES ) HETOYEVECTEPES

EvdéxeTal va TTpokaAéoel eAa@po epeBioud aTo dépua Kal oTa PATIaL.
Mrtropei va TrpokaAéoel uttvnAia 1 CaAn.

4.3. 'Evdeign omolaodN1roTe amaiToUuevng AUETNS IATPIKIAG PPOVTIdAg Kal €18IKAG BepaTtreiog
Aci&Te oToV BepdTTOVTa YVIATPO 00G TO TTAPOV JEATIO dedopéviwy aoPaAeiag.

TMHMA 5: MéTpa yia TRV KATOTTOAEMNON TNG TTUPKAYIAG

5.1. NupooBeoTIKA péoa

2BACTE TNV hE ENpd okdvn, apd, d10ggidio Tou dvBpaka i cUCTNUA WeKATUOU VeEPOU.

Mn xpnoIPoTTOINCOETE VEPO E TUVEXT PON ETTEIDN UTTAPXE! KivOUVOg va €atmAwBei n wTid.

5.2. EiS1Koi KivBuvol TTou TTpOoKUTITOUV aT1ré TNV OUCia N} TO pEiyHa
Yypo kal aThoi eEAIPETIKG EUPAEKTA.
Av BeppavBoulv, Ba augnBei n TTiean oTn cuokeuaaoia oTroTe Ba UTTAPEEI KivOUVOg €KpNENG.

€& OUVONKEG PWTIAG dnuIoupyoUvTal ETTIKIVOUVEG avaBupIdoElg.

e TTEPITITWON €KBEONG O€ TTPOIGVTA aTTOCUVOEDNG, EVOEXETAI VO TTPOKANBEI Bavaoipog Kivouvog.
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5.3. ZUOTAOEIG YIO TOUG TTUPOCRECTEG
Av utrdpyel Kivduvog £€kBeong ag aTuoUC Kal Kauoaépia, TTPETTEI VO XPNOIWOTTOINGEl AUTOVOUN AVATIVEUGTIKI) OUOKEUN.
Av dev gival eTTIKivOUvo, aTTOPaKPUVETE Ta doxeia atrd Thv TTEPIOXN KIVOUVOU. ATTOQUYETE TNV €IGTTVON aTHOU Kal kauoagpiwv. Byeite £§w yia va
avatTveUoeTe KaBapod aépa.
O1 TTUPOooBECTEC TIPETTEI VA POPOUV TOV £VOEDEIVUEVO TTPOCTATEUTIKO £EOTTAIGHO.

TMHMA 6: Mérpa og TepiTTwon akoUolag éKAuong

6.1. MpoowTTIKEG TTPOPUAGEEIG, TIPOOTATEUTIKOG EEOTTAICUOG Kal B1aSIKAOIEG EKTAKTNG AVAYKNG

AvatpégTte oTnVv £vOTNTA 8 VI TOV TUTTO TTPOCTATEUTIKOU £EOTTAIGUOU.

Mdapte pétpa TPOPUAAENG aTTO OTATIKA EKPOPTION. XPNOINOTTOINGTE £pyaAeia TTou dev dnuioupyouv oTTIvOAPEG Kal eEOTTAICHS TTpoaTaCiag atd
EKPNEEIG.

ATTOQUVYETE TNV EICTTVON KAI TNV ETTAQN TOU TTPOIOVTOC UE TO DEPUA KAl TO UATION.

6.2. NMep1BaAAoOVTIKEG TTIPOPUAGEEIG
ATTOQUVYETE TN UN ATTAPAITNTN €KAUCN OTO TTEPIBAAAOV.

6.3. M£605o01 Kal UAIKA yia TTEPIOPICHO Kal KaBapIiouo
DpovTioTE Va UTTAPXEI ETTOPKAG ECAEPIOPOG.

6.4. MapatroutrA o€ AAAA TUApOTA
AvatpégTte oTnVv £vOTNTA 8 VI TOV TUTTO TTPOCTATEUTIKOU £EOTTAIGUOU.
Avatpégte otnv evotnTa 13 yia 0dnyieg 6gov agopd TNV atréppiyn.

TMHMA 7: Xeipiopog kai atronkeuon

7.1. Npo@uAdgelg yio ao@aAn XEIPIOHO

MAnpogopieg 6oov agopd TIC TTIPOPUAAEEIC TTOU TTPETTEI VA TIAPETE YIa TN XPAON Kal Ta ECO ATOUIKAG TTpoaTaciag Ba Bpeite aTnv evotnTta 8.
ATtTayopeUovTal To KATTVIOUA Kal N XPAon TTNYWVY YUUVAS @ASYOG.

ATTOQUYETE OOK Kal XTUTTAMATA.

7.2. Zuvlnkeg ao@aloug @UAAENG, cupTTEPIAAMBAVONEVWY TUXOV OCUUBATOTATWV
To poidv TTPETTEI va QUAGOCETAI O A0PAAEG ONUEIO JaKPIG aTTd TTaIdIA Kal HaKPIG atrd TPO@INA, {WOTPOMES, PAPUAKO KATT.
Na euAdooeTal og dpooepd Kal KaAd e€aepI{OUEVO XWPO XWPIG uypaaia.

7.3. EI31kn TEAIKA Xpon 1 XpNOoEig
AvatpégTe TNV £Qapuoyn oTnv evotnTa 1.

TMHMA 8: 'EAeyxog Tng ékBeong/aTtouikn TpooTagia

8.1. Mapauerpol eAéyxou
Opia emayyeApaTIKAG €KBeong pe Baaon 1o TpoTUTIo Oplakeo Tiyeo EkBeono Xnuikwv Mapayoviwy & Aeiktea BioAoyikno EkBeono e Xnuikouo
Mapayovreo 2019 (EAAnvikA NopobBeoia, ACGIH, DFG):

Ougia Oplio ékBeong Opio Opio Inueiwon
HOKpPOTIPpOBeouNg BpaxuTpoBeoung
€kBeang €kBeang
ppm / mg/m? ppm / mg/m? ppm / mg/m?
Boutdvio 1000/ 2350 1000/ 2370 1000 / 2400 -
AIBUAévIO -/- 200/ 230 -/- -

Tyl DNEL/PNEC:
Aev utt@pxouv

8.2. 'EAeyxo1 ékBeong
Agv uTTApXOUV OEVAPIa EKBEGNG VIO TO CUYKEKPIUEVO TTPOIOV.

Evdedeiyuévol unxavoAoyikoi éAgyxol:

MpéTrel va @opdTe Ta Yéoa AToUIKAG TTPOOTACIAC TTOU KaBopilovTal TTAPaKATW.

MAéveTe Ta X€pla oag TTPIV Ta dIaAEiypaTa Kal Tn XPrion TNG TOUGAETAG Kal TO TEAOC TNG EPYOTiag.
Mnv TpWwTE, TTIVETE 1 KOTTVICETE KATA TN XPAON TOU TTPOIOVTOG.

lMpooragia Twv avamveuoTIKWV odwV:

lMpooTaoia Tou avamveuoTIKoU:
[evika dev arraiTeital.
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lMpooraocia Twv xepIwv:
ZUvIOTWHEVN HEBODOG:

®dopdre TTPOOTATEUTIKA YAVTIO aTTd dépa.

lMpooraoia Twv uATIWV/TOU TTPOCWITOU:!
[evika dev arraiTeital.

lMpooraocia rou dépuaroc:
Aev amraiteital.

EAcyxoil mepiBaAAovriknc ékOsong:
A1aoc@aAileTe TN CUPPOPPWAON TTPOG TOUC TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG TTEPT EKTTOUTTWV.

TMHMA 9: ®uoikég Kal XNMIKEG 1810TNTEG

9.1. Zroixeia yia TIG BAOCIKEG PUOIKEG KOl XNUIKEG 1810TNTEG

®duoikn katdoTaoN: Aépio
Xpwua: -
QOoun: -
2 nueio TAEewcg/onueio TMgewg (°C): -
2nueio (Eoewg N apxIko onueio Zéoswg Kal TTepioxn (Eoswg (°C): -
EuoAekTtéTnTa: -
AvwTaTto Kal KaTwTaTo 0pIo eKpNEINOTNTAS (VoI-%): -
2nueio avaeAegng (°C): -
O¢epuokpaoia autavaeAegng (°C): -
O¢puokpacia atroouvBeong (°C): -
pH: -
KivnuaTikd 1§wdeg (mm2/s): -
AloAuTéTnTA: -
ZUVTEAEOTAC KATAVOUNG G€ N-OKTAVOAN/VEPO (AOYaPIOUIKA TIURA): -
Tdon atpwv: -
MukvéTNTA KO/ OXETIKA TTUKVOTNTA: -
ZXETIKA TTUKVOTNTA OTUWV: -
XapaKTNPIOTIKA CWUATIOIWV: -

9.2. Noitrég TAnpoopieg
KaBoAou.

TMHMA 10: Z1a8gpSTNTA KAl AVTIOPACTIKOTNTA

10.1. AvTIdpaoTIKOTNTA
Agv uttdpyouv dedopéva.

10.2. Xnuikn oTaBepdTnTa
To Tpoidv eival oTaBepPd eQOCOV XPNOIUOTIOIEITAI CUUQWVA UE TIG 00NYieg TOU TTPOUNBEUTH.

10.3. MBavoeTNTA EMIKIVEUVWYV aVTISpAoEwV
Agv uTTGpXOUV YVWOTA GTOIXEID.

10.4. ZUvBNKEG TTPOG ATTOPUYN
ATTOQUYETE TN BEPUAvVON TOU TIPOIGVTOG KAl TNV ETTAPK TOU WE TTNYES AVAPAEENG.

10.5. Mn oupBard uAika
Agv uTTGpXOUV YVWOTA GTOIXEID.

10.6. Emikivduva TpoiovTa atroocuvleong
To Tpoidv atmroouvTiBeTal o€ TUVORKES QWTIAS 1) KATA TN BépUavaor Tou o€ UWNAEG Beppokpaacieg kal evOEXeTal va eKAUBOUV TOEIKG aépla OTTWG
COx.

TMHMA 11: To§ikoAoyikég TTAnpogopieg

11.1. MAnpo@opieg yia Tig TAgEIG KIVEUVOU, 6TTWG opilovTal oTov Kavoviouo (EK) api8. 1272/2008

oécia roéikornra:
Me Baon Ta uttdpyovta dedouéva, dev TTANPOUVTAI Of ATTAITACEIS TAgIVOUNONS OTNV KATNyopia auTh.

Oucia Odoi ékBeong EiSog MéBodog ATmroteAéopara
Boutdvio 081G TG elI0TTVOriG  Apoupaiog LC50/ 0,25 Qpeg 1443 mg/L air
AIBUAévIO 081G TG elI0TTVOriG  Apoupaiog LC50/ 4 Qpeg > 57000 ppm
looBoutavio 081G TG elI0TTVOrG  Apoupaiog LC50/ 0,25 Qpeg 1443 mg/L air
MeBdvio 816 TG eloTrvorig  TMovTIkGg LC50/ 2 Qpeg 539600 ppm
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S1aBpwon Kai EpgBICUOC TOU OEPUATOC:
Evdéxetal va TrpokaAéoel EAappo epeBIoHO.

ooBapn {nuia/speBIOUOC TWV UATIWV:
Evdéxetal va TrpokaAéoel epeBIoPd oTa PATIa.

guaiolnTorroinon Tou avamveuoTiKoU I} euaioénrorroinon Tou dEpuaroc:

Me Bdon Ta utrdpyovTa dedopéva, dev TTAnpoUvTal Ol ATTAITACEIG TagivOuNang oTnv KaTnyopia auTh.

ueraAAadiyéveon BAAOTIKWY KUTTAPWV:

Me Bdon Ta uttdpyovTa dedopéva, dev TTAnpoUvTal Ol ATTAITACEIG TagIvOUNaNG oTNV KaTnyopia auTh.

KapKIvoyéveon:

Me Bdon Ta uttdpyovTa dedopéva, dev TTAnpoUvTal Ol ATTAITACEIG TagIvOUNang oTnv KaTnyopia auTh.

T0IKOTNTA YVIA TNV avamrapaywyn:

Me Bdon Ta utrdpyovTa dedopéva, dev TTAnpoUvTal Ol ATTAITACEIG TagIvOUNaNG oTNV KaTnyopia auTh.

181k ToéIkoTnTa OTA 6pyava-oréxouc (STOT) — spamaé ékGson:

Me Bdon Ta utrdpyovTa dedopéva, dev TTAnpoUvTal Ol ATTAITACEIG TagIvOUNang oTnv KaTnyopia auTh.

&181kn ToéIkoTNTA OTA 6pYyava-oréxouc (STOT) — smaveiAnuuévn ékBson:

Me Bdon Ta utrdpyovTa dedopéva, dev TTAnpoUvTal Ol ATTAITACEIG TagIvOUNaNG OTNV KaTnyopia auTh.

Kivduvoc¢ avappoenonc:

Me Bdon Ta utrdpyovTa dedopéva, dev TTAnpoUvTal Ol ATTAITACEIG TagIvOUNang oTnV KaTnyopia auTh.

11.2. [TAnpo@opisc yia GAAoucC TUTTOUC EMIKIVEUVOTNTAC
Aev urdpyouv diabéoiya Sedopéva dOKIUWV.
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TMHMA 12: OikoAoyikég TTAnpo@opieg

12.1. To§ikéTnTA

Ougia Aidgpkeia Sokipng Eidog MéBodog AmroteAéopata

looBoutavio 96 Qpeg Yapia LC50 49,9 mg/L

looBoutavio 48 Qpeg Adovia LC50 69,43 mg/L

looBoutavio 96 Qpeg dUkn EC50 19,37 mg/L

MeBdavio 96 Qpeg Yapia LC50 91,42 mg/L

MeBdvio 48 Qpeg Adovia EC50 69,43 mg/L

MeBavio 96 Qpeg dUkn EC50 8,57 mg/L

12.2. AVOEKTIKOTNTA Kl IKAVOTNTO aTTOS6unong

Oucia Bioatmrodounoipor Mébodog AtmroteAéopara
nra

Boutdvio Nai Gas exchange-biodegradation 385,5 Qpeg 100%

looBoutavio Nai Gas exchange-biodegradation 385,5 Qpeg 100%

12.3. AuvatéTnTa BIOCUCCWPEUCNG

Ouoia Avuvapiké LogPow
Bloouoowpeuong

Boutdvio Oxi 2,8

AIBUAévio Oxi 1,13

looBoutavio Oxi 2,8

MeBdvio Oxi 1,09

12.4. KivnTiIk6TNTA OTO £50¢9pOG
Aev utt@pyouv dloBéaiua dedopéva DOKIUWY.

12.5. AtroteAéopara Tng agioAéynong ABT kai aAaB
To poidv dev TTANPOI Ta KPITAPIa yia ouaieg PBT i vPvB.

12.6. 1316TNTEG EVOOKPIVIKAG dlaTapaxng
Aev utt@pyxouv dloBéaiua dedouéva DOKIUWY.

12.7. AAAEC APVNTIKEG ETTITITWOEIS
KaBoAou.
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TMHMA 13: ZToixeia OXETIKA pe Tn S1d6gon

13.1. MéBodol emeepyaoiag amoBARTWY
To poidv KAAUTITETAI OTTO TOUC KAVOVIOUOUC Vid TTIKIVOUVA atToBANTA.

Kwd1k6g EKA Mepiypagn

16 05 04 Aépia oe doxeia TTieang (TrepIAapBavovTal AAGVEG) TTOU TTEPIEXOUV ETTIKIVOUVEG OUTTEG

Eid1kn onuavon:

MoAuvouévn ouokevaaia:
H améppiyn TNS KEVAC OUOKEUATIAC TTPETTEI VA YiVETAI JECW TNG ONUOTIKAC UTTNPECTAC GUAAOYNAC ETTIKIVOUVWY ATTOBANTWV.

TMHMA 14: TAnpo@opieg OXETIKA UE TN PETAPOPA

To P0idv KAAUTITETAI OTTO TOUG KAVOVIGUOUC VIA TIG METOPOPEC ETTIKIVOUVWY EUTTOPEUNATWY.

14.1-14.4.
ADR
14.1. A’«pleuog'OHE N1414.2. Oweia ovopaaia amooTohfic OHE 14.3. Tu§r’]l-£lg KIV3UVou KaTd Tn 14.4. Ouuaru
aApIBuOG TAUTOTNTAG HETAPOPA OUOKEUOTIOag
YIPOMOIHMENO AEPIO, EY®AEKTO, E.A.O. (BouTtavio,
3161 . 2.1 -
MpoTrdvio)
IMDG
14.1. UN number or o 14.4. Packing
ID number 14.2. UN proper shipping hame 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. MNepiBaAAovTikoi Kivduvol
14.6. E1d1kég Tpo@UAAGEEIG yia TOV XpROTN

14.7. OaAdoOIEG UETAPOPEG XUBNV CUNPWVA PE TIG TTPAagelg Tou IMO
Aev 10X UEl

TMHMA 15: Zroixeia vopoBeTIKOU XapaKTApA

15.1. Kavoviouoi/vopoBecia OXeTIKA ME TNV aCQAAEIa, TNV UYEia Kal TO TTEPIBAAAOV yIa TNV ousid | TO YEiypHa

Mnyéc:
Opiakeo Tipeo EkBeono Xnuikwv Mapayoviwv & Aeikteo Biohoyikno EkBeono Ze Xnuikouo Mapayovteo 2019 (EAAnvikr NopoBeaia, ACGIH,
DFG).

lMp6o6stn ouavaon:

lMepiopiouoi 6oov agopd Tnv spapuoyn:

AtraiTeital 1I81aiTEPN TTPOCOXA YIa EPYACOUEVOUG KATW Twv 18 eTWv. Ta veapd dTopa KATW Twv 18 €TWV dev TIPETTEI va EKTEAOUV EPYATIES TTOU
TrpokaAoUv emRAaBn €kBeon 0To GUYKEKPIPEVO TTPOIGV. Ta veapd aTtopa dvw Twv 15 eTwv e€aipodvTal aTrd TOV Kavova autdv av To TTPOoIdV
XPNOIYOTTOIEITAI OTO TTAQITIO TTPOYPAMMATWY EKTTAIOEUCNG/KATAPTIONG.

ATTaITACEIC vId EISIKA EKTTAIdEUON:

15.2. A§IoAGyNnon XNUIKAG ao@AAglag
KaBdAou.
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TMHMA 16: Aoitrég TTAnpogopieg

Bdoel Tou kavoviouou EE 1907/2006 (REACH)

AAAeg TTANPO@OPIEG:

Mnyéc:

Kavoviopog EK 1907/2006 (REACH), ue TpOTTOTTOINCEIC.
Kavoviouog EK 1272/2008 (CLP), ue TpotroTToInoEIC.
Kavoviopog EE 276/2010

Odnyia 2008/98/EK

ECHA - EupwTraikég Opyavioudg Xnuikwv Mpoidviwyv

TMAnpec keipgvo odnyiwyv yia BEuara uysiac 0w avapEéperal oTIC EVOTNTEC 2+3:

H220 E&aipeTIKG €UQAEKTO AEPIO.
H280 Mepi€xel aépio uTTO TTieon: edv BepuavOei, uTTopEi va ekpayei.
H336 Mrropei va TTpokaAéael uttvnAia r) {aAn.

Taéivounon rov kavoviouo (EK) 1272/2008 [kavoviouoc CLP]:

Flam. Gas 1;H220 Ivwun euTreipoyvwpova
Press. Gas (Lig.);H280 I'vwun euTrEIpoyvwpova
STOT SE 3;H336 Mé€Bodog utroAoyiouou

ZUvTONOYPAYIEC KAl aKpWVUMIA:

REACH: Karayxwpion, agioAdynon, adeioddtnon Kal TTEPIOPICUOI TWV XNUIKWY TTpoidvTwyv Kavovioudg (EK) api8.1907/2006.

CLP: Kavovioudg yia Tnv Tagivounon, TNV MoRUavon Kal Tn ouokeuaoia, kavoviouog (EK) api. 1272/2008.

CAS#.: ApiBuog uttnpeaiwv Chemical Abstracts Services.

Ap1Bu6c EK: ApiBuog EINECS kai ELINCS (BA. etriong EINECS kai ELINCS).

DNEL: MNapdywyo eTTiTredo Xwpig EMTITWOEIS.

PNEC(s): MpoBAeTTéuevn oUYKEVTPWON/EIG XWPIG ETTITITWOEIG.

STOT: E1dikA T0gIkéTNTa O0Ta dpyava-cToXoug.

LD50: 660n 1Tou TrpokaAei Bavato oT1o 50% TTANBuapoU dokiung (didueon Bavatnedpog déan).

LC50: guykévipwan 1rou TrpokaAei Bdvato a1o 50% TTANBucuoU SOKIUAG.

EC50: The effective concentration of substance that causes 50% of the maximum response.

ABT: AvOekTIKA, Bloouoowpeloiun Kal TOEIKN ouaia.

aAaB: Akpw¢ avOekTIKA Kal AKpw¢ BIoouUaowPEUGCIKN OUaTia.

NOEC: H uynAo6Tepn eAeyXOUEVN GUYKEVTPWOT GTNV OTTOIA, O€ MIa HEAETN, BEV TTAPATNPABNKE OTATIOTIKA GNUAVTIKN ETTIOPACN OTOV EKTIBEPEVO
TTANBUo PO o€ oUYKPION PE PIG KATAAANAN opdda eAEyxou.

NOAEL: H uynAdTepn dokipacpévn d6on 1 eTmitredo €KBeaNG, OTIG OTTOIEG EV UTTAPYXOUV OTATIOTIKG ONUAVTIKEG QUEATCEIG OTN CUXVOTNTA 1)
ooBapdTnTa TWV AVETTIBUUNTWY EVEPYEIWV PETAEU TOU eKTEBEINEVOU TTANBUGHOU Kal PIOG KATAAANANG opadag eAéyxou. opiopéva aTToTEAETUOTA
JTTOPEi va TTapayBolv o€ auTd To eTTiTTEd0, OAAG dev BewpolvTal eTIBAABA N TTPOBPOUESG AVETTIOUUNTEG EVEPYEIEG.

ANormra:
O1 TAnpogopieg TTou TTApPATIBEVTAI OTO TTAPOV JEATIO DESOUEVWV AOPAAEING ITXUOUV UOVO YIa TO CUYKEKPIPEVO TTPOIGV (TO OTTOIO avagEPETal OTNV
evoTnTa 1) KAl BEV €ival ATTOPAITATWG CWOTEG YIa TN XPAON TOU 0€ GUVOUAOHS PE GAAT XNUIK&/TTpOoiGVTa.

Mikpéc aAAayéc éxouv mpayuaromroin@si oric eENC evoTNTEC:
[evikA evnuépwon

To mapov SeAtio dedouévwy acealsiac avrikabiord rnv ékdoon:
1.3
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Ispunjeni 14-12-2020
Izmjena: (datum) 26-02-2024
Inacica sigurnosno-tehnickog lista 1.4

sts

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzeéu

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv robne marke: GG20
Identifikacijska oznaka proizvoda: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Preporucene uporabe:
Kemijska industrija.

Uporabe protiv kojih se savjetuje:
Ovaj se proizvod ne smije koristiti u svrhe izuzev onih preporucenih bez prethodnog savjetovanja s dobavljacem.

1.3. Podaci o dobavlja¢u koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
Kompanija i adresa:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontakt osoba i e-mail:
info@arctiko.com

Sigurnosno-tehnicki list materijala ispunjava i potvrduje:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Savjetnik: DH

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja
T: +3851 2348 342

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Puni tekst H-oznaka nalazi se u odjeljku 16.

2.2. Elementi oznaéivanja

Oznaka opasnosti
Opasnost

Vrlo lako zapaljivi plin. (H220)
Sadrzi stlaceni plin; zagrijavanje moZze uzrokovati eksploziju. (H280)
MozZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu. (H336)

Cuvati odvojeno od topline / iskre / otvorenog plamena / vru¢ih povrsina. — Ne pusiti. (P210)
Pozar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguce sa sigurno$c¢u zaustaviti istjecanje. (P377)
U slucaju istjecanja ukloniti sve izvore paljenja. (P381)

Skladistiti na dobro prozracenom mijestu. (P403)

2.3. Ostale opasnosti

Dodatne oznake:
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ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.1./3.2. Tvari/Smjese

Indeksni-br. / Napo
Tvar Br. registracije po-|CAS-br. EZ-br. CLP-Klasifikacija Wt/Wt % mena
REACH-u.
N-Butan 601-004-00-0 / - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Etilen 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336
Isobutan 601-004-00-0 / - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Methan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 .

Puni tekst H-oznaka nalazi se u odjeljku 16.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomo¢i

4.1. Opis mjera prve pomoci
Udisanije:
Udisanje plinova moze uzrokovati nadrazenost gornjih di$nih puteva. Rizik od gu$enja pri visokim koncentracijama u sku¢enim prostorima.

Gutanje:
Nije relevantno.

Kontakt s koZzom:

Smijesta skinite kontaminiranu odjecu.

Na ozbelinama: isperite velikom koli¢inom mlake vode (maksimalne temperature 37°C). Ne uklanjajte odje¢u dok ne dode do otapanja. Zatrazite
medicinski savjet.

Kontakt s o¢ima:
Isperite vodom (poZeljno je koristiti opremu za ispiranje o¢iju) dok iritacija ne prestane. Zatrazite medicinski savjet ako simptomi ostanu.

Opekline:
Isperite vodom dok bol ne prestane. Uklonite odje¢u koja nije zalijepljena za kozu — potrazite medicinski savjet / prijevoz u bolnicu. Ako je moguce
nastavite ispirati sve dok ne primite lije¢nicku pomoc¢.

Dodatne informacije:
Prilikom primania lije¢ni¢ke pomocéi pokazite sigurnosno-tehnicki list ili etiketu.

4.2. Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
MozZe uzrokovati blagu iritaciju koze i o€iju.
MozZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

4.3. Navod o potrebi za hitnom lijeénickom pomoci i posebnom obradom
Prilikom primania lije¢ni¢ke pomocéi pokaZzite ovaj sigurnosno-tehnicki list.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje pozara

5.1. Sredstva za gasSenje
Gasiti prahom, pjenom, ugljiénim dioksidom ili vodenom maglicom.
Nemoijte koristiti vodeni mlaz jer moze rasSiriti vatru.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Vrlo lako zapaljiva tekucina i para.

Zagrijavanje moze uzrokovati porast tlaka u spremniku uz rizik rasprskavanja.
Tijekom pozZara nastaju opasna isparavanja.

IzloZzenost proizvodima raspadanja moze biti opasna za zdravlje.

5.3. Savjeti za gasitelje pozara

Ako postoji rizik od izlozenosti isparavanjima i dimnim plinovima, mora se nositi samostalni aparat za disanje.

Premijestite spremnike iz ugrozenog podrucja ako se to moze uciniti bez rizika. I1zbjegavajte udisanje isparavanja i dimnih plinova — potrazite Cist
zrak.

Vatrogasci trebaju nositi odgovarajuéu zastitnu opremu.
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ODJELJAK 6.: Mjere kod slu¢ajnog ispustanja

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Pogledaijte odijeljak 8. za vrstu zastitne opreme.

Poduzmite mjere opreza za izbjegavanje statickog naboja. Koristite opremu koja ne izbacuje iskre i u protueksplozivnoj izvedbi.
Izbjegavaite udisanje i kontakt s kozom i o¢ima.

6.2. Mjere zastite okolisa
Izbjegavaijte nepotrebno ispustanje u okolis.

6.3. Metode i materijal za sprec¢avanje Sirenja i ¢iS¢enje
Osigurajte odgovarajuce prozracivanje.

6.4. Uputa na druge odjeljke
Pogledaite odijeljak 8. za vrstu zastitne opreme.
Pogledaijte odijeljak 13. za upute o zbrinjavaniju.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Pogledajte odijeljak 8. za viSe informacija o0 mjerama predostroznosti za uporabu i osobnoj zastitnoj opremi.
Zabranjeno pusenje i otvoreni plamen.

Izbjegavaijte trzaje i udare.

7.2. Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti
Proizvod treba pohraniti na sigurnom mjestu, van dosega djece i $to dalje od hrane, hrane za Zivotinje, lijekova itd.
Pohranite na suhom, hladnom i dobro prozraéenom mijestu.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Vidi primjenu u odjeljku 1.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenoséu/osobna zastita

8.1. Nadzorni parametri
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima
(zakona o zaétiti na radu (»narodne novinex, br. 71/14 i 118/14))
Tvar Grani¢nih Kratkotrajnih Napomena
vrijednosti grani¢nih
izlozenosti (GVI)  vrijednosti
izlozenosti (KGVI)

ppm / mg/m? ppm / mg/m?
Butan 600 / 1450 750/ 1810 -

DNEL/PNEC-ovi:
Nema podataka.

8.2. Nadzor nad izlozenoscu
Ne postoje scenariji za slucaj izlozenosti za ovaj proizvod.

Odgovarajuce tehnicke provjere:

Nosite nize navedenu osobnu zastitnu opremu.

Perite ruke prije odlaska na pauzu, prije koriStenja toaleta i nakon zavrSetka posla.
Pri rukovanju ovim proizvodom nemoijte jesti, piti niti pusiti.

Oprema za osobnu zastitu:

Zastitu diSnogq sustava:
Opcenito nije potrebna.

Zastita ruku:
Preporuke:

Nosite zastitne rukavice napravljene od koze.

Zastitu ocijul/lica:
Opcenito nije potrebno.
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Zastitu kozZe:
Nije potrebna.

Nadzor nad izloZenoScu okolisa:
Osiguraijte postovanije lokalnih propisa o emisijama.
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ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
Agregatno stanje:

Boja:

Miris:

Taliste/lediste (°C):

Vreliste ili pocetno vreliste i raspon temperatura vrenja (°C):
Zapaljivost:

Donja i gornja granica eksplozivnosti (vol-%):

Plamiste (°C):

Temperatura samozapaljenja (°C):

Temperatura raspadanja (°C):

pH:

Kinematic¢ka viskoznost (mm2/s):

Topljivost:

Koeficijent raspodijele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost):
Tlak pare:

Gustoéa ifili relativna gustoca:

Relativna gustoc¢a pare:

Svojstva Cestica:

9.2. Ostale informacije
Nema.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost
Nema podataka.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan kada se koristi u skladu s uputama dobavlja¢a.

10.3. Moguénost opasnih reakcija
Nije poznato.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati
Izbjegavati zagrijavanje i kontakt s izvorima zapaljenja.

10.5. Inkompatibilni materijali
Nije poznato.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Tijekom pozara ili pri zagrijavanju na visokim temperaturama proizvod se razgraduje i moze doc¢i do ispustanja toksi¢nih plinova kao $to je COx.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksicnost:
Na temelju postojecih podataka, klasifikacija nije zadovoljena.

Tvar Nacin izlaganja:  Vrsta Test

N-Butan Inhalacijski Stakor LC50/ 0,25 Sati
Etilen Inhalacijski Stakor LC50/ 4 Sati
Isobutan Inhalacijski Stakor LC50/ 0,25 Sati
Methan Inhalacijski Mis LC50/ 2 Sati

Nagrizanje ili nadraZivanje koZe:
Moze uzrokovati blagu iritaciju.

Tesko ostecivanije ili nadraZivanje ociju:

Moze uzrokovati iritaciju oka.
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Izazivanje preosjetljivosti disnih putova ili koZe:

Na temelju postojec¢ih podataka, klasifikacija nije zadovoljena.

Mutageni ué¢inak na zametne stanice:

Na temelju postojec¢ih podataka, klasifikacija nije zadovoljena.

Karcinogenost:

Na temelju postojec¢ih podataka, klasifikacija nije zadovoljena.

Reproduktivna toksi¢nost:

Na temelju postojec¢ih podataka, klasifikacija nije zadovoljena.

STOT - jednokratno izlaganje:

Na temelju postojec¢ih podataka, klasifikacija nije zadovoljena.

STOT - ponaviljano izlaganje:

Na temelju postojec¢ih podataka, klasifikacija nije zadovoljena.

opasnost od aspiracije:

Na temelju postojec¢ih podataka, klasifikacija nije zadovoljena.

11.2. Informacije o drugim opasnostima
Podaci o testovima nisu dostupni.

lrue cooling specialists

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1. Toksi¢nost

Tvar Trajanje testiranja Vrste
Isobutan 96 Sati Ribe
Isobutan 48 Sati Dafnije
Isobutan 96 Sati Alge
Methan 96 Sati Ribe
Methan 48 Sati Dafnije
Methan 96 Sati Alge

12.2. Postojanost i razgradivost
Tvar Biorazgradivost  Test

N-Butan Da
Isobutan Da

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Tvar Potencijalna LogPow
bioakumulacija

N-Butan Ne 2,8

Etilen Ne 1,13

Isobutan Ne 2,8

Methan Ne 1,09

12.4. Pokretljivost u tlu
Podaci o testovima nisu dostupni.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB
Proizvod ne udovoljava kriterijima za PBT niti vPvB.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije
Podaci o testovima nisu dostupni.

12.7. Ostali Stetni ucinci
Nema.

Test

LC50
LC50
EC50
LC50
EC50
EC50

Gas exchange-biodegradation
Gas exchange-biodegradation
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Rezultati

49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Rezultati

385,5 Sati 100%
385,5 Sati 100%
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ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Proizvod je obuhvaéen propisima o opasnome otpadu.

EWC oznaka Opis

16 05 04 Plinovi u posudama pod tlakom (uklju€uju¢i halone) koji sadrzavaju opasne tvari

Posebne oznake:

Kontaminirana ambalaza:

Praznu ambalazu mora zbrinuti nadlezna sluzba za sakupljanje komunalnog i opasnog otpada.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Proizvod je obuhvacen pravilima za prijevoz opasnih tvari.

14.1-14.4.

ADR

14.1. UN broj ili : ) R 14.4. Skupina
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u 3. -

identifikacijski broj p p p 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu pakiranja

3161 UKAPLJENI PLIN, ZAPALJIV, N.D.N. (N-Butan, Propane) 2.1 -

IMDG

14.1. UN number or o 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.

ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Opasnosti za okoli$

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije relevantno.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Izvori:

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima izloZzenosti i bioloSkim graninim vrijednostima
(zakona o zastiti na radu (»narodne novine«, br. 71/14 i 118/14)).

Dodatne oznake:

Ograniéenja za primjenu:
Kod zaposlenika mladih od 18 godina potreban je poseban oprez. Osobe mlade od 18 godina starosti ne smiju obavljati nikakve poslove u sklopu
kojih su izloZzene Stetnom utjecaju ovog proizvoda. Mlade osobe starije od 15 godina izuzete su od ovog pravila ako je primjena proizvoda dio

obrazovnog programa’/treninga.

Zahtjevi za posebnu obuku:

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Nema.
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ODJELJAK 16.: Ostale informacije

U skladu s EU uredbom 1907/2006 (REACH)

Dodatne informacije:

Izvori:

Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH).
Uredba (EZ) br. 1272/2008 (CLP).
Uredba EU-a br. 276/2010

Direktiva 2008/98/EZ

ECHA - Europska agencija za kemikalije

Puni tekst H-oznaka kako je navedemo u odjelicima 2.+3.:

H220 Vrlo lako zapaljivi plin.
H280 Sadrzi stlaceni plin; zagrijavanje moze uzrokovati eksploziju.
H336 MozZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Struéna prosudba
Press. Gas (Lig.);H280 Struéna prosudba
STOT SE 3;H336 Racunska metoda

Kratica i akronima upotrijebljenih u sigurnosno-tehnickom listu:

REACH: REACH je pokrata za Uredbu o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni¢avanju kemikalija (EZ) br. 1907/2006.

CLP: Uredba o razvrstavaniju, oznadivanju i pakiranju; Uredba (EZ) br. 1272/2008.

CAS-br.: CAS broj (Chemical Abstracts Service = Sluzba za sazetke i ostale informacije iz podrucja kemije).

EZ-br.: EINECS i ELINCS broj (vidjeti i: EINECS i ELINCS).

DNEL: Izvedena razina izloZzenosti bez ucinka.

PNEC: Predvidene koncentracije bez ucinka.

STOT: Toksi¢nost za ciljani organ.

LD50: Pogubna doza za 50 % ispitivanih organizama (medijan).

LC50: Pogubna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama.

EC50: Efektivna koncentracija tvari koja uzrokuje 50% maksimalnog odgovora.

PBT: Postojana, bioakumulativna i toksi¢na tvar.

VvPVB: Vrlo postojane i vrlo bioakumulativne tvari.

NOEC: Najveca ispitana koncentracija pri kojoj, prema provedenoj studiji, nije zabiljezen statisti¢ki znacajan ucinak na izloZzenu populaciju u
usporedbi s kontrolnom skupinom.

NOAEL: Najveca ispitana doza ili razina izloZenosti za koju nema statisticki zna€ajnih poveéanja u ucestalosti ili ozbiljnosti nepovoljnih u¢inaka
izmedu izloZzenog stanovnistva i odgovarajuce kontrolne skupine; neki se u¢inci mogu pojaviti na ovoj razini, no ne smatraju se nepovoljnima ili
prekursorima nepovoljnih ucinaka.

Dodatne informacije:

Informacije u sklopu ovog sigurnosno-tehnic¢kog lista primjenjuju se isklju¢ivo na ove specifi¢ne proizvode (navedene u odjeljku 1.) te nisu nuzno

ispravne kada je u pitanju primjena ostalih kemikalija/proizvoda.

Manje izmjene unesene su u sljedeéim odjeljcima:
Opcenito azuriranje.

Ovaj sigurnosno-tehnicki list materijala zamjenjuje verziju:
1.3
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Lezarva 14-12-2020
Felulvizsgalat: (datum) 26-02-2024
SDS véltozat 1.4

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a véllalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité

Kereskedelmi név: GG20
Termékszam: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznéalasai
Javasolt felhasznalas:
Vegyipar.

Ellenjavallt felhasznéalasok:
Tilos a termék javasolt felhasznalasi céljaitdl eltéré célu felhasznalasa a szallitéval torténé elézetes konzultacio nélkdl.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Véllalat és cim:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kapcsolattarté és e-mail cim:
info@arctiko.com

A biztonsagi adatlap kitoltéséért és érvényesitésért felel6s:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Tanacsadé: DH

1.4. Suirg6sségi telefonszam
Egészséguigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat Telephone: +36-80-201-199 (0-24h, dijmentesen hivhato)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

A H-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban.

2.2. Cimkézési elemek

Figyelmeztetés
Veszély

Rendkivll tlizveszélyes gaz. (H220)
Nyomas alatt Iévé gazt tartalmaz; h6é hatasara robbanhat. (H280)
Almosségot vagy szédiilést okozhat. (H336)

H6tél, forro felliletektdl, szikratol, nyilt Iangtdl és mas gyujtéforrastol tavol tartando. Tilos a dohanyzas. (P210)
Eg6 szivargd gaz: Csak akkor szabad a tiizet oltani, ha a szivargas biztonsagosan megsziintethetd. (P377)
Szivargas esetén meg kell szlintetni az 6sszes gyuijtéforrast. (P381)

Jol szell6z6 helyen tarolando. (P403)

2.3. Egyéb veszélyek

Kiegészité cimkézés:
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3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

3.1./3.2. Anyagok/Keverékek

Index-sz. / . .
Anyag REACH-szerinti |CAS-sz. EK-sz. CLP-besorolas Tom’egsz Meg’Je
i s azalék gyzés
regisztracios sz.
Butan 601-004-00-0 / - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Etilén 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336
Izobutan 601-004-00-0 / - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 .

A H-mondatok teljes szdvegét lasd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Belélegzés:
A gazok belélegzése a felsé légutak irritacidjat okozhatja. Sziik helyeken, magas koncentracidban fulladasveszélyes.

Lenyelés:
Nem relevans.

Bérrel val6 érintkezés:
Azonnal tavolitsa el a szennyezett ruhazatot.
Fagyas esetén: dblitse le b6 langyos (legfeliebb 37 °C-o0s) vizzel. Ne tavolitsa el a ruhat, amig az fel nem enged. Forduljon orvoshoz.

Szembe kerilés:
Oblitse ki vizzel (lehetdleg szemmoso berendezés segitségével), amig az irritacié elmulik. Amennyiben a tiinetek nem mulnak el, forduljon
orvoshoz.

I_—f__qési sérilések:
Oblitse le vizzel, amig a fajdalom megsz(inik. Tavolitsa el a b6rhéz nem tapadé ruhazatot — kérjen orvosi segitséget/kérhazba szallitast. Ha
lehetséges, folytassa az oblitést, amig nem kap orvosi ellatast.

Kiegészité informaciok:
Orvosi ellatas esetén mutassa meg a biztonsagi adatlapot vagy a cimkét.
4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Enyhe irritaciét okozhat a bérén és a szemen.
Almossagot vagy szédilést okozhat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiillonleges ellatas jelzése
Mutassa meg ezt a biztonsagi adatlapot az orvosi ellatas soran.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Por, hab, szén-dioxid vagy vizkod segitségével oltsa el.
Ne hasznaljon vizsugarat, mivel ezaltal a t{iz tovabbterjedhet.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulo killénleges veszélyek

Rendkivll tlizveszélyes folyadék és géz.

H6 hatasara a csomagolasban a nyomas megnd, ezzel ndévekszik a robbanas kockazata.
TUz esetén veszélyes gazok képzddnek.

A bomlastermékeknek valé expozici6 veszélyeztetheti az egészséget.

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Ha fennall a g6zoknek és a fiistgazoknak valé expozicio veszélye, zartrendszer(i 1égzékésziiléket kell viselni.

Ha a kockazat nélkil megteheti, tavolitsa el a tartalyokat a veszélyes teriletrdl. Kerllje a g6zok és a fustgazok belélegzését — menjen friss
levegore.

A tlizoltoknak megfelel6 védofelszerelést kell viselnitik.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A védodfelszerelés tipusat lasd a 8. szakaszban.
Az elektrosztatikus kisulés megakadalyozaséara tegyen évintézkedéseket. Hasznéljon szikramentes eszkdzoket és robbanasbiztos berendezéseket.

Kerllje a belélegzést, valamint a bérrel és a szemmel valo érintkezést.

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések
Kertlni kell az anyag kornyezetbe torténd sziikségtelen kijutasat.

6.3. A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Biztositson megfeleld szell6zést.

6.4. Hivatkozas més szakaszokra
A védodfelszerelés tipusat lasd a 8. szakaszban.
Az artalmatlanitasra vonatkoz6 utasitasokat lasd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

A hasznalatra vonatkozo 6vintézkedésekkel és az egyéni védéeszkozokkel kapcsolatosan lasd a 8. részt.
A dohanyzas és a nyilt lang hasznalata tilos.

Utédéstsl és razkodastdl dvja.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyitt
A terméket biztonsagosan, gyermekektdl elzarva, élelmiszerektdl, allati takarmanyoktol, gyogyszerektdl stb. tavol kell tarolni.
Tarolja szaraz, hiivos, jol szell6zé helyen.

7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Az alkalmazast lasd az 1. szakaszban.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek
Expoziciés hatarérték:

Anyag Expoziciés hatarérték CK-érték Megjegyzés
mg/m®/ ppm mg/m®/ ppm
n-Butan 2350/ - 9400/ - -

DNEL/PNEC-ek:
Nincs adat.

8.2. Az expozici6 elleni védekezés
Ehhez a termékhez nem tartoznak expoziciés forgatékonyvek.

Megfelel6 miiszaki ellen6rzés:

Viselje az alabb meghatarozott egyéni védéeszkozt.

Sziinetek el6tt, a mellékhelyiségek hasznalata el6tt és a munka végén mosson kezet.
A termék hasznélata kézben tilos enni, inni vagy dohanyozni.

Egyéni védbeszkoz:

A légutak védelme:
Altaldban nem sziikséges.

Kézvédelem:
Javasolt:

Viseljen bér véddkesztyit.

Szem-/arcvédelem:
Altaldban nem sziikséges.

Bérvédelem:
Nem sziikséges.
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informaciok
Halmazallapot:

Szin:

Szag:

Olvadaspont/fagyaspont (°C):

Forraspont vagy kezd6 forraspont és forrasponttartomany (°C):
Tlzveszélyesséq:

Fels6 és also robbanasi hatarértékek (vol-%):

Lobbanaspont (°C):

Ongyulladasi hémérséklet (°C):

Bomlasi hémérséklet (°C):

pH:

Kinematikus viszkozitas (mm2/s):

Oldhatésag:

N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték):

G6znyomas:

Slirliség és/vagy relativ sirliség:

Relativ gézs(riiséq:

Részecskejellemzék:

9.2. Egyéb informéciok
Nincs.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Nincs adat.

10.2. Kémiai stabilitas
A termék szilard, ha a szallité utasitasainak megfeleléen hasznaljak.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Nem ismert.

10.4. Keriilend6 koriilmények
Kertilje a hevitést és a gyujtéforrasokkal valé érintkezést.

10.5. Nem osszeférhet6é anyagok
Nem ismert.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

A termék tliz esetén, vagy magas hémérsékletre torténd hevitéskor felbomlik, és mérgezd gazok, mint példaul COx, szabadulhatnak fel.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkoz6 informaciok

Akut toxicitas:
A meglévé adatok alapjan a besorolas nem felel meg.

Anyag atvonal Faj Vizsgalat
Butan Belélegzés Patkany LC50/ 0,25 Ora
Etilén Belélegzés Patkany LC50/ 4 Ora
1zobutan Belélegzés Patkany LC50/ 0,25 Ora
Metan Belélegzés Egér LC50/ 2 Ora

Bérkorrozio/bérirritdcio:
Léguti irritaciot okozhat.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio:
Szemirritaciot okozhat.

Légzbszervi vagy bérszenzibilizacio:
A meglévé adatok alapjan a besorolas nem felel meg.

Csirasejt-mutagenitas:
A meglévé adatok alapjan a besorolas nem felel meg.
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Rakkelt6 hatds:
A meglévé adatok alapjan a besorolas nem felel meg.

Reprodukciés toxicitas:
A meglévé adatok alapjan a besorolas nem felel meg.

Eyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT):
A meglévé adatok alapjan a besorolas nem felel meg.

Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A meglévé adatok alapjan a besorolas nem felel meg.

Aspiracioés veszély:
A meglévé adatok alapjan a besorolas nem felel meg.

11.2. Eqyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio
A vizsgalati adatok nem allnak rendelkezésre.

lrue cooling specialists

12. SZAKASZ: Okoldgiai adatok

12.1. Toxicitas

Anyag A vizsgalat Faj Vizsgalat
idétartama
Izobutéan 96 Ora Hal LC50
Izobutan 48 Ora Kis vizibolha LC50
Izobutan 96 Ora Alga EC50
Metan 96 Ora Hal LC50
Metan 48 Ora Kis vizibolha EC50
Metéan 96 Ora Alga EC50
12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag
Anyag Bioldgiai Vizsgalat
lebonthat6sag
Butan lgen Gas exchange-biodegradation
Izobutan lgen Gas exchange-biodegradation

12.3. Bioakkumuléaciés képesség

Anyag Lehetséges Oktanol/viz
biol6giai megoszlasi

Butan Nem 2,8

Etilén Nem 1,13

Izobutan Nem 2,8

Metéan Nem 1,09

12.4. A talajban valé mobilitas
A vizsgalati adatok nem allnak rendelkezésre.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
A termék nem felel meg a PBT-re vagy a vPvB-re vonatkozé kritériumoknak.

12.6. Endokrin kéarosito tulajdonsagok
A vizsgalati adatok nem allnak rendelkezésre.

12.7. Egyéb karos hatasok
Nincs.

Eredmény

49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Eredmény

385,5 Ora 100%
385,5 Ora 100%

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek
A termék a veszélyes hulladékokrol sz6l6 rendeletek hatalya ala tartozik.

EWC-kod Leiras

16 05 04 Nyomasallo tartalyokban tarolt, veszélyes anyagokat tartalmazé gézok (ideértve a halonokat is)

Kulonleges cimkézés:

Szennyezett csomagolas:

Az Gres csomagolast a teleplilési veszélyes hulladékot begylijté szolgalaton keresztil kell artalmatlanitani.
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14. SZAKASZ: Széllitdsra vonatkozé informéciok
A termék a veszélyes aruk szallitdsara vonatkozé szabalyok hatalya ala tartozik.
14.1 -14.4.
ADR
14.1. UN-sz4 14.3. Szallitasi 8| 8gi 14.4.
L UN-SZaM Vagy 144 5 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés . szallitasi veszelyessegl Csomagolasi
azonosito szam osztaly(ok)
csoport
CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, GYULEKONY, M.N.N. (Butan,
3161 . 2.1 -
Propéan)
IMDG
14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.
D number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Koérnyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érint6 kiilonleges 6vintézkedések

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
Nem relevans.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jog- szabalyok

Forrasok:

Kiegészité cimkézés:

Az alkalmazasra vonatkoz6 korlatozasok:

Kilénos gondot kell forditani a 18 év alatti alkalmazottakra. A 18 év alatti fiatalok nem végezhetnek olyan munkat, amely a terméknek térténd karos
expoziciét okoz. A 15 év feletti fiatalok mentesiilnek e szabaly alél, amennyiben a terméket oktatas/képzés részeként alkalmazzak.

Specidlis oktatasra vonatkoz6 igények:

15.2. Kémiai biztonséagi értékelés
Nincs.

16. SZAKASZ: Egyéb informéacidk

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint

Egyéb informacio:

Forrasok:

1907/2006/EK rendelet (REACH).
1272/2008/EK rendelet (CLP).
276/2010/EU rendelet

2008/98/EK iranyelv

ECHA - Eurdpai Vegyianyag-Ugynokség

A H-mondatok teljes szévegét lasd a 2+. szakaszban3:

H220 Rendkivdl tizveszélyes gaz.
H280 Nyomas alatt Iévé gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.
H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas:

Flam. Gas 1;H220 Szakértéi megitélés
Press. Gas (Lig.);H280 Szakértéi megitélés
STOT SE 3;H336 Szamitasi médszer
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A biztonsagi adatlapban alkalmazott roviditések és betiiszok:

REACH: A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl szolé 1907/2006/EK rendelet.

CLP: Classification Labelling Packaging Regulation (Oszéalyozasra, cimkézésre és csomagolasra vonatkozé rendelet), 1272/2008/EK rendelet.
CAS-sz.: Chemical Abstracts Service szam.

EK-sz.: EINECS és ELINCS szam (lasd még EINECS és ELINCS).

DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szint.

PNEC: Becslilt hatismentes koncentracio(k).

STOT: Célszervi toxicitas.

LD50: Letalis dézis a vizsgalt populacié 50 %-anal (kozepesen letalis dozis).

LC50: Letalis koncentraci6 a vizsgalt populéacié 50 %-anal.

EC50: Az anyag tényleges koncentracidja, amely a maximalis valaszreakciék 50%-at okozza.

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6.

VvPVB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ.

NOEC: A legmagasabb tesztelt koncentracio, amelynél egy tanulmanyban nem észlelhet6 statisztikailag szignifikans hatas a kitett populaciéban, a
megfeleld kontrollcsoporttal 6sszehasonlitva.

NOAEL: A legmagasabb tesztelt dozis vagy expozicids szint, amelynél a kitett populacié és a megfeleld kontrollcsoport kdzétt nincs statisztikailag
szignifikans ndvekedés a karos hatasok gyakorisdgaban vagy sulyossagaban; bizonyos hatasok ezen a szinten is el6fordulhatnak, de nem
tekinthet6k karosnak vagy a karos hatasok el6jeleinek.

Egyéb:
E biztonsagi adatlapon szerepld informaciok kizardlag erre a termékre vonatkoznak (az 1. szakaszban emlitetteknek megfelel6en), ezért mas vegyi
anyagokhoz/termékekhez térténé felhasznalasa nem feltétlenil helyes.

A kdvetkez6 szakaszokban torténtek kisebb valtoztatasok:
Altalanos frissités.

Ez az anyagbiztonsagi adatlap a kbvetkez6 valtozatot valtja fel:
1.3
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Utgéafudagsetning 14-12-2020
Endurskodun: (dags.) 26-02-2024
Utgéfa 1.4

KAFLI 1: Audkenning efnis/efnabléndu og fyrirteekis/félags

1.1. Vérukenni

Heiti voru: GG20
Voérunamer: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Videigandi og tilgreind notkun efnis eda bléndu og notkun sem ragdio er fra
Meelt er med notkun:
Efnaidnadur.

Notkun sem ekki er meelt med:
Ma adeins nota eins og lyst er hér ad framan en hafa samrad vid birgi vegna annarrar notkunar.

1.3. Upplysingar um birgi 6ryggisbladsins
Fyrirteeki og heimilisfang :

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Tengilidur og tolvupbsti:
info@arctiko.com

Gerd Oryggisblada:
Mediator A/S, Centervej 2, DK- 6000 Kolding. Radgjafi: DH

1.4. Neydarsimanumer
Eitrunarmidstddin er opin allan sélarhringinn! simi: +354 543 2222

KAFLI 2: Heettugreining

2.1. Flokkun efnisins eda bléndunnar
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Heildartexta H-haettusetninga er ad finna i kafla 16.

2.2. Merkingaratridi

Merki oré:
Heetta

Afar eldfim lofttegund (H220)
Inniheldur lofttegund undir prystingi, geeti sprungié vid upphitun (H280)
Getur valdio slj6leika eda svima (H336)

Haldid fra hitagjoéfum, heitum flétum, neistagjofum, opnum eldi og 68rum ikveikivoldum. Reykingar bannadar. (P210)
Eldur i lekandi gasi: Reynid ekki ad slokkva eldinn nema haegt sé ad stodva lekann & éruggan mata. (P377)

Ef leki verdur, fjarleegio alla ikveikjuvalda. (P381)

Geymist & vel loftreestum stad. (P403)
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2.3. Adrar heettur

Vidboétarupplysingar merkingu:

Onnur varnadarord

KAFLI 3: Samsetning innihaldsefna/upplysingar um innihaldsefni

3.1/3.2. Lyf/Efnabléndur

Nr. atburdaskraar
Heiti innihaldsefnis ! . . CAS-nr. EINECS-nr CLP- Flokkun pyngdipy Note
Skraningarnumer ngd %
(REACH)
n-Batan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 |-
Ethylene 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 |-
STOT SE 3;H336
Isobdtan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Methane 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Heildartexta H-haettusetninga er ad finna i kafla 16.

KAFLI 4: Radstafanir i skyndihjalp

4.1. Lysing araostéfunum i skyndihjalp
Innéndun:
Inndndun lofttegunda getur verid ertandi fyrir efri 6ndunarvegi. Haetta er & kofnun ef mikid magn er til stadar i litlu rymi.

Inntaka:
A ekki vio.

Snerting vid ha:
Farid umsvifalaust ar fotum sem éhreinkast hafa.
Vi@ kal: Skolid med miklu ylvolgu vatni (mest 37°C). Fjarleegid ekki fatnad fyrr en hann er pidnadur. Leitid rada hja laekni.

Snerting vid augu:
Skolid med vatni (helst med augnskolunarbunadi) par til ertingin minnkar. Leita skal til laeknis ef einkennin eru vidvarandi.

Brunar:
Skolid med vatni par til sarsaukinn hefur linast. Fjarleegid fatnad sem ekki er fastur vid hud — leitid leeknis/faerid & sjukrahus. Haldid skolun afram
par til leeknisadstod faest ef haegt er.

Vidbétarupplysingar:
Pegar leitad er laeknisadstodar, synid oryggisbladio eda umbudamerkingarnar.

4.2. Helstu skadleg einkenni og ahrif, baedi bradeinkenni og sidkomin
Getur valdid veegri ertingu i hiid og augum.
Getur valdid slj6leika eda svima

4.3. Upplysingar um tafarlausa laeknisumdnnun og sérstaka medferd sem porf er &
Synid laekni eda starfsmanni bradamottoku petta 6ryggisblad.

KAFLI 5: Radstafanir vegna slékkviadgerda

5.1. Slokkvibunadur
Slokkvid med dufti, frodu, koltvisyringi eda vatnsuda.
Notid ekki vatnsfaedi par sem pad getur dreift eldinum.

5.2. Sérstakar heettur af voldum efnisins eda bléndunnar

Afar eldfimur voékvi og gufa

Hitun hefur i for med sér aukinn prysting i umbadum og sprengiheettu.
Heettulegur reykur myndast ef eldur kemur upp.

Vahrif af vldum nidurbrotsefna geta valdid heilbrigdisheettu.

5.3. Radgjof fyrir slokkvilidsmenn

Ef heetta er & Utsetningu fyrir gufu og lofttegundum fra bruna parf ad nota sjalfbirgdan 6ndunarbiinad.

Feerid ilat fra haettusvaedinu ef sliku er haegt ad koma vid ahaettulaust. Fordist inndndun & gufum eda lofttegqundum — leitid i ferskt loft.
Slokkvilidsmenn skulu nota videigandi hlifdarbinad.
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KAFLI 6: Radstafanir ef efni fer dvart til spillis eda er losad fyrir slysni

6.1. Oryggisradstafanir fyrir félk, hlifdarbinadur og neydarradstafanir

Nanari upplysingar um varudarradstafanir fyrir notkun og videigandi hlifdarbinad er ad finna i kafla 8.
Gerid vartdarrddstafanir gegn stodurafmagni. Notid neistafri verkfeeri og sprengiheldan banad.
Fordist inndndun efnis og snertingu vid hid og augu.

6.2. Varudarradstafanir vegna umhverfisins
Fordist 6parfa losun at i umhverfid.

6.3. Adferdir og efni til afmdrkunar og hreinsunnar
Tryggid fullnaegjandi loftreestingu.

6.4. Tilvisun i adra lidi
Sja upplysingar um tegund hlifdarbtinadar i kafla 8.
Sja leidbeiningar um férgun i kafla 13.

KAFLI 7: Medhondlun og geymsla

7.1. Varudarradstafanir um érugga medhondlun

Nanari upplysingar um varidarradstafanir fyrir notkun og videigandi hlifdarbinad er ad finna i kafla 8.
Reykingar og opinn eldur bannadur.

Fordist stud og hogg.

7.2. Orugg geymsluskilyrdi, p.m.t. vegna moégulegs 6samrymanleika
Varan skal geymd & 6ruggan hatt, par sem born na ekki til og fiarri matvaelum, dyrafédri, lyfjum o.s.frv.
Geymid & purru, svolu, vel loftraestu svaedi.

7.3. Sértaek, endanleg notkun
Sja kafla 1 um notkun.

KAFLI 8: Vahrifavarnir/persénuhlifar

8.1. Takmdrkunarfeeribreytur
Reglugerd um breytingu & reglugerd um mengunarmdérk og adgerdir til ad draga Gr mengun & vinnustédum, nr. 390/2009:

Heiti innihaldsefnis Fyrir 8 tima pakgildi Note
ppm / mg/m® ppm / mg/m?
n-Batan 500/ 1200 - -

DNEL/PNEC-gildi:
Engin gogn.

8.2. Vahrifavarnir
Engar fylgir vahrifasvidsmyndir.

Vahrifavarnir:

Notid personuhlifar sem tilgreindar eru hér ad nedan.

bvoid hendur fyrir vinnuhlé, fyrir salernisferdir og eftir vinnu.
Neytid ekki matar, drykkjar eda tébaks vid notkun pessarar voru.

Oryggismerki:

Ondunarvernd:
A0 0llu jofnu ekki krafist.

Handhlifar:
Meelt med:
Notid hlifdarhanska ar ledri.

Augn- / andlitshlifar:
A0 0llu jofnu ekki krafist.

Hudvernd:
Ekki porf.

Umhverfisheetta Gtsetningu stjérn:
Tryggid ad avallt sé farid ad reglugerdum um Utblastur & hverjum staé.
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KAFLI 9: Edlis- og efnafraedilegir eiginleikar

9.1. Upplysingar um edlis- og efnafraedilega grunneiginleika

Efnislegt astand: Lofttegund
Farve: -
Litur: -
Braedslumark/braedslubil(°C): -
Sudumark eda upphafs sudumark og sudusvido (°C): -
Eldfimi: -
Nedri/efri eldfimi eda sprengimork (vol-%): -
Blossamark (°C): -
Nidurbrotshiti (°C): -
Sjalfvirk kviknar Hitastig (° C): -
Syrustig (pH) (eins og gefid upp): -
Lyfiafreedileg seigja (mm2/s): -
Lysing & leysni: -
Deilistudull [n-oktandl / vatn], Log Kow: -
Gufuprystingur: -
péttleiki og/eda hlutfallslequr péttleiki: -
Hlutfallslegur gufupéttleiki: -
Einkenni agna: -

9.2. Adrar upplysingar
Engin.

KAFLI 10: Stédugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni
Engin gogn.

10.2. Efnafraedilegur stédugleiki
Varan er stddug pegar han er notud i samraemi vid leidbeiningar birgis.

10.3. Méguleiki & heettulegu efnahvarfi
Ekki pekkt.

10.4. Adstaedur sem fordast skal
Fordist hitun og snertingu vid neistagjafa.

10.5. Osamrymanleg efni
EKKi pekkt.

10.6. Heettuleg nidurbrotsefni
Varan brotnar nidur ef eldur kemur upp eda vid mikla hitun og eitradar lofttegundir & boré vid COx kunna ad myndast.

KAFLI 11: Eiturefnafraedilegar upplysingar

11.1. Upplysingar um eiturefnafraedileg ahrif

Bradaeitrun:
Med hlidsjon af fyrirliggjandi gognum er skilyrdum flokkunar ekki maett.

Heiti innihaldsefnis Route & vahrifum Tegundir Prof Result
n-Batan Inhalation Rotta LC50/ 0,25 Klukkustt 1443 mg/L air
Ethylene Inhalation Rotta LC50/ 4 Klukkustundi > 57000 ppm
Isobltan Inhalation Rotta LC50/ 0,25 Klukkustt 1443 mg/L air
Methane Inhalation Muas LC50/ 2 Klukkustundi 539600 ppm

Hudaeting/erting:
Getur valdid vaegri ertingu.

Alvarlegur augnskadi/augnerting:
Getur valdid ertingu i augum.

Neeming éndunarfeera eda hud:
Med hlidsjon af fyrirliggjandi gégnum er skilyrdum flokkunar ekki meett.

Stokkbreytandi ahrif & kimfrumur:
Med hlidsjon af fyrirliggjandi gégnum er skilyrdum flokkunar ekki meett.

Krabbameinsvaldandi ahrif:
Med hlidsjon af fyrirliggjandi gégnum er skilyrdum flokkunar ekki meett.
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Eiturhrif & eexlun:
Med hlidsjon af fyrirliggjandi gdgnum er skilyrdum flokkunar ekki maett.

Sérteek eiturahrif & markliffaeri STOT (eitt skipti):
Med hlidsjon af fyrirliggjandi gdgnum er skilyrdum flokkunar ekki maett.

Sérteek eiturahrif & markliffaeri STOT (endurtekid):
Med hlidsjon af fyrirliggjandi gdgnum er skilyrdum flokkunar ekki maett.

Asvelgingarhaetta A:
Med hlidsjon af fyrirliggjandi gognum er skilyrdum flokkunar ekki maett.

11.2. Upplysingar um adrar heettur
Profunargdgn eru ekki tiltaek.

KAFLI 12: Vistfreedilegar upplysingar

12.1. Eiturverkanir

Heiti innihaldsefnis  Prof lengd Tegundir Prof Result
Isobutan 96 Klukkustundir  Fiskur LC50 49,9 mg/L
Isobutan 48 Klukkustundir  Krabbasvif LC50 69,43 mg/L
Isobutan 96 Klukkustundir ~ P&rungar EC50 19,37 mg/L
Methane 96 Klukkustundir  Fiskur LC50 91,42 mg/L
Methane 48 Klukkustundir ~ Krabbasvif EC50 69,43 mg/L
Methane 96 Klukkustundir ~ Pérungar EC50 8,57 mg/L
12.2. brévirkni og nidurbrjétanleiki
Heiti innihaldsefnis Lifreedilegan Prof Result
nidurbrjotanleika
n-Bltan Ja Gas exchange-biodegradation 385,5 Klukkustundir 100%
Isobdtan Ja Gas exchange-biodegradation 385,5 Klukkustundir 100%

12.3. Heetta & uppsofnun i lifverum

Heiti innihaldsefnis Md&guleiki LogPow
uppsofnun i

n-Bltan Ekki 2,8

Ethylene Ekki 1,13

Isobltan Ekki 2,8

Methane Ekki 1,09

12.4. Hreyfanleiki i jardvegi
Préfunargogn eru ekki tilteek.

12.5. Nidurstédur mats 4 PBT og vPvB
Varan uppfyllir ekki skilyrain fyrir PBT-efni (pravirkt, safnast upp i lifverum, eitrad) eda vPvB-efni (afar pravirkt, safnast mjog fyrir i lifverum).

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar
Préfunargogn eru ekki tilteek.

12.7. Onnur skadleg ahrif
Engin.

KAFLI 13: Férgun

13.1. Adferdir vid vinnslu Grgangs
Um voruna gilda reglugerdir vardandi heettulegan argang.

EWC Lysing

16 05 04 Gaskennd efni i prystihylkjum (p.m.t. halén) sem innihalda hzettuleg efni

Specific merkingu:

Mengad pokkun:
Témum umbidum og efnaleifum skal skilad & méttokusttd viokomandi sveitarfélags fyrir heettulegan Grgang.
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KAFLI 14: Upplysingar um flutninga

Varan fellur undir reglur um flutning haettulegra vara.

14.1 -14.4.

ADR

UN-namer: UN réttur sendingarkostnadur nafn Transport Heettuflokkur Flokkur

3161 PETT LOFTTEGUND, ELDFIM, N.O.S. (Butane, Propane) 2.1 -

IMDG

14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.

ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Umhverfishaetta

14.6. Sérstakar varudarradstafanir fyrir notanda

14.7. Flutningur i lausu samkveemt Vidauka Il i MARPOL73/78 og reglum um millilengdargama
A ekki vid.

KAFLI 15: Upplysingar vardandi regluverk

15.1. Sérteek akvaedi/loggjof fyrir efnid eda blénduna vegna 6ryggis, heilbrigdis og umhverfis

Tilvisanir (16g/reglugerdir):
Reglugerd nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbudir efna og efnablandna
Reglugerd um breytingu & reglugerd um mengunarmork og adgerdir til ad draga Gr mengun & vinnustédum, nr. 390/2009.

Vidbotarupplysingar merkingu:

Takmarkanir fyrir umsoékn:
Einstaklingar sem ekki eru ordnir 18 ara mega ekki verda fyrir vahrifum efnisins, samkvaemt tilskipun radsins 426/1999.

Krofur um tiltekna menntun:

15.2. Efnadryggismat
Engin.

KAFLI 16: Adrar upplysingar

SDS samraemi vid reglugerd (EB) nr 1907/2006 (REACH)

Adrar upplysingar:

Tilvisanir (I16g/reglugerdir):

Reglugerd (EB) evropupingsins og radsins Nr. 1907/2006 fra 18. desember 2006 um skraningu, mat, leyfisveitingar og takmarkanir & notkun efna
og efnavara (REACH), pbar sem Efnastofnun Evropu er komid 4, tilskipun 1999/45/EB breytt og reglugerd radsins (EBE) Nr. 793/93 felld ur gildi og
reglugerd framkveemdastjornarinnar (EB) Nr. 1488/94 svo og tilskipun radsins 76/769/EBE og tilskipanir framkveemdastjornarinnar 91/155/EBE,
93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB, med sidari breytingum.

1272/2008/EB (CLP reglugerdin).

EB regla nr. 276/2010

Tilskipun 2008/98/EB

ECHA - Efnastofnun Evrépu.

Listi yfir videigandi Haettusetningar (undir fyrirségnum 2 og 3).

H220 Afar eldfim lofttegund
H280 Inniheldur lofttegund undir prystingi, geeti sprungié vid upphitun
H336 Getur valdio slj6leika eda svima

Adferdir sem notadar voru vid flokkunina i samraemi vié reglugerd (EB) nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Doémur sérfreedinga
Press. Gas (Lig.);H280 Doémur sérfreedinga
STOT SE 3;H336 Utreikningsadferd
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Skammstafanir:

REACH: Skraning, mat, leyfisveiting og takmarkanir & idefnum. Reglugerd (EB) nr. 1907/2006.

CLP: Reglugerd (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pokkun efna og blandna.

CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-nimer (CAS-numer).

EB-nr.: EINECS- og ELINCS-nUmer (sja einnig EINECS og ELINCS).

DNEL: Afleidd ahrifaleysismork.

PNEC: Aaetladur styrkur par sem engin &hrif eru fyrirsjaanleg.

STOT: Eiturverkanir & markliffaeri.

LD50: Skammtur sem drepur i 50% tilfella- banveenn skammtur

LC50: Banvaenn styrkur (Lethal Concentration) fyrir 50% af pydi rannséknar.

EC50: Virkur styrkur efnis, sem veldur 50% af hamarkssvérun.

PBT: Efni sem eru pravirk, safnast upp i lifverum og eru eitrud.

VvPVB: Efni sem eru mjog pravirk og safnast upp f lifverum i miklum meeli.

NOEC: Styrkleiki &n markteekra ahrifa (No Observed Effect Concentration, NOEC) er mesti styrkleiki sem notadur var vid préfun, par sem engin
rannsokn hefur synt fram & tolfraedilega markteek vahrif & almenning i samanburdi vid videigandi samanburdarhép.

NOAEL: steersti skammtur sem notadur var vid préfun, eda heesta vahrifastig vid préfun, par sem ekki kom fram tolfraedilega markteek aukning a
tidni eda alvarleika skadlegra ahrifa milli Gtsettra sjuklinga og videigandi samanburdarhéps. Vart getur ordid vid tiltekin ahrif i pessum styrkleika en
pau teljast ekki skadleg eda undanfari skadlegra ahrifa.

Adrar:
Upplysingarnar & pessu oryggisbladi eiga einungis vid um voruna sem um getur i 1. lid og eiga hugsanlega ekki vid pegar varan er notud samhlida
6drum vérum.

Minnihattar breytingar hafa veridé gerdar a eftirfarandi kafla:
Almenn uppfeersla.

petta Oryggisleidbeiningar stad Gtgafu:
1.3
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Versione SDS 1.4

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale: GG20
Numero del prodotto: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Utilizzo raccomandato:
Settore chimico.

Usi sconsigliati:
Da utilizzare esclusivamente secondo le indicazioni sopra descritte; per altri utilizzi, consultarsi con il rivenditore.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Nome e indirizzo azienda:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Referente e Indirizzo email:
info@arctiko.com

La scheda Dati di Sicurezza & preparata e convalidata da:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consulente: DH

1.4. Numero telefonico di emergenza
Centri AntiVeleni (CAV) attivi 24 ore al giorno:Bergamo: Az. Osp. Papa Giovanni XXII. Piazza OMS, 1, 24127. Telefono: 800.88.33.00Firenze: Az. Os

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Consultare il testo intero delle frasi H (pericolo) nella sezione 16.

2.2. Elementi dell’etichetta

Avvertenza:
Pericolo

Gas altamente infiammabile. (H220)
Contiene gas sotto pressione; pud esplodere se riscaldato. (H280)
Puo provocare sonnolenza o vertigini. (H336)

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. (P210)

In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo. (P377)
In caso di perdita, eliminare ogni fonte di accensione. (P381)

Conservare in luogo ben ventilato. (P403)

2.3. Altri pericoli

Altre avvertenze:
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SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1./3.2. Sostanze/Miscele
Ingrediente NIndex / N°-CAS N°-EC CLP- CLASSIFICAZIONE PesolPes |Nota
9 N°-REACH 0%
Butano 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 -
Etilene 601-010-00-3 / - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336
Isobutano 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metano 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Consultare il testo intero delle frasi H (pericolo) nella sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:

L'inalazione dei gas pud provocare irritazione alle vie respiratorie superiori. Rischio di soffocazione in presenza di elevate concentrazioni in spazi
ristretti.

Ingestione:
Non pertinente.

Contatto con la pelle:

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.

Sulle lesioni per congelamento: sciacquare con acqua tiepida abbondante (max. 37°C). Non togliere gli indumenti fin quando non si sono
scongelati. Consultare un medico.

Contatto con gli occhi:
Irrigare gli occhi (preferibilmente con apposito kit di irrigazione oculare) fino a lenire l'irritazione. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Ustioni:
Lavare con acqua abbondante fin quando scompare il dolore. Togliere gli indumenti che non sono incollati alla cute — consultare un medico/recarsi
presso un ospedale. Se possibile, continuare a lavare fino a quando non si riceve assistenza medica.

Altre informazioni:
Quando si riceve assistenza medica, mostrare la scheda di sicurezza o I'etichetta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Puo provocare una leggera irritazione della cute e degli occhi.
Puo provocare sonnolenza o vertigini.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Mostrare questa scheda dei dati di sicurezza al medico o al pronto soccorso.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
Estinguere le famme con polvere chimica, schiuma, anidride carbonica o acqua nebulizzata.
Non utilizzare acqua con getto pieno per non propagare le fiamme.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Liquido e vapori altamente infiammabili.

Il riscaldamento comporta una aumento della pressione dell'imballaggio con conseguente rischio di esplosione.
| fumi pericolosi sono generati in caso di incendio.

L'esposizione ai prodotti di decomposizione costituisce un pericolo per la salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Se sussiste il rischio di esposizione al vapore e ai gas da combustione, indossare assolutamente un respiratore autonomo.

Allontanare i contenitore dall'area di pericolo, qualora sia possibile farlo senza alcun rischio. Evitare di inalare i vapori e gas da combustione —
recarsi all'aria aperta.

1 vigili del fuoco devono utilizzare i propri dispositivi di protezione.
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SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Per informazioni sulle precauzioni concernenti I'uso e I'equipaggiamento protettivo individuale, consultare la sezione 8.
Adottare misure precauzionali contro la scarica statica. Utilizzare utensili che non producono scintille e equipaggiamento a prova di esplosione.

Evitare di respirare il prodotto e il contatto con la cute e gli occhi.

6.2. Precauzioni ambientali
Evitare il rilascio non necessario nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Provvedere alla ventilazione adeguata.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Per il tipo di equipaggiamento protettivo, consultare la sezione 8.
Per le istruzioni sullo smaltimento, consultare la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Per informazioni sulle precauzioni concernenti I'uso e I'equipaggiamento protettivo individuale, consultare la sezione 8.
Vietato fumare e accendere fuochi.

Evitare urti e colpi.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Il prodotto deve essere immagazzinato in modo sicuro, fuori dalla portata dei bambini e lontano da cibi, mangimi, medicine, ecc.
Da conservare in un luogo asciutto, freddo, ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari
Vedere il formulario, sezione 1.

SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Valori limite di esposizione professionale (ALLEGATO XXXVIII (aggiornato con dm 6 agosto 2012)):

Valore del DNEL/PNEC:
Nessun dato.

8.2. Controlli del’esposizione
Non sono disponibili scenari d’esposizione per questo prodotto.

Controlli tecnici idonei:

Indossare I'equipaggiamento protettivo individuale specificato qui di seguito.

Lavarsi le mani prima di ogni pausa, prima di andare alla toilette e alla fine di ogni lavoro.
Non mangiare, bere o fumare quando si utilizza questo prodotto.

Protezione individuale:

Protezione respiratoria:
Normalmente non richiesto.

Protezione delle mani:
Consigliato:
Indossare guanti protettivi in pelle.

Protezione degli occhi/del volto:
Normalmente non richiesto.

Protezione della pelle:
Non necessario.

Controlli dell’esposizione ambientale:
Garantire la conformita alle norme locali in materia di emissioni.
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SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico:

Colore:

Odore:

Punto di fusione/punto di congelamento (°C):

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione (°C):

Infiammabilita:

Limite inferiore e superiore di esplosivita (vol-%):
Punto di inflammabilita (°C):

Temperatura di autoaccensione (°C):
Temperatura di decomposizione (°C):

pH:

Viscosita cinematica (mmz2/s):

Solubilita:

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico):
Tensione di vapore:

Densita e/o densita relativa:

Densita di vapore relativa:

Caratteristiche delle particelle:

9.2. Altre informazioni
Nessuno.

Stato gassoso

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
Nessun dato.

10.2. Stabilita chimica
Il prodotto € stabile se utilizzato in conformita alle istruzioni fornite dal fornitore.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Non si conoscono effetti.

10.4. Condizioni da evitare
Evitare il riscaldamento e il contatto con fonti di accensione.

10.5. Materiali incompatibili
Non si conoscono effetti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Il prodotto si decompone in caso di incendio o se riscaldato a temperature alte, emettendo gas tossici quali COx.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicita acuta:
In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sostanza Via di esposizione Specie Test

Butano Inalazione Ratto LC50/ 0,25 Ore
Etilene Inalazione Ratto LC50/ 4 Ore
Isobutano Inalazione Ratto LC50/ 0,25 Ore
Metano Inalazione Topo LC50/ 2 Ore

Corrosione cutanealirritazione cutanea:
Puo provocare leggera irritazione.

Gravi danni ocularif/irritazione oculare:
Puo provocare irritazione agli occhi.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicita sulle cellule germinali:
In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
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Cancerogenicita:
In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicita per lariproduzione:
In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:
In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:
In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione:
In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli
| dati del test non sono disponibili.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicita

Sostanza La durata Specie Test Risultato

Isobutano 96 Ore Pesce LC50 49,9 mg/L

Isobutano 48 Ore Dafnie LC50 69,43 mg/L

Isobutano 96 Ore Alghe EC50 19,37 mg/L

Metano 96 Ore Pesce LC50 91,42 mg/L

Metano 48 Ore Dafnie EC50 69,43 mg/L

Metano 96 Ore Alghe EC50 8,57 mg/L

12.2. Persistenza e degradabilita

Sostanza Biodegradabilita Test Risultato
nell’ambiente

Butano Si Gas exchange-biodegradation 385,5 Ore 100%

Isobutano Si Gas exchange-biodegradation 385,5 Ore 100%

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Sostanza Potenziale LogPow
bioaccumulabile

Butano No 2,8

Etilene No 1,13

Isobutano No 2,8

Metano No 1,09

12.4. Mobilita nel suolo
| dati del test non sono disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Il prodotto non soddisfa i criteri per I'identificazione delle sostanze PBT o vPvB.

12.6. Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
| dati del test non sono disponibili.

12.7. Altri effetti avversi
Nessuno.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Il materiale non utilizzato puo essere smaltito in accordo alle norme vigenti relativamente ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Codice-CER Descrizione

16 05 04 Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Ulteriori etichettatura:

Imballaggio contaminato:
Smaltire i contenitori vuoti e i residui consegnandoli al servizio comunale di raccolta dei rifiuti pericolosi.
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Il prodotto & soggetto alle norme in materia di trasporto di merce pericolosa.
14.1 -14.4.
ADR
14.1. Numero ONU o 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto 14.3. Classi di pericolo connesso al 1f1..4. Grupp9
numero ID trasporto d’imballaggio
3161 GAS LIQUEFATTO INFIAMMABILE, N.A.S (Butano, Propano) |2.1 -
IMDG
14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.
ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Pericoli per 'ambiente

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti del’'IMO
Non pertinente.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Fonti:
Valori limite di esposizione professionale (ALLEGATO XXXVIII (aggiornato con dm 6 agosto 2012)).

Altre avvertenze:

Limitazioni d’uso:
Prestare particolare attenzione ai dipendenti di eta inferiore a 18 anni.

Esigenza di istruzioni particolari:

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessuno.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Altre informazioni:

Fonti:

Regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, REACH.
Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, CLP.
UE regolamento n. 276/2010

Direttiva 2008/98/CE

ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche

Il testo completo delle frasi H & riportato nella sezione 2+3:

H220 Gas altamente inflammabile.
H280 Contiene gas sotto pressione; pud esplodere se riscaldato.
H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Giudizio di esperti
Press. Gas (Lig.);H280 Giudizio di esperti
STOT SE 3;H336 Metodo di calcolo
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Abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza:

REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Regolamento (CE) n. 1907/2006.

CLP: Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio. Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Numero CAS.: Numero del Chemical Abstracts Service (CAS).

Numero CE: Numero EINECS e ELINCS (cfr. anche EINECS e ELINCS).

DNEL: Livello derivato senza effetto.

PNEC: Prevedibili concentrazioni prive di effetti.

STOT: Tossicita specifica per organi bersaglio.

DL50: Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio (dose letale mediana).

CL50: Concentrazione Letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio.

EC50: La concentrazione effettiva di una sostanza che causa il 50% della risposta massima.

PBT: Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.

vPVB: Molto persistente e molto bioaccumulabile.

NOEC: La concentrazione priva di effetti osservati € la pit alta concentrazione alla quale, nell'ambito di uno studio, non vengono osservati effetti
statisticamente significativi nella popolazione esposta rispetto a un gruppo di controllo adeguato.

NOAEL: La dose priva di effetti avversi osservati & la piu alta dose testata o il piu alto livello di esposizione testato a cui non si osservano aumenti
statisticamente significativi della frequenza o della gravita degli effetti avversi tra la popolazione esposta e un gruppo di controllo adeguato; a
questo livello possono essere prodotti alcuni effetti, ma si tratta di effetti che non sono considerati avversi o precursori di effetti avversi.

Altro:
Le informazioni contenute in questa scheda si applica solo al prodotto identificato nella sezione 1 e non & necessariamente corretto per l'uso con
altri prodotti.

Sono state apportate modifiche nelle sequenti sezioni:
Aggiornamento generale.

Questa schede di dati di sicurezza sostituisce versione:
1.3
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Uzbaigta 14-12-2020
Perzidra atlikta: (data) 26-02-2024
Saugos duomeny lapo versija 1.4

sts

1 SKIRSNIS: Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekybinis pavadinimas: GG20
Gaminio nr.: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Rekomenduojama naudoti:
Cheminé pramoné.

Nerekomenduojama naudoti:
Sio gaminio negalima naudoti kitais tikslais, nei rekomenduojami, prie$ tai nepasikonsultavus su tiekéju.

1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
Bendrovés adresas:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontaktinis el. pastas:
info@arctiko.com

Saugos duomeny lapas uZpildytas ir patvirtintas:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsultantas: DH

1.4. Pagalbos telefono numeris
Skambink telefonu: +370 (85) 236 20 52

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Visas H santrumpy tekstas pateiktas 16-tame skirsnyje.

2.2. Zenklinimo elementai

Signalinis Zodis:
Pavojinga

Ypac degios dujos. (H220)
Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti. (H280)
Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima. (H336)

Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirsiy, ZiezZirby, atviros liepsnos arba kity degimo $altiniy. Nertkyti. (P210)
Dujy nuotékio sukeltas gaisras: Negesinti, nebent nuotékj blty galima saugiai sustabdyti. (P377)

Nuotékio atveju, pasalinti visus uzdegimo Saltinius. (P381)

Laikyti gerai védinamoje vietoje. (P403)
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2.3. Kiti pavojai
Papildomos etiketés:
Papildomi jspéjimai
3 SKIRSNIS: Sudeétis arba informacija apie sudedamasias dalis
3.1./3.2. Medziagos/MiSiniai

Indekso-nr. / pasta
Medziaga REACH- CAS-nr. EC-nr. CLP-klasifikacija Wt/Wt % ba

registraciios nr.
Butanas 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 |-
Etilenas 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 |-

STOT SE 3;H336

Izobutanas 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metanas 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Visas H santrumpy tekstas pateiktas 16-tame skirsnyje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
Jkvépus:
Dujy jkvépimas gali sudirginti virSutinius kvépavimo takus. Dusimo pavojus, jei susikaupia siaurose erdvése.

Nurijimas:
Netaikoma.

Salytis su oda:
Nedelsiant nusivilkite suterStus rabus.
Nusalus: nuplaukite dideliu kiekiu drungno vandens (ne daugiau kaip 37 °C). Nenusivilkite neatitirpusiy riby. Kreipkités j gydytoja.

Salytis su akimis:
Praskalaukite vandeniu (rekomenduojama — akiy skalavimo jranga), kol nustos dirginti. Jei simptomai i$lieka, kreipkités j gydytoja.

Nudegimai:
Skalaukite vandeniu, kol nustos skaudéti. Nuimkite prie odos neprilipusius drabuZzius — kreipkités j gydytojg / vykite j ligoning. Jei jmanoma,
skalaukite, kol bus suteikta medicininé pagalba.

Papildoma informacija:
Suteikiant medicinine pagalbg parodykite saugos duomeny lapg arba etikete.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (iimus ir uzdelstas)
Gali sukelti lengva odos ir akiy dirginima.
Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Parodykite gydytojui §j saugos duomeny lapa.

5 SKIRSNIS: Priesgaisrinés priemoné

5.1. Gesinimo priemonés
UZgesinkite milteliais, putomis, anglies dvideginiu ar vandens garais.
Nenaudokite vandens srovés, nes ji gali paskleisti ugnj.

5.2. Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai
Ypac degus skystis ir garai.

Kaitinimas padidina slégj pakuotése, kurios gali susprogti.
Gaisro metu susidaro pavojingi dimai.

Yrantys gaminiai gali sukelti pavojy sveikatai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Jei yra gary ir iSmetamujy dujy poveikio pavojus, bitina dévéti autonominj kvépavimo aparatg.

Perkelkite talpyklas i$ pavojingos zonos, jei tai galima padaryti be rizikos. Venkite jkvépti gary ir iSmetamujy dujy — iSeikite j gryng org.
Gaisrininkai turi dévéti tinkamas apsaugines priemones.
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6 SKIRSNIS: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Informacijg apie apsauginius rdbus Zr. 8 skirsnyje.

Imkités atsargumo priemoniy, kad iSvengtumeéte statinio kravio. Naudokite jrankius, kurie nekelia kibirk§¢iy ir sprogimui atsparig jranga.
Venkite jkvépti ir sglyCio su oda ir akimis.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Venkite bereikalingo iSsiliejimo j aplinka.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediros bei priemonés
PasirGpinkite tinkama ventiliacija.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Informacijg apie apsauginius ribus Zr. 8 skirsnyje.
Utilizavimo nurodymus Zr. 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemoné

8 skirsnyje rasite informacijos apie atsargumo priemones ir asmens apsaugos priemones.
Draudziama rikyti ir sukelti atvirg liepsna.

Venkite kratymo ir patimy.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Gaminj reikia laikyti saugiai, vaikams nepasiekiamoje vietoje, atokiau nuo maisto, gyviiny pasary, vaisty ir kt.
Laikykite sausoje, vésioje ir gerai védinamoje patalpoje.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)
Zr. 1 skirsnj apie naudojima.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai
Lietuvos higienos normos HN 23:2011 ,Cheminiy medziagy ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai*:
Medziaga Trumpalaikio Nevirsytinas Pastaba

poveikio ribinis ribinis dydis (NRD)

dydis (TPRD)

mg/m®/ ppm mg/m®/ ppm
Etilenas 100/ - -/ - -
DNEL/PNEC:
Nav datu.

8.2. Poveikio kontrolés priemonés
Siam gaminiui poveikio scenarijy néra.

Tinkama techniné kontrolé:

Deéveékite toliau nurodytas asmens apsaugos priemones.

Prie$ pertraukas, pasinaudoje tualetu ir darbo pabaigoje nusiplaukite rankas vandeniu.
Naudojant gaminj negalima valgyti, gerti ar rikyti.

Asmens apsaugos priemonés:

Kvépavimo organy apsauga:
Jprastai nereikalinga.

Ranky apsauga:
Rekomenduojama:

Mivékite i§ odos pagamintas apsaugines pirstines.

AKkiy ir (arba) veido apsauga:
Jprastai nereikalinga.
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Odos apsauga:
Nereikalinga.

Poveikio aplinkai kontrolé:
Uztikrinkite atitikima vietiniams emisijy reglamentams.

oling spec

a

sls

9 SKIRSNIS: Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Fiziné busena:

Spalva:

Kvapas:

Lydymosi ir stingimo temperatira (°C):

Virimo temperatdra arba pradiné virimo temperatara ir virimo temperatdros intervalas
(°C):

Degumas:

Virsutiné ir apatiné sprogumo ribos (vol-%):

PliGpsnio temperattra (°C):

Savaiminio uzsidegimo temperatira (°C):

Skilimo temperatdra (°C):

pH:

Kinematiné klampa (mm2/s):

Tirpumas:

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminé verté):
Gary slégis:

Tankis ir (arba) santykinis tankis:

Santykinis gary tankis:

Daleliy savybés:

9.2. Kita informacija
Néra.

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas
Néra duomenuy.

10.2. Cheminis stabilumas
Gaminys stabilus, kai naudojamas pagal tiekéjo nurodymus.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé
Néra Zinomy.

10.4. Vengtinos salygos
Venkite kaitinimo ir sglyCio su degiais Saltiniais.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Néra zinomy.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Gaminys suyra veikiamas ugnies arba kaitinamas iki auk$tos temperatdros, todél gali iSsiskirti nuodingos dujos, tokios kaip COx.

11 SKIRSNIS: Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas:
Esamy duomeny pagrindu neatitinka klasifikacijos.

Medziaga Poveikio budas Rasys
Butanas |kvépus Ziurké
Etilenas |kvépus Ziurké
Izobutanas |kvépus Ziurké
Metanas Ikvépus Pelé

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas:
Gali sukelti menka dirginima.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas:

Gali sukelti akiy dirginima.

Bandymas Rezultatas
LC50/ 0,25 Valandos 1443 mg/L air
LC50/ 4 Valandos > 57000 ppm
LC50/ 0,25 Valandos 1443 mg/L air
LC50/ 2 Valandos 539600 ppm
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Kvépavimo taky arba odos jautrinimas:
Esamy duomeny pagrindu neatitinka klasifikacijos.

Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms:
Esamy duomeny pagrindu neatitinka klasifikacijos.

Kancerogeniskumas:
Esamy duomeny pagrindu neatitinka klasifikacijos.

Toksiskumas reprodukcijai:
Esamy duomeny pagrindu neatitinka klasifikacijos.

STOT (vienkartinis poveikis):
Esamy duomeny pagrindu neatitinka klasifikacijos.

STOT (kartotinis poveikis):
Esamy duomeny pagrindu neatitinka klasifikacijos.

Aspiracijos pavojus:
Esamy duomeny pagrindu neatitinka klasifikacijos.

11.2. Informacija apie kitus pavojus
Bandymo duomeny néra.

12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Medziaga Bandymo trukmé Risys Bandymas Rezultatas
Izobutanas 96 Valandos Zuvis LC50 49,9 mg/L

Izobutanas 48 Valandos Dafnijos LC50 69,43 mg/L
Izobutanas 96 Valandos Dumbliai EC50 19,37 mg/L
Metanas 96 Valandos Zuvis LC50 91,42 mg/L
Metanas 48 Valandos Dafnijos EC50 69,43 mg/L
Metanas 96 Valandos Dumbliai EC50 8,57 mg/L

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Medziaga Biologinis Bandymas Rezultatas
skaidomumas

Butanas Taip Gas exchange-biodegradation 385,5 Valandos 100%

Izobutanas Taip Gas exchange-biodegradation 385,5 Valandos 100%

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Medziaga Potencialus Daleliy
biologinis koeficientas

Butanas Ne 2,8

Etilenas Ne 1,13

Izobutanas Ne 2,8

Metanas Ne 1,09

12.4. Judumas dirvozemyje
Bandymo duomeny néra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Produktas neatitinka PBT ar vPvB kriterijy.

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Bandymo duomeny néra.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Néra.

13 SKIRSNIS: Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai
Gaminiui taikomos pavojingy atlieky taisyklés.

EWC kodas Aprasymas

16 05 04 Dujos sléginiuose konteineriuose (jskaitant halonus), kuriose yra pavojingyjy medziagy
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Specialus Zenklinimas:

UZtersta pakuoté:
Tuscios pakuotés turi bati Salinamos kreipiantis j komunaline pavojingy atlieky surinkimo tarnyba.

14 SKIRSNIS: Informacija apie vezimag

Gaminiui taikomos pavojingy atlieky gabenimo taisyklés.

14.1-14.4.

ADR

14.1.07 NUMENS ar 114 5 3T tinkamas krovinio pavadinimas 14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s) 14.4. .Pakuotes

ID numeris grupé

3161 SUSKYSTINTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N. (Butanas, 21 }
Propene)

IMDG

14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.

ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Pavojus aplinkai

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones
Netaikoma.

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Saltiniai:

Lietuvos higienos normos HN 23:2011 ,Cheminiy medziagy ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“.

Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir preparaty jstatymas (Zin., 2000, Nr.36-987; 2004, Nr. 116-4329; 2005, Nr. 79-2846; 2006, Nr. 65-2381;
2008, Nr. 76-3000; 2010, Nr. 145-7434; 2010, Nr. 157-7967; 2012, Nr. 132-6648; Teisés akty registras, Nr. 2015-11085).

Lietuvos Respublikos pakuogiy ir pakuogiy atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 2001, Nr. 85-2968; Zin., 2005, Nr. 86-3206; Zin., 2008, Nr. 71-2699;
2011, Nr. 138-6526; 2012, Nr. 6-191; 2013, Nr. 110-5429; 2013, Teisés akty registras, Nr. 2014-00038; Nr. 2014-05579; Nr. 2016-00088).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugséjo 1 d. jsakymu.

Papildomos etiketés:

Naudojimo apribojimai:
Ypatinga priezidra turéty bati taikoma darbuotojams iki 18 mety. Jaunesni nei 18 mety darbuotojai, negali dirbti su Siuo gaminiu, kad nepatirty jo
Zalingo poveikio. Vyresniems negu 15 asmenims $i taisyklé netaikoma, jei darbas su gaminiu yra lavinimo ar mokymy dalis.

Mokymy reikalavimai:

15.2. Cheminés saugos vertinimas
Néra.

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Pagal ES reglamentg 1907/2006 (REACH)

Kita informacija:

Saltiniai:

ES reglamentas 1907/2006 (REACH).

ES reglamentas 1272/2008 (CLP).

EU reglamentas nr. 276/2010

Direktyva 2008/98/EB

ECHA - Europos cheminiy medziagy agentira
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Visas H santrumpy tekstas pateiktas 2-ame ir3-iame skirsniuose:

H220 Ypac degios dujos.
H280 Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti.
H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Klasifikacija pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Eksperty nuomoné
Press. Gas (Lig.);H280 Eksperty nuomoné
STOT SE 3;H336 Skaic¢iavimo metodas

Saugos duomeny lape naudojamy santrumpy ir akronimy:

REACH: Cheminiy medziagy registracija, jvertinimas, autorizacija ir apribojimai (EB) Nr. 1907/2006.
CLP: Klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008.
CAS-nr.: Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba.

EC-nr.: EINECS ir ELINCS numeris (taip pat zr. EINECS ir ELINCS).

DNEL: ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté.

PNEC: Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-Cios) koncentracija (-o0s).

STOT: SpecifiSkas toksiSkumas konkrec¢iam organui.

LD50: Mirtina dozé 50 proc. tirtos populiacijos (vidutiné mirtina dozé).

LC50: Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos.

EC50: Veiksminga medziagos koncentracija, sukelianti 50 % maksimalaus poveikio.

PBT: Patvari, bioakumuliaciné ir toksiska.

vPVB: Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos.

ARCTIKE

lrue cooling specialists

NOEC: Didziausia itirta koncentracija, kuriai atliekant tyrima, palyginti su atitinkama kontroline grupe, statistiSkai reikSmingo poveikio nepastebéta.

NOAEL: Didziausia iStirta dozé arba poveikio lygis, kai néra statistiSkai reikSmingo nepageidaujamo poveikio daznio ar sunkumo padidéjimo tarp
paveikiamos populiacijos ir atitinkamos kontrolinés grupés; kai kurie padariniai gali atsirasti tokiu lygiu, taciau jie nelaikomi neigiamais ar neigiamo

poveikio pirmtakais.

Kita:

Siame saugos duomeny lape pateikta informacija taikoma tik tam konkre&iam gaminiui (minétam 1 sk.) ir nebitinai tinka naudoti su kitais

chemikalais / gaminiais.

Siuose skyriuose padaryta nedideliy pakeitimy:
Bendrasis atnaujinimas.

Sis medziagy saugos duomeny lapas pakeiéia versija:
1.3
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Préparé 14-12-2020
Révision: (date) 26-02-2024
Version 1.4

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de I'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: GG20
Code produit: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées:
Industrie chimique.

Utilisation déconseillée:
Utiliser uniquement dans les conditions décrites ci-dessus, toute autre utilisation doit avoir lieu en concertation avec le fournisseur.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Société:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Contact et mail:
info@arctiko.com

Service responsable:
Mediator A/S, Centervej 2, DK - 6000 Kolding. Consultant: DH

1.4. Numéro d’appel d’urgence
BELGISCH ANTIGIFCENTRUM: 070 245 245 (Nous vous répondons, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24)
CENTRE ANTIPOISONS BELGE: (+352) 8002-5500.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Veuillez vous reporter au rubrique 16 pour obtenir le texte complet sur les phrases H.

2.2. Eléments d’étiquetage

Mention d'avertissement:
Danger

Gaz extrémement inflammable. (H220)
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. (H280)
Peut provoguer somnolence ou vertiges. (H336)

Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’'inflammation. Ne pas fumer. (P210)
Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas étre arrétée sans danger. (P377)

En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition. (P381)

Stocker dans un endroit bien ventilé. (P403)

2.3. Autres dangers

Autres remarques:

1/7



Fiche de données de sécurité ARCTI K X

lrue cooling specialists
Autre
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1./3.2. Substances/Mélanges

No.-Index / P Poids/Poi
Substances No.-REACH No.-CAS No.-CE Classification-CLP ds % Note
Butane 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 -
éthylene 601-010-00-3 / - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336

Isobutane 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Méthane 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Veuillez vous reporter au rubrique 16 pour obtenir le texte complet sur les phrases H.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas d'inhalation:

L'inhalation de gaz peut provoquer une irritation des voies respiratoires hautes. Risque de suffocation a fortes concentrations dans les espaces
confinés.

En cas d'ingestion:
Pas pertinent.

En cas de contact avec la peau:

Retirer immédiatement les vétements souillés.

En cas de gelures : rincer abondamment a I'eau tiéde (maximum 37°C). Ne pas retirer les vétements avant qu'ils soient dégelés. Contacter un
médecin.

En cas de contact avec les yeux:
Rincer a I'eau (utiliser de préférence des produits de ringage pour les yeux) jusqu'a ce que lirritation se calme. Consulter un médecin si les
symptdmes persistent.

Brdler:
Rincer a I'eau jusqu’a ce que les douleurs cessent. Retirer les vétements qui n'ont pas brdlé sur la peau — contacter un médecin ou I'hdpital, et
poursuivre si possible le ringage jusqu’a I'arrivée du médecin.

Conseils généraux:
En cas de visite chez un médecin, présenter cette fiche de données de sécurité ou I'étiquette.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Peut avoir un effet Ilégérement irritant sur la peau et les yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin ou aux urgentistes.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d’extinction
Eteindre l'incendie avec de la poudre, de la mousse, de la neige carbonique ou un brouillard d'eau.
Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risque de propager l'incendie.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Liquide et vapeurs extrémement inflammables.

L’augmentation de la température entraine une hausse de la pression dans I'emballage, avec risque d’explosion.
Des fumées dangereuses se forment en cas d’'incendie.

L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé.

5.3. Conseils aux pompiers

S'il existe un risque d’exposition aux vapeurs et gaz de combustion, un appareil respiratoire isolant doit étre porté.

Si cela peut se faire sans danger, enlever les récipients de la zone menacée par le feu. Eviter d'inhaler les vapeurs et les gaz de combustion. Sortir
Les pompiers doivent utiliser I'équipement de sécurité approprié.
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RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Conseil pour les secouristes: Equipement de protection, voir rubrique 8.
Prendre des mesures de précaution contre I'électricité statique. Utiliser des outils ne produisant pas d’étincelles et des équipements antidéflagrants.

Eviter d'inhaler et tout contact avec la peau ou les yeux.

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement
Eviter de jeter inutilement dans I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Bien ventiler.

6.4. Référence a d’autres rubriques
Se reporter au rubrique 8 pour le type d’équipement de protection.
Se reporter au rubrique 13 pour les instructions sur I'élimination.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Se reporter au rubrique 8 pour prendre connaissance des consignes d'utilisation et des mesures individuelles de protection.
Interdit de fumer ou d'entretenir une flamme nue.

Evitez les chocs et les coups.

7.2. Conditions d’un stockage sar, y compris d’éventuelles incompatibilités

Il est conseillé de conserver le produit en sécurité, hors de portée des enfants et a distance des denrées alimentaires, de la nourriture pour
animaux, des médicaments, etc.

Doit étre stocké dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Voir application, rubrigue 1.

RUBRIQUE 8: Contrdles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Parametres de controle
Réglement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés a des agents

Valeur de la DNEL/PNEC:
Aucune donnée.

8.2. Controles de I’exposition
Aucun scénario d'exposition n'est disponible pour ce produit.

Contrbles techniques appropriés

Porter I'équipement de protection individuelle précisé ci-dessous.

Se laver les mains avant de faire une pause ou d'aller aux toilettes et a la fin des travaux.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Equipement de protection individuelle:

Protection respiatoire:
Normalement pas requis.

Protection des mains:
Recommandé:
Portez des gants de protection en cuir.

Protection des yeux/du visage:
Normalement pas requis.

Protection de la peau:
Non exigé.

Contréles d’exposition liés a la protection de I’environnement:
S'assurer de la conformité a la législation locale sur les émissions.
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique: Gaz
Couleur: -
Odeur: -
Point de fusion/point de congélation (°C): -
Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition (°C): -
Inflammabilité: -
Limites inférieure et supérieure d’explosion (vol-%): -
Point d’éclair (°C): -
Température d’auto-inflammabilité (°C): -
Température de décomposition (°C): -
pH: -
Viscosité cinématique (mma2/s): -
Solubilité: -
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log): -
Pression de vapeur: -
Densité et/ou densité relative: -
Densité de vapeur relative: -
Caractéristiques des particules: -

9.2. Autres informations
Aucunes.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune donnée.

10.2. Stabilité chimique
Le produit est inerte s'il est utilisé conformément aux instructions du fournisseur.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucun effet connu.

10.4. Conditions a éviter
Eviter toute augmentation de température ainsi qu'un contact avec des sources d'inflammation.

10.5. Matieres incompatibles
Aucun effet connu.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Lorsque le produit brile ou est chauffé, il se décompose et dégage des gaz toxiques tels que COx.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no 1272/2008

Toxicité aigué:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Composant Voie d'exposition Espece Test Résultat
Butane Inhalation Rat LC50/ 0,25 Heures 1443 mg/L air
éthylene Inhalation Rat LC50/ 4 Heures > 57000 ppm
Isobutane Inhalation Rat LC50/ 0,25 Heures 1443 mg/L air
Méthane Inhalation Souris LC50/ 2 Heures 539600 ppm

Corrosion cutanéef/irritation cutanée:
Peut étre Iégerement irritant.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:
Peut provoquer une irritation de I'oeil.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Mutagénicité sur les cellules germinales:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Cancérogénicité:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.
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Toxicité pour lareproduction:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

Danger par aspiration:
Sur la base des données disponibles, la classification n'est pas respectée.

11.2. Informations sur les autres dangers
Les données d’essai ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Composant Ladurée dutest Espece Test Résultat
Isobutane 96 Heures Poisson LC50 49,9 mg/L
Isobutane 48 Heures Daphnie LC50 69,43 mg/L
Isobutane 96 Heures Algues EC50 19,37 mg/L
Méthane 96 Heures Poisson LC50 91,42 mg/L
Méthane 48 Heures Daphnie EC50 69,43 mg/L
Méthane 96 Heures Algues EC50 8,57 mg/L

12.2. Persistance et dégradabilité

Composant Le potentiel de Test Résultat
dégradation des
eaux résiduaires.

Butane Oui Gas exchange-biodegradation 385,5 Heures 100%
Isobutane Oui Gas exchange-biodegradation 385,5 Heures 100%

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Composant Potentiel de LogPow
bioaccumulation

Butane Non 2,8

éthyléne Non 1,13

Isobutane Non 2,8

Méthane Non 1,09

12.4. Mobilité dans le sol
Les données d’essai ne sont pas disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvVB
La produit ne répond pas aux criteres applicables pour les substances PBT ou vPVB.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Les données d’essai ne sont pas disponibles.

12.7. Autres effets néfastes
Aucunes.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Eliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigeur pour le traitement des déchets.

Code-EAK Description

16 05 04 Gaz en récipients a pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

Marquage spécifique:

Emballages contaminés:
L'emballage vide et les restes doivent étre déposés a une déchéterie communale pour le traitement des déchets dangereux.
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Le produit n'est couvert par la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses.
14.1 -14.4.
ADR
14.1. Numéro ONU
ou numéro 14.2. Désignation officielle de transport de ’ONU 14.3. Classe(s) de danger pour le 1?"4' Groupe
’ e transport d'emballage
d’identification
3161 GAZ LIQUEFIE INFLAMMABLE, N.S.A. (Butane, Propane) 2.1 -
IMDG
14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.
ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Dangers pour I’environnement

14.6. Précautions particuliéres a prendre par 'utilisateur

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de ’OMI
Pas pertinent.

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et d’environnement

Sources:
Reéglement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés a des agents

Autres remarques:

Restrictions professionnelles:
Une attention particuliére doit étre portée aux employés agés de moins de 18 ans.

Besoins en formation:

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucunes.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Conformément au réglement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Information supplémentaire:

Sources:

Reéglement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant I'enregistrement, I'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a ces substances (REACH).

Reéglement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif a la classification, a I'étiquetage et a I'emballage
des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le réglement (CE) N° 1907/2006
(Texte présentant de l'intérét pour 'EEE).

UE réglement N° 276/2010

Directive 2008/98/CE

ECHA - L’Agence européenne des produits chimiques

Text complet des Phrases-H citées danse les rubriques 2 et 3:

H220 Gaz extrémement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Classification conformément au réglement (CE) n° 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Jugement d'experts
Press. Gas (Lig.);H280 Jugement d'experts
STOT SE 3;H336 Méthode de calcul
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Abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité:

REACH: REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. [Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des
substances chimiques].

CLP: Classification Labelling Packaging Regulation (Reglement relatif a la classification, a I'étiquetage et a 'emballage). Reglement (CE) n°
1272/2008.

N° CAS.: Numéro du Chemical Abstract Service.

Numéro CE.: Numéro EINECS et ELINCS (voir également EINECS et ELINCS).

DNEL: Dose dérivée sans effet.

PNEC: Concentration(s) prédite(s) sans effet.

STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles.

DL50: Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane).

CL50: Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration |étale médiane).

EC50: La concentration effective de substance qui cause 50% de réaction maximum.

PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique.

VvPVB: Trés persistant et trés bioaccumulable.

NOEC: Concentration maximale testée a laquelle, dans une étude, aucun effet statistiquement significatif n'est observé dans la population exposée
par rapport a un groupe de contréle approprié.

NOAEL: Dose maximale (ou niveau d'exposition) testée a laquelle il n'y a aucune augmentation statistiquement significative de la fréquence ou de
la sévérité des effets nocifs entre la population exposée et un groupe de contrdle approprié; certains effets peuvent se produire a ce niveau mais ils
ne sont pas considérés comme nocifs ou précurseurs d'effets nocifs.

Autre:
Les informations présentées dans cette fiche de données de sécurité s'appliquent uniquement a ce produit spécifique (mentionné dans la section 1)
et ne sont pas nécessairement vraies pour une utilisation avec d'autres produits chimiques/produits.

Changements ont été apportés dans les points suivants:
Mise a jour générale.

Cette fiche annule et remplace la version:
1.3
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Pabeigts 14-12-2020
Labojums: (datums) 26-02-2024
DDL redakcija 1.4

1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznéméjsabiedribas/uznémuma identificéSana

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecibas nosaukums: GG20
Produkta Nr.: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Vielas vai maisijuma bitiskie identificétie lietoSanas veidi un neieteicamie lietoSanas veidi
leteicamais lietojums:
Kimijas rapnieciba.

Nav ieteicams izmantot:
So produktu drikst izmantot tikai rekomendétajiem mérkiem, par izmanto$anu citiem mérkiem iepriek$ jakonsult&jas ar piegadataju.

1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju
Uzpnémums un adrese:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontaktpersona un e-pasta adrese:
info@arctiko.com

So datu lapu sagatavoja un apstiprinaja:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsultants: DH

1.4. Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests: 112
Toksikologijas un sepses klinikas Saindé$anas un zalu informécijas centrs, Hipokrata 2, Riga, Latvija, LV-1038 (24/7): +371 67042473.

2. IEDALA: Bistamibas apzinasana

2.1. Vielas vai maisijuma klasificésana
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Pilnu tekstu par H frazém skatit 16. iedala.

2.2. Markéjuma elementi

Signalvards:
Bistami

Tpasi viegli uzliesmojosa gaze. (H220)
Satur gazi zem spiediena; karstuma var eksplodét. (H280)
Var izraisit miegainibu vai reibonus. (H336)

Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem aizdeg$anas avotiem. Nesmékét. (P210)
Degs$anas gazes noplide: Nedzést, ja vien noplldi var apstadinat drosa veida. (P377)

Noplides gadijuma novérst visus uzliesmos$anas avotus. (P381)

Glabat labi védinama vieta. (P403)

2.3. Citi apdraudéjumi

Papildu markéjums:
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Papildu bridinajumi
3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam
3.1./3.2. Vielas/Maisijumi

Indeksa-nr. / Piezi
Viela REACH- CAS-nr. EK-nr. CLP-klasifikacija Sv/Sv % me

redistraciias nr.
Butans 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Etilens 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -

STOT SE 3;H336

Izobutans 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metans 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Pilnu tekstu par H frazém skatit 16. iedala.

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts
leelposana:
Gazu ieelposana var izraisit aug$éjo elpcelu kairindjumu. NosmaksSanas risks pie augstas koncentracijas Sauras telpas.

Norisana:
Neattiecas.

Saskare ar adu:

Nekavéjoties novelciet piesarnoto apgérbu.

Apsaldéjumiem: noskalojiet ar lielu daudzumu remdena (maks. 37 °C) Gdens. Nenovelciet apgérbu, pirms tas ir atkusis. Vérsieties péc
mediciniskas palidzibas.

Saskare ar acim:
Skalojiet ar Gdeni (vélams ar acu mazgasanas aprikojumu) ITdz kairindjums z0d. Ja simptomi nepariet, vérsieties péc mediciniskas palidzibas.

Apdegumi:
Skalojiet ar tdeni, ITdz sapes pariet. Novelciet apgérbu, kas nav pielipis pie adas — vérsieties péc mediciniska padoma / transporta uz slimnicu. Ja
iesp&jams, turpiniet skaloSanu, [1dz mediciniskas palidzibas sanemsanai.

Papildu informacija:
Veérsoties péc mediciniskas palidzibas, uzradiet drosibas datu lapu vai markéjumu.

4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — akita un aizkavéti
Var izraistt nelielu adas un acu kairinajumu.
Var izraistt miegainibu vai reibonus.

4.3. Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un Tpasu apriipi
Uzradiet arstéjoSajam arstam $o dro$ibas datu lapu.

5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1. Ugunsdzésibas lidzekli
Nodzésiet uguni ar pulveri, putam, oglekla diokstdu vai smidzinot Gdeni.
Neizmantojiet Gdens striklu, jo ta var izplatit uguni.

5.2. Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Tpasi viegli uzliesmojoss $kidrums un tvaiki.

Karstuma ietekmé palielinas spiediens iepakojuma un tas var parspragt.
DegsSanas gadijuma veidojas bistami izgarojumi.

Saskare ar sadali$anas produktiem var bt kaitiga veselibai.

5.3. leteikumi ugunsdzéséjiem

Ja pastav risks saskarei ar tvaikiem vai dimgazém, ir jaizmanto autonoma elpo$anas ierice.

Parvietojiet konteinerus arpus bistamas zonas, ja tas ir izdarams drosi. |zvairieties no tvaiku un dimgazu ieelpoSanas — izejiet svaiga gaisa.
Ugunsdzéséjiem jaizmanto atbilsto$s aizsargaprikojums.
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6. IEDALA: Pasakumi nejausas noplides gadijumos

6.1. Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzekli un procediiras arkartas situacijam
Aizsargaprikojumu skattt 8. iedala.
Veiciet piesardzibas pasakumus pret statiskas elektribas izladi. Izmantojiet instrumentus, kas nerada dzirksteles, un spradziendroSas iekartas.

Izvairieties no ieelpoSanas un saskares ar adu un acim.

6.2. Vides drosibas pasakumi
|zvairieties no nevajadzigas produkta nonaks$anas apkartéja vidée.

6.3. Lokalizacijas (ierobezosanas) un savakSanas panémieni un materiali
NodroSiniet pietiekamu ventilaciju.

6.4. Atsauce uz citam iedalam
Aizsargaprikojumu skatit 8. iedala.
Likvidacijas instrukcijas skatit 13. iedala.

7. IEDALA: Apiesanas un glabasana

7.1. Drosa apieSanas un tai vajadzigie piesardzibas pasakumi

Informaciju par piesardzibas pasakumiem lietoSanas laika un individualajiem aizsardzibas lidzekliem skatit 8. iedala.
Aizliegts smékeét un tuvinat atklatu liesmu.

Centieties nepielaut triecienus un sitienus.

7.2. Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba
Produkts ir jauzglaba drosi, bérniem nepieejama vieta un atseviski no partikas, dzivnieku baribas, medikamentiem utt.
Uzglabat sausa, vésa, labi ventiléta vieta.

7.3. Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i):
Skattt pielietojumu 1. iedala.

8. IEDALA: Ekspozicijas kontrole/individuala aizsardziba

8.1. Kontroles parametri
Kimisko vielu aroda ekspozicijas robezvértibas (AER) darba vides gaisa (Pielikums grozits ar MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 92; MK 07.04.2015.
noteikumiem Nr. 163; MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 407):

Viela Aroda ekspozicijas Aroda ekspozicijas Piezime
robezvértibas AER robezvértibas AER
(8 st.) (Islaicigi (15 min))
mg/m?®/ ppm mg/m®/ ppm
Butans 300/ - -/- -
Etiléns 100/ - -/- -
DNEL/PNEC:

Néra duomenuy.

8.2. Ekspozicijas kontrole
Sim produktam nav iedarbibas scenariju.

Piemérota tehniska kontrole:

Izmantojiet zemak noraditos individualos aizsardzibas I[1dzeklus.

Nomazgaijiet rokas pirms partraukumiem, pirms tualetes izmanto$anas un beidzot darbu.
ST produkta izmanto$anas laika neédiet, nedzeriet un nesmékgjiet.

Individualie aizsardzibas lidzekli:

elposanas aizsardziba:
Kopuma nav nepiecieSams.

Roku aizsardziba:

leteicams:
Valkajiet adas aizsargcimdus.
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Acu/sejas aizsardziba:
Kopuma nav nepiecieSams.

Adas aizsardziba:
Nav nepiecieSams.

Vides iedarbibas kontrole:
Nodrosiniet atbilstibu vietéjam reguléjumam attieciba uz izmeSiem.

9. IEDALA: Fizikalas un Kimiskas ipasibas

9.1. Informacija par fizikalajam un kimiskajam pamatipasibam

Agregatstavoklis: Gaze
Krasa: -
Smarza: -
Kusanas punkts/sasal$anas punkts (°C): -
VirS§anas punkts vai sakotnéjais virSanas punkts un virSanas temperatdras diapazons -
(°C):

Uzliesmojamiba: -
Apak$éja un augs$éja spradzienbistamibas robeza (vol-%): -
Uzliesmosanas temperattra (°C): -
Pasuzliesmosanas temperatdra (°C): -
SadaliSanas temperattra (°C): -
pH: -
Kinematiska viskozitate (mm2/s): -
Skidiba: -
Sadaltjuma koeficients (n-oktanols-tdens) (log vértiba): -
Tvaika spiediens: -
Bltvums un/vai relativais blivums: -
Relativais tvaika bltivums: -
Dalinu raksturlielumi: -

9.2. Cita informacija
Nav.

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1. Reagétspéja
Nav datu.

10.2. Kimiska stabilitate
Produkts ir stabils, ja tiek izmantots atbilstosi piegadataja noradijumiem.

10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba
Nav zinams.

10.4. Nepielaujami apstakli
Sargat no uzsilS§anas un saskares ar aizdegSanas avotiem.

10.5. Nesaderigi materiali
Nav zinams.

10.6. Bistami sadali$anas produkti
Produkts degS$anas vai uzkarsésanas Iidz augstai temperatdrai gadijuma sadalas, un var tikt atbrivotas tadas toksiskas gazes ka COx.

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1. Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém

Akits toksiskums:
Pamatojoties uz esoS$ajiem datiem, klasificéSanas prasibas nav izpilditas.

Viela Saskares veids Sugas Tests Rezultats
Butans leelpojot Zurkas LC50/ 0,25 Stundas 1443 mg/L air
Etiléns leelpojot Zurkas LC50/ 4 Stundas > 57000 ppm
Izobutans leelpojot Zurkas LC50/ 0,25 Stundas 1443 mg/L air
Metans leelpojot Peles LC50/ 2 Stundas 539600 ppm

Kodigs/kairinoss adai:
Var izraisit nelielu kairinajumu.
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Nopietns acu bojajums/kairinajums:
Var izraisit acu kairinajumu.

Elpcelu vai adas sensibilizacija:
Pamatojoties uz eso$ajiem datiem, klasificéSanas prasibas nav izpilditas.

Cilmes sdnu mutacija:
Pamatojoties uz esoSajiem datiem, klasificéSanas prasibas nav izpilditas.

Kancerogenitate:
Pamatojoties uz eso$ajiem datiem, klasificéSanas prasibas nav izpilditas.

Toksisks reproduktivajai sistémai:
Pamatojoties uz eso$ajiem datiem, klasificéSanas prasibas nav izpilditas.

Toksiska ietekme uz mérkorganu, vienreizéja iedarbiba:
Pamatojoties uz eso$ajiem datiem, klasificéSanas prasibas nav izpilditas.

Toksiska ietekme uz mérkorganu, atkartota iedarbiba:
Pamatojoties uz eso$ajiem datiem, klasificéSanas prasibas nav izpilditas.

Bistamiba ieelpojot:
Pamatojoties uz eso$ajiem datiem, klasificéSanas prasibas nav izpilditas.

11.2. Informacija par citiem apdraudéjumiem
TestéSanas dati nav pieejami.

lrue cooling specialists

12. IEDALA: Ekologiska informacija

12.1. Toksicitate

Viela Testailgums Sugas Tests
Izobutans 96 Stundas Zivis LC50
Izobutans 48 Stundas Dafnijas LC50
Izobutans 96 Stundas Alges EC50
Metans 96 Stundas Zivis LC50
Metans 48 Stundas Dafnijas EC50
Metans 96 Stundas Alges EC50
12.2. Noturiba un noardamiba
Viela Biologiska Tests

noardamiba
Butans Ja Gas exchange-biodegradation
Izobutans Ja Gas exchange-biodegradation

12.3. Bioakumulacijas potencials

Viela Potenciala LogPow
bioakumulacija

Butans Née 2,8

Etilens Née 1,13

Izobutans Née 2,8

Metans Née 1,09

12.4. Mobilitate augsné
TestéSanas dati nav pieejami.

12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati
Produkts neatbilst PBT vai vPvB kritérijiem.

12.6. Endokrini disruptivas ipasibas
TestéSanas dati nav pieejami.

12.7. Citas nelabveéligas ietekmes
Nav.
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13. IEDALA: Apsaimnieko$anas apsvérumi

13.1. Atkritumu apstrades metodes
Uz produktu attiecas bistamo atkritumu reguléjums.

EAK kods Apraksts

16 05 04 Bistamas vielas saturo$as gazes tvertnés zem spiediena (ieskaitot halonu)

Specifisks markéjums:

Piesarnots iepakojums:

Tuksais iepakojums jalikvidé, izmantojot municipalo bistamo atkritumu savakSanas dienestu.

14. IEDALA: Informacija par transportéSanu

Uz produktu attiecas bistamo kravu parvadasanas noteikumi.

14.1-14.4.
ADR
14:1. ANO numurs 14.2. ANO oficialais kravas nosaukums 14.3. Transportésanas bistamibas 14.4. lepakojuma
vai ID numurs klase(-es) grupa
SASKIDRINATA GAZE, UZLIESMOJOSA, C.N.P. (Butans,
3161 S 2.1 -
Etiléns)
IMDG
14.1. UN number or o 14.4. Packing
ID number 14.2. UN proper shipping hame 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Vides apdraudéjumi

14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotdjiem

14.7. Beztaras kravu jiras parvadajumi saskana ar SJO instrumentiem
Neattiecas.

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1. DrosSibas, veselibas un vides jomas noteikumi/normativie akti, kas ipasi attiecas uz vielu un maisijumu

Avoti:

Kimisko vielu aroda ekspozicijas robezvértibas (AER) darba vides gaisa (Pielikums grozits ar MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 92; MK 07.04.2015.

noteikumiem Nr. 163; MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 407).

2011.gada 19.aprila MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un Tpasibam, kuras padara atkritumus bistamus".

Papildu markéjums:

Lietosanas ierobeZojumi:

Darbiniekiem I1dz 18 gadu vecumam jaievéro Tpasa piesardziba. JaunieSi vecuma Iidz 18 gadiem nedrikst veikt darbus, kuros nonak kaitiga
saskaré ar $o produktu. Sis noteikums neattiecas uz jauniesiem, kas vecaki par 15 gadiem, ja produkts ir dala no izglitibas/méacibu procesa.

Prasibas specialai apmacibai:

15.2. Kimiskas drosibas novertéjums
Nav.
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16. IEDALA: Cita informacija

Atbilstosi ES Regulai Nr. 1907/2006 (REACH)

Cita informacija:

Avoti:

EK Regula Nr. 1907/2006 (REACH).
EK Regula Nr. 1272/2008 (CLP).
ES Regula Nr. 276/2010

Direktiva Nr. 2008/98/EK

ECHA - Eiropas Kimikaliju agentdra

Pilnu tekstu par H frazém skatit 2+. sadala.3:

H220 Tpasi viegli uzliesmojosa gaze.
H280 Satur gazi zem spiediena; karstuma var eksplodét.
H336 Var izraisit miegainibu vai reibonus.

Klasifikacija saskana ar Requlu (EK) Nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Eksperta slédziens
Press. Gas (Lig.);H280 Eksperta slédziens
STOT SE 3;H336 Aprékina metode

Drosibas datu lapa izmantoto saisinajumu un akronimu:

REACH: Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz kimikaliju registréSanu, vértéSanu, licencéSanu un ierobezo$anu.

CLP: Regula par klasificéSanu, markésanu un iepakos$anu; Regula (EK) Nr. 1272/2008.

CAS-nr.: Kimijas analitisko apskatu indeksa numurs.

EK-nr.: EINECS un ELINCS numurs (sk. arT EINECS un ELINCS).

DNEL: Atvasinatais beziedarbibas ITmenis.

PNEC: Paredzéta(-s) beziedarbibas koncentracija(-s).

STOT: Toksiska ietekme uz Tpasu mérkorganu.

LD50: letala deva 50 % testa populacijai (vidéji letala deva).

LC50: letala koncentracija 50 % testa populacijas.

EC50: Vielas efektiva koncentracija, kas izraisa 50 % maksimalas reakcijas.

PBT: Noturiga, bioakumulativa un toksiska viela.

vPVB: loti noturiga un loti bioakumulativa.

NOEC: Augstaka testéta koncentracija, pie kuras pétljuma nav noveérota statistiski bltiska ietekme uz ekspozéto populaciju salidzinajuma ar
attiecigo kontroles grupu.

NOAEL: Augstaka testéta doza vai ekspozicijas ITmenis, pie kura nav statistiski nozimigs pieaugums negativas ietekmes uz ekspozéto populaciju
salidzinot ar attiecigo kontroles grupu biezuma vai smaguma, zinama ietekme $aja Iimen ir iespéjama, tacu ta nav uzskatadma par negativu vai par
negativas ietekmes prekursoru.

Cits:
Saja drostbas datu lapa ieklauta informacija attiecas tikai uz $o konkréto produktu (noradits 1. iedala) un nav obligati korekta attiectba uz citam
kimiskajam vielam/produktiem.

Nelielas izmainas ir veiktas $adas iedalas:
Visparigs atjauninajums.

8T materialu drosibas datu lapa aizstaj $adu redakciju:
1.3
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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: GG20
Productnr. -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Relevant gebruik:
Chemische industrie.

Af te raden gebruik:

Mag uitsluitend worden gebruikt op de hierboven beschreven wijze. Voor ander gebruik moet worden overlegd met de leverancier.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Firmanaam en adres:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Contactpersoon en E-mailadres:
info@arctiko.com

Het veiligheidsinformatieblad is voltooid en gevalideerd door:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consultant: DH

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC): +31 030-274 88 88.
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Zie de volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 16.

2.2. Etiketteringselementen

Signaalwoord:
Gevaar

Zeer licht ontvlambaar gas. (H220)
Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. (H280)
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (H336)

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. (P210)

Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden. (P377)
In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen. (P381)
Op een goed geventileerde plaats bewaren. (P403)

2.3. Andere gevaren

Andere opmerkingen:
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Overig
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1./3.2. Stoffen / Mengsels
NAAM FEQEX'(‘:dHe_E:"' I |casar. EINECS-nr. CLP- CLASSIFICATIE WtWt % |Note
Butaan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 -
Etheen 601-010-00-3 / - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -

STOT SE 3;H336

Isobutaan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Methaan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Zie de volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Bij inademen:
Inademing van gassen kan irritatie van de bovenste luchtwegen veroorzaken. Risico van verstikking bij hoge concentraties in krappe ruimtes.

Bij inslikken:
Niet relevant.

Bij huidcontact:

Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen.

Bij bevriezing: afspoelen met overvloedig lauwwarm water (max. 37 °C). Kleding pas verwijderen na ontdooien. Deskundig medisch advies
inwinnen.

Bij oogcontact:
Spoelen met water (bij voorkeur met gebruikmaking van apparatuur om de ogen te spoelen) totdat de irritatie afneemt. Deskundig medisch advies
inwinnen als de verschijnselen aanhouden.

Verbranding:
Spoelen met water totdat de pijn ophoudt. Kleding verwijderen die niet aan de huid vastzit — deskundig medisch advies inwinnen / naar het
ziekenhuis vervoeren. Indien mogelijk doorgaan met spoelen totdat er medische hulp aanwezig is.

Aanvullende informatie:
Bij het inwinnen van medisch advies het veiligheidsinformatieblad of etiket laten zien.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Kan lichte irritatie van huid en ogen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Toon dit veiligheidsinformatieblad aan een arts of bij de Eerste Hulp.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Blussen met poeder, schuim, kooldioxide of waternevel.
Geen waterstraal gebruiken, aangezien deze het vuur kan verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.

Verhitten zal leiden tot een drukstijging in de verpakking, met het risico van ontploffen.
Bij brand ontstaan er gevaarlijke dampen.

Blootstelling aan afbraakproducten kan tot een gezondheidsrisico leiden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Als het risico van blootstelling aan dampen en rookgassen bestaat, moet er een onafhankelijk ademhalingstoestel worden gedragen.
Verwijder houders uit de gevarenzone als dat zonder risico's kan gebeuren. Inademing van dampen en rookgassen vermijden — frisse lucht
opzoeken.

Brandweerlieden moeten een eigen beschermingsuitrusting gebruiken.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zie rubriek 8 voor informatie over voorzorgsmaatregelen voor gebruik en persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontladingen. Gebruik vonkvrij gereedschap en explosiebestendige apparatuur.
Vermijd inademen en aanraking met huid en ogen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom onnodige uitstoot in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Zorg voor adequate ventilatie.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 8 voor het type beschermende uitrusting.
Zie rubriek 13 voor instructies m.b.t. afvoer.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Zie rubriek 8 voor informatie over voorzorgsmaatregelen voor gebruik en persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Roken en open vuur verboden.

Voorkom schokken en stoten.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Het product moet veilig, buiten het bereik van kinderen en niet in de buurt van levensmiddelen, diervoeders, medicijnen, enz. worden bewaard.

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik
Zie applicatie punt 1.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden:

NAAM Grenswaarden (8 Grenswaarden (15 Note
uur) min.)
ppm / mg/m® ppm / mg/m®

n-Butaan -/1430 -/ - -

DNEL/PNEC-waarde:
Geen gegevens.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Er is geen blootstellingsscenario voor dit product.

Passende technische maatregelen:

Draag de persoonlijke veiligheidsuitrusting als hieronder gespecificeerd.

Handen wassen voor pauzes, voor het gebruik van toiletvoorzieningen en aan het eind van de werkdag.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Bescherming van de ademhalingswegen:
Normaliter niet vereist.

Bescherming van de handen:
Aanbevolen:
Draag beschermende, leren handschoenen.

Bescherming van de ogen/het gezicht:
Normaliter niet vereist.

Bescherming van de huid:
Niet vereist.
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Beheersing van milieublootstelling:
Garandeer de naleving van plaatselijke regelgeving voor uitstoot.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand: Gas
Kleur: -
Geur: -
Smeltpunt/vriespunt (°C): -
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject (°C): -
Ontvlambaarheid: -
Onderste en bovenste explosiegrens (vol-%): -
Vlampunt (°C): -
Zelfontbrandingstemperatuur (°C): -
Ontledingstemperatuur (°C): -
pH: -
Kinematische viscositeit (mm2/s): -
Oplosbaarheid: -
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (logwaarde): -
Dampspanning: -
Dichtheid en/of relatieve dichtheid: -
Relatieve dampdichtheid: -
Deeltieskenmerken: -

9.2. Overige informatie
Geen.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Geen gegevens.

10.2. Chemische stabiliteit
Het product is stabiel als dit wordt gebruikt volgens de aanwijzingen van de leverancier.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Verhitting en contact met ontstekingsbronnen vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen bekend.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Het product valt uiteen bij brand of bij verhitten tot hoge temperaturen en er kunnen giftige gassen als COx vrijkomen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit:
Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

Substantie e Soorten Test Resultaat
Butaan Inademing Rat LC50/ 0,25 Uuren 1443 mgl/L air
Etheen Inademing Rat LC50/ 4 Uuren > 57000 ppm
Isobutaan Inademing Rat LC50/ 0,25 Uuren 1443 mgl/L air
Methaan Inademing Muis LC50/ 2 Uuren 539600 ppm

Huidcorrosie/-irritatie:
Kan lichte irritatie veroorzaken.

Ernstig oogletsel/oogirritatie:
Kan irriterend zijn voor de ogen.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:
Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen:
Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.
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Carcinogeniteit:
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Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting:
Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling:
Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling:
Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

Gevaar bij inademing:
Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren
Testgegevens zijn niet beschikbaar.

ARCTIKE
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
Substantie
Isobutaan
Isobutaan
Isobutaan
Methaan
Methaan
Methaan

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Substantie

Butaan
Isobutaan

12.3. Bioaccumulatie

Substantie

Butaan
Etheen
Isobutaan
Methaan

Duur Soorten Test Resultaat
96 Uuren Vis LC50 49,9 mg/L
48 Uuren Watervio LC50 69,43 mg/L
96 Uuren Algen EC50 19,37 mg/L
96 Uuren Vis LC50 91,42 mg/L
48 Uuren Watervio EC50 69,43 mg/L
96 Uuren Algen EC50 8,57 mg/L
Afbreekbaar in Test Resultaat
water milieu

Ja Gas exchange-biodegradation

Ja Gas exchange-biodegradation

Potentiéle LogPow
bioaccumulatie

Nee 2,8

Nee 1,13
Nee 2,8

Nee 1,09

12.4. Mobiliteit in de bodem
Testgegevens zijn niet beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Het product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen
Testgegevens zijn niet beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen.

385,5 Uuren 100%
385,5 Uuren 100%

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Dit product valt onder de wetgeving inzake gevaarlijke afvalstoffen.

EAK-Code

Beschrijving

16 05 04

Gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

Specifieke etikettering:

Verontreinigde emballage:
Lege verpakkingen en restanten moeten worden ingeleverd bij een gemeentelijk milieustation voor gevaarlijk afval.
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Het product valt onder de regels voor transport van gevaarlijke goederen.
14.1 -14.4.
ADR
14.1. VN-nummer of [14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de 14.3. Transportgevarenklasse(n 14.4.
ID-nummer modelreglementen van de VN " sportg sse(n) Verpakkingsgro
VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, BRANDBAAR, N.E.G (Butaan,
3161 21 -
Propaan)
IMDG
14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.
ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Milieugevaren

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet relevant.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Bronnen:

Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW).

Andere opmerkingen:

Beperkingen bij gebruik:
Speciale zorg dient te worden verleend aan medewerkers die jonger zijn dan 18 jaar.

Eisen t.o0.v. speciale opleidingen:

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 (REACH)

Overige informatie:
Bronnen:

EC verordening No 1907/2006 (REACH).
EC verordening No 1272/2008 (CLP).
EC verordening No 276/2010

Richtlijn 2008/98/EG

ECHA - Het Europees Agentschap voor chemische stoffen

De volledige tekst van ter H-zinnen genoemd in rubriek 2+3:

H220
H280
H336

Zeer licht ontvlambaar gas.
Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Beoordeling door deskundigen
Beoordeling door deskundigen
Berekeningsmethode
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Afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt:

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Regulation (EC) No 1907/2006 (Verordening (EG) nr. 1907/2006
inzake de registratie en beoordeling van en.

CLP: Classification Labelling Packaging Regulation (verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking). Verordening (EG) nr. 1272/2008.

CAS Nummer.: Nummer van de Chemical Abstracts Service.

EG-Nummer: EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS).

DNEL: Derived No Effect Level (afgeleide dosis zonder effect).

PNEC(s): Predicted No Effect Concentration(s) (voorspelde concentratie(s) zonder effect).

STOT: Specific Target Organ Toxicity (specifieke doelorgaantoxiciteit).

LD50: Lethal Dose to 50% of a test population (dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis).

LC50: Lethal Concentration to 50 % of a test population (concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt).

EC50: De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt.

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (persistente, bioaccumulerende en toxische stof).

zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

NOEC: De concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld is de hoogste geteste concentratie waarbij er, in een studie, geen statistisch
betrouwbaar effect werd vastgesteld in de blootgesteld populatie in vergelijking met een geschikte controlegroep.

NOAEL: De dosis of concentratie waarbij er geen schadelijk effect werd vastgesteld is de hoogste geteste dosis of het hoogste geteste
blootstellingsniveau waarbij er geen statistisch betrouwbare toenames zijn in de frequentie of de ernst van schadelijke effecten tussen de
blootgestelde populatie en een geschikte controlegroep, op dit niveau kunnen zich bepaalde effecten voordoen, maar ze worden niet beschouwd als
schadelijke effecten of voorlopers van schadelijke effecten.

Overig:
De inlichtingen in dit veiligheidsblad gelden alleen voor het product genoemd bij rubriek 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere
producten.

Kleine wijzigingen zijn aangebracht in de volgende rubrieken:
Algemene update.

Dit veiligheidsinformatieblad vervangt de versie:
1.3
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Forberedt 14-12-2020
Revidert: (dato) 26-02-2024
SDS Versjon 1.4

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og av selskapet / foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: GG20
Produkt-nr.: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Identifiserte relevante bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades
Anbefalt bruk:
Kjemisk industri.

Bruk som frarades:
Dette produktet ma ikke brukes til andre formal enn det som er anbefalt, uten fgrst & sgke rad hos leverandaren.

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet
Selskapsopplysninger:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontaktperson og mail:
info@arctiko.com

Sikkerhetsdatablad er forberedt og validert av:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsulent: DH

1.4. Ngdtelefonnummer
Giftinformasjonssentralen pa tif.nr.: +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Se fullstendige H-setninger under avsnitt 16.

2.2. Merkingselementer

Signalord:
Fare

Ekstremt brannfarlig gass. (H220)
Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. (H280)
Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet. (H336)

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen flamme og andre antenningskilder. Ragyking forbudt. (P210)
Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses pa en sikker mate. (P377)

Fjern alle tennkilder ved lekkasje. (P381)

Oppbevares pa et godt ventilert sted. (P403)
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2.3. Andre farer
Annen merkning:
Annet
AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
3.1./3.2. Stoffer / Stoffblandinger
Index-nr. / .
- - - 0,
Innholdsstoff REACH-Req. . CAS-nr. EF-nr. CLP-klassificering Vkt/Vkt %[Note
Butan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Eten 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336
Isobutan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Se fullstendige H-setninger under avsnitt 16.

AVSNITT 4: Farstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak
Indanding:
Inhalering av gasser kan forarsake irritasjon i de gvre luftveiene. Risiko for kvelning ved hgye konsentrasjoner i sma rom.

Svelging:
Ikke relevant.

Hudkontakt:
Fjern forurensede klaer omgéende.
Ved forfrysning: Skyll omgéende med rikelige mengder lunkent vann (maks. 37 °C). Ikke ta av klaerne for de er tinet opp. Oppsgk lege.

@yekontakt:
Skylles med vann (bruk helst utstyr til @yevask) inntil irritasjonen gar over. Oppsgk lege hvis symptomene ikke forsvinner.

Forbrenning:
Skyll med vann inntil smertene opphgrer. Fjern kleer som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus. Fortsett om mulig skyllingen til legen
overtar behandlingen.

Annen informasjon:
Nar lege oppsgkes, ma sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Kan virke lett irriterende p& hud og ayne.
Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nagdvendig
Vis dette sikkerhedsdatabladet til lege eller legevakt.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler
Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntéke.
Bruk ikke vannstréle siden det kan spre brannen.

5.2. Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ekstremt brannfarlig veeske og damp.

Oppvarming vil forarsake trykkstigning i emballasjen med fare for at den skal sprenges.
Ved brann dannes det farlig rgykgass.

Utsettelse for produkter under nedbryting kan medfare helserisiko.

5.3. Rad for brannmannskap

Hvis det er risiko for eksponering for damper og rgykgasser, skal det brukes &ndedrettsvern med Iufttilfarsel.

Hvis det kan gjgres uten fare, fiernes beholdere fra det branntruede omréadet. Unng& inn&nding av damp og raykgass, oppsgk frisk luft.
Brannfolk bar benytte egnet beskyttelsesutstyr.
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AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

Bruk personlig verneutstyr - se avsnitt 8.

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Bruk gnistfritt verktay og eksplosjonssikkert utstyr.
Unnga & puste inn, unngé kontakt med hud og gyne.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljg
Unng& ungdvendige utslipp til omgivelsene.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 8 for type verneutstyr.
Se avsnitt 13 for kassering.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Se under avsnitt 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig verneutstyr.
Rayking og bruk av apen ild forbudt.

Unnga stet og slag.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Produktet bar oppbevares forsvarlig, utilgiengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefér, legemidler o.l.
Oppbevares pa et tart, kiglig og godt ventilert sted.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)
Se applikasjonsavsnitt 1

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrolparametre
Eksponeringsgrense ifglge forskrift om tiltaks- og grenseverdier nr. 1358, 2011 med endringer:

Innholdsstoff Grenseverdi Anmerking
ppm / mg/m®
Butan 250/ 600 -

DNEL/PNEC-verdi:
Ingen data.

8.2. Eksponeringskontroll
Det er ikke en eksponering scenario for dette produktet.

Egnede tiltak for eksponeringskontroll:

Bruk verneutstyr som angitt nedenfor.

Vask hendene fgr pauser og far toalettbesgk, og nar arbeidet er slutt.
Ikke spis, drikk eller rayk ved bruk av produktet.

Personlig verneutstyr:

Andedrettsvern:
Normalt ikke pakrevet.

Handvern:
Anbefalt:
Bruk vernehansker i leer.

Vern av gyne/ansikt:
Normalt ikke pakrevet.

Hudvern:
Ikke pékrevd.

Begrensning av eksponering av mijget:
Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.
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AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform: Gass
Farge: -
Lukt: -
Smeltepunkt/frysepunkt (°C): -
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeomréade (°C): -
Antennelighet: -
Nedre/avre antennelighets- eller eksplosjonsgrense (vol-%): -
Flammepunkt (°C): -
Selvantennelsestemperatur (°C): -
Nedbrytningstemperatur (°C): -
pH-verdi: -
Kinematisk viskositet (mm2/s): -
Laselighet(er): -
Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann: -
Damptrykk: -
Tetthet og / eller relativ tetthet: -
Relativ damptetthet: -
Partikkelegenskaper: -

9.2. Andre opplysninger
Ingen.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data.

10.2. Kjemisk stabilitet
Produktet er stabilt ndr det brukes i henhold til leverandgrens anvisninger.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Ingen kjente.

10.4. Forhold som skal unngéas
Unnga oppvarming og kontakt med antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer
Ingen kjente.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til hgye temperaturer, og det dannes giftige gasser, som COx.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet:
Basert pa eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfyit.

Innholdsstoff Opptaksvej Art Test Resultat
Butan Inhalering Rotte LC50/ 0,25 Timer 1443 mgl/L air
Eten Inhalering Rotte LC50/ 4 Timer > 57000 ppm
Isobutan Inhalering Rotte LC50/ 0,25 Timer 1443 mgl/L air
Metan Inhalering Mus LC50/ 2 Timer 539600 ppm

Hudetsing/hudirritasjon:
Kan virke lett irriterende.

Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon:
Kan virke irriterende pa oyet.

Sensibilisering ved inn&nding eller hudkontakt:
Basert pa eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfylt.

Arvestoffskadelig virkning pé kignnsceller:
Basert pa eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap:
Basert pa eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfylt.
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Reproduksjonstoksisitet:
Basert pa eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfylt.
STOT — enkelteksponering:
Basert pa eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfylt.
STOT — gjentatt eksponering:
Basert pa eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfylt.
Aspirasjonsfare:
Basert pa eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfylt.
11.2. Informasjon om andre farer
Testdata foreligger ikke.
AVSNITT 12: @kologiske opplysninger
12.1. Giftighet
Innholdsstoff Testens varighet  Art Test Resultat
Isobutan 96 Timer Fisk LC50 49,9 mg/L
Isobutan 48 Timer Vannloppe LC50 69,43 mg/L
Isobutan 96 Timer Alge EC50 19,37 mg/L
Metan 96 Timer Fisk LC50 91,42 mg/L
Metan 48 Timer Vannloppe EC50 69,43 mg/L
Metan 96 Timer Alge EC50 8,57 mg/L
12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Innholdsstoff Nedbrytning i Test Resultat
vannmiljget
Butan Ja Gas exchange-biodegradation 385,5 Timer 100%
Isobutan Ja Gas exchange-biodegradation 385,5 Timer 100%
12.3. Bioakkumuleringsevne
Innholdsstoff Bioakkumulasjon LogPow
spotensial
Butan Nei 2,8
Eten Nei 1,13
Isobutan Nei 2,8
Metan Nei 1,09
12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke.
12.5. Resultater av PBT- og vVPVB vurdering
Produktet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB.
12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper
Testdata foreligger ikke.
12.7. Andre skadevirkninger
Ingen.
AVSNITT 13: Sluttbehandling
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall.
Avfallskode-EAL Beskrivelse Norsk
avfallsstoffnum

16 05 04 Gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

0

Seerlig merking:

Forurenet emballasije:
Tom emballasje og rester skal leveres til den kommunale avfallsordningen for farlig avfall.
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AVSNITT 14: Transportopplysninger

Produktet dekkes av reglene for transport av farlig gods.

14.1 -14.4.

ADR

FN-nummer: FN-forsendelsesnavn Transportfareklasse(r) Eg’lballaslegrup

3161 FLYTENDE GASS, BRENNBAR, N.O.S. (Butan, Propan) 2.1 -

IMDG

14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.

ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Miljgfare

14.6. Seerskilte forholdsregler for brukeren

14.7. Transporteres i lgs form i henhold til tillegg Il av MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Seerlige bestemmelser/saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen

Kilder:

Europaparlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av
kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europaeisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Radets forordning
(EQF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Radets direktiv 76/769/E@F og Kommissjonens direktiv 91/155/EQF, 93/67/EF,
93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.

Forskrift 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljgfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften) med endringer.

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), 16.06.2012 nr. 622, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift
om tiltaks- og grenseverdier) 06.12.2011 nr. 1358 med endringer.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 06.12.2011 nr. 1355 med endringer.

Lov om brannfarlige varer samt veesker og gasser under trykk [brannfarligvareloven] Lov om brannfarlige varer samt vaesker og gasser under trykk
[brannfarligvareloven] (LOV-1971-05-21-47).

Annen merkning:

Anvendelsesbegrensninger:
Unge under 18 &r m& ikke handelsmessig utsettes eller anvende produktet. Unge over 15 &r er dog unntatt denne regel, hvis produktet inngar som
et ngdvendig ledd i en utdannelse.

Krav om seerlig utdannelse:

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Ingen.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Utarbeidet etter av EU forordninga 1907/2006 (REACH)

Annen informasjon:

Kilder:

Europaparlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006/EF (REACH).
Europaparlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

EU forordning nr. 276/2010

Direktiv 2008/98/EF

ECHA - Det europeiske kjemikaliebyraet.

Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 2+3:

H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
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Klassifisering i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Sakkyndig skjgnn
Press. Gas (Lig.);H280 Sakkyndig skjgnn
STOT SE 3;H336 Beregningsmetode

Forkortelser og akronymer brukt i sikkerhetsdatabladet:

REACH: Europaparlaments- og rédsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier.

CLP: Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger; forordning (EF) nr. 1272/2008.

CAS-nummer: Identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstracts Service.

EF-nummer: EINECS- og ELINCS-nummer (se ogsé EINECS og ELINCS).

DNEL: Avledet niva uten virkning.

PNEC: Beregnet null-effekt-konsentrasjon.

STOT: Giftvirkning pa bestemte organer.

LD50: Dadelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dgdelig dose).

LC50: Dadelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon.

EC50: Den konsentrasjon som gir 50% effekt pa en bestemt parameter (feks. vekst) i en toksisitetstest

PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff.

VvPVB: Sveert persistent og sveert bioakkumulerende.

NOEC: Den hgyest testede konsentrasjonen hvor en studie ikke har observert en statistisk signifikant effekt i eksponert populasjon sammenlignet
med en passende kontrollgruppe.

NOAEL: Den hgyest testede dosen eller det hgyest testede eksponeringsnivaet hvor det ikke forekommer statistisk signifikant gkning i forekomsten
eller alvorlighetsgraden av bivirkningene mellom den eksponerte befolkningen og en passende kontrollgruppe. Enkelte effekter kan oppsta pa dette
nivaet, men de oppfattes ikke som skadelige eller forlgpere for skadelige effekter.

Annet:
Opplysningene i dette sikkerhetsbladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke ngdvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre
produkter.

Endringer er blitt gjort i felgende avsnitt:
Generell oppdatering.

Dette databladet erstatter versjon:
1.3

717



Ficha de Dados de Seguranca ARCTI K X

lrue cooling specialists
Completo 14-12-2020
Revisdo: (data) 26-02-2024
Versao SDS 1.4

SECCAO 1: Identificagéo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Designacao comercial: GG20
Produto n.°: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacbes desaconselhadas
Usos recomendados:
Industria quimica.

Usos desaconselhados:
Este produto ndo deve ser utilizado para outros fins que ndo os recomendados sem antes solicitar o conselho do fornecedor.

1.3. Identificagédo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Empresa e endereco:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Pessoa de contacto e e-mail:
info@arctiko.com

A ficha de dados de seguranca foi completada e validada por:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consultor: DH

1.4. Nimero de telefone de emergéncia
CIAV: +351 800 250 250

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Ver o texto completo das frases H na secgéo 16.

2.2. Elementos do rétulo

Palavras-sinal:
Perigo

Gas extremamente inflamavel. (H220)
Contém gas sob pressao; risco de explosdo sob a acgdo do calor. (H280)
Pode provocar sonoléncia ou vertigens. (H336)

Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicéo. Ndo fumar. (P210)
Dujy nuotékio sukeltas gaisras: Negesinti, nebent nuotékj blty galima saugiai sustabdyti. (P377)

Em caso de fuga, eliminar todas as fontes de igni¢édo. (P381)

Armazenar em local bem ventilado. (P403)
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Rotulagem adicional:

Avisos adicionais
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SECCAO 3: Composicéo/informag&o sobre os componentes

3.1./3.2. Substancias/Misturas

Nome do agente gg;;gig; r/1.° N°-CAS. CEn°. Classificagdo CLP Eeo/soo/Pes Nota

Butano 601-004-00-0/-  |106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 |-

Eteno 601-010-00-3/-  |74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 |-
STOT SE 3;H336

Isobutano 601-004-00-0/-  |75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -

Metano 601-001-00-4/-  |74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Ver o texto completo das frases H na sec¢éo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigcdo das medidas de emergéncia
Inalacéo:
A inalagdo de gases pode causar irritagdo nas vias respiratorias superiores. Risco de asfixia em concentra¢des elevadas em espacos fechados.

Ingestéo:
N&o relevante.

Contacto com a pele:

Remova de imediato o vestuario contaminado.

Em queimaduras de gelo: lave com bastante agua morna (méax. 37°C). N&o retire a roupa até que esteja descongelada. Procure aconselhamento
médico.

Contacto com os olhos:
Lave com agua (de preferéncia utilizando equipamento de lavagem de olhos) até que a irritagcdo diminua. Procure aconselhamento médico se os
sintomas persistirem.

Queimaduras:
Lave com agua até a dor cessar. Remova a roupa que néo esteja presa a pele - procure aconselhamento médico/transporte para o hospital. Se
possivel, continue a lavagem até ser obtida assisténcia médica.

Informacéo adicional:
Quando obter aconselhamento médico, mostre a ficha de dados de seguranca ou rétulo.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Pode causar ligeira irritacdo na pele e nos olhos.
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Mostre esta ficha de dados de seguranca ao médico assistente.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingdo
Extinga com po, espuma, diéxido de carbono ou névoa de agua.
Na&o utilize o fluxo de &gua, pois pode propagar o fogo.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Liquido e vapor extremamente inflamaveis.

O aquecimento provocard um aumento da pressdo nas embalagens com risco de rebentamento.
Formam-se fumos perigosos em condic¢des de incéndio.

A exposicéo a produtos em decomposi¢éo pode causar um risco para a saude.

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios
Se houver risco de exposicdo a vapores e gases de combustéo, deve ser usado um aparelho de respiracdo auténomo.
Mova os contentores da zona de perigo, caso seja possivel fazé-lo sem risco. Evite a inalacédo de vapor e gases de combustéo - procure ar fresco.

Os bombeiros devem usar equipamento de prote¢do adequado.
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SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protegdo e procedimentos de emergéncia

Ver seccao 8 para tipo de equipamento de protecédo.

Tome medidas de precaugéo contra descargas estéticas. Utilize ferramentas sem faiscas e equipamento a prova de exploséo.
Evite respirar e o contacto com a pele e os olhos.

6.2. Precaugdes a nivel ambiental
Evite libertacdes desnecessarias para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Forneca ventilagéo adequada.

6.4. Remissédo para outras secg¢des
Ver seccdo 8 para tipo de equipamento de protecéo.
Ver seccdo 13 para instrucoes sobre eliminacéo.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Ver sec¢éo 8 para informacéo sobre precaucdes de utilizacdo de equipamento de protecio pessoal.
Proibido fumar e chamas livres.

Evite choques e golpes.

7.2. CondigGes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
O produto deve ser armazenado em seguranga, fora do alcance das criangas e longe de alimentos, alimentos para animais, medicamentos, etc.

Armazene numa zona seca, fresca e bem ventilada.

7.3. Utilizagdo(Bes) final(is) especifica(s)
Ver aplicacdo para seccéo 1.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢do/Protecéo individual

8.1. Parametros de controlo
Decreto-Lei n.° 41/2018:

Valores DNEL/PNEC:
Sem dados.

8.2. Controlo da exposigao
N&o existem cenarios de exposicéo para este produto.

Controlos técnicos adequados

Utilize o equipamento de protecdo pessoal especificado abaixo.

Lave as méaos antes das pausas, antes de utilizar os lavabos e no final do trabalho.
N&o coma, beba ou fume durante a utilizagédo deste produto.

Protecao individual:

Protecao respiratéria
Geralmente nédo exigido.

Protecdo das maos
Recomendado:
Use luvas de protecéo feitas de couro.

Protecao ocular/facial
Geralmente nédo exigido.

Protecao da pele
N&o exigido.

Controlo da exposicdo ambienta:
Assegure o cumprimento da regulamentacéo local em matéria de emissdes.
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Estado fisico:

Cor:

Odor:

Ponto de fusdo/ponto de congelacéo (°C):

Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicéo inicial e intervalo de ebulicéo (°C):
Inflamabilidade

Limite superior e inferior de explosividade (vol-%):

Ponto de inflamacéo (°C):

Temperatura de autoignicéo (°C):

Temperatura de decomposicao (°C):

pH:

Viscosidade cinematica (mm2/s):

Solubilidade:

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor logaritmico):

Presséo de vapor:

Densidade e/ou densidade relativa:

Densidade relativa do vapor:

Caracteristicas das particulas:

9.2. Outras informagdes
Nenhum.

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Sem dados.

10.2. Estabilidade quimica

O produto é estavel quando utilizado de acordo com as instru¢des do fornecedor.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas
Nenhum conhecido.

10.4. Condigdes a evitar
Evite 0 aquecimento e o contacto com fontes de ignigao.

10.5. Materiais incompativeis
Nenhum conhecido.

10.6. Produtos de decomposigdo perigosos

O produto decompde-se em condi¢des de incéndio ou quando aquecido a elevadas temperaturas, e gases téxicos como o COx podem ser

libertados.

SECCAO 11: Informagao toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda:
Com base nos dados existentes, a classificacdo ndo é cumprida.

Substancia Rota de Espécie Teste

exposicéo
Butano Inalacéo Ratazana LC50/ 0,25 Horas
Eteno Inalacéo Ratazana LC50/ 4 Horas
Isobutano Inalacéo Ratazana LC50/ 0,25 Horas
Metano Inalacéo Rato LC50/ 2 Horas

Corrosaol/irritacdo cutanea:
Pode causar irritagdo ligeira.

LesOes oculares graves/irritacdo ocular:
Pode causar irritagéo dos olhos.

Sensibilizacao respiratéria ou cutanea:
Com base nos dados existentes, a classificagdo nédo é cumprida.

Mutagenicidade em células germinativas:
Com base nos dados existentes, a classificagdo ndo é cumprida.
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Carcinogenicidade:
Com base nos dados existentes, a classificagdo nédo é cumprida.

Toxicidade reprodutiva:
Com base nos dados existentes, a classificagdo nédo é cumprida.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) — exposi¢ao Unica:
Com base nos dados existentes, a classificagdo nédo é cumprida.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) — exposic¢ao repetida:
Com base nos dados existentes, a classificagdo nédo é cumprida.

Perigo de aspiracao:
Com base nos dados existentes, a classificagdo nédo é cumprida.

11.2. Informacdes sobre outros perigos
Os dados de teste ndo estéo disponiveis.
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SECCAO 12: Informagao ecoldgica

12.1. Toxicidade

Substancia Duragdo do teste Espécie Teste Resultado
Isobutano 96 Horas Peixe LC50 49,9 mg/L
Isobutano 48 Horas Défnia LC50 69,43 mg/L
Isobutano 96 Horas Algas EC50 19,37 mg/L
Metano 96 Horas Peixe LC50 91,42 mg/L
Metano 48 Horas Défnia EC50 69,43 mg/L
Metano 96 Horas Algas EC50 8,57 mg/L
12.2. Persisténcia e degradabilidade
Substancia Biodegradabilida Teste Resultado

de
Butano Sim Gas exchange-biodegradation 385,5 Horas 100%
Isobutano Sim Gas exchange-biodegradation 385,5 Horas 100%

12.3. Potencial de bioacumulagéo

Substancia Bioacumulagdo  LogPow
potencial

Butano Nao 2,8

Eteno Nao 1,13

Isobutano Nao 2,8

Metano Nao 1,09

12.4. Mobilidade no solo
Os dados de teste ndo estao disponiveis.

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
O produto ndo cumpre os critérios para PBT ou vPVB.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endo6crino
Os dados de teste ndo estao disponiveis.

12.7. Outros efeitos adversos
Nenhum.

SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos
O produto é abrangido pelos regulamentos sobre residuos perigosos.

Codigo EWC Descricédo

16 05 04 Gases em recipientes sob presséo (incluindo halons), contendo substancias perigosas

Rotulagem especifica:
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Embalagens contaminadas:
As embalagens vazias e os residuos devem ser eliminados através do servico municipal de recolha de residuos perigosos.

ARCTIKE
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SECGCAO 14: Informagées relativas ao transporte

O produto é abrangido pelas regras de transporte de mercadoria perigosa.

14.1-14.4.
ADR

14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de

14.4. Grupo de

ou numero de ID transporte embalagem

3161 GAS LIQUEFEITO, INFLAMAVEL, N.S.A. (Butano, Propano) [2.1 -

IMDG

14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.

ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucfes especiais para o utilizador

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Na&o relevante.

SECCAO 15: Informag&o sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacéo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente

Fontes:

Decreto-Lei n.° 41/2018.

Rotulagem adicional:

Restricdes de aplicacao:
Devem ser aplicados cuidados especiais aos funcionarios com idade inferior a 18 anos. Os jovens com idade inferior a 18 anos ndo podem realizar
qualquer trabalho que cause exposicao prejudicial a este produto. Os jovens com mais de 15 anos estéo isentos desta regra, se o produto fizer

parte de uma educacgéao/formagao.

Exigéncias para uma educacao especifica:

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

Nenhum.

SECCAO 16: Outras informagdes

Em conformidade com o regulamento UE 1907/2006 (REACH)

Qutras informacoes:

Fontes:

Regulamento CE 1907/2006 (REACH), com alteracoes.
Regulamento CE 1272/2008 (CLP), com alteracdes.
Regulamento UE n.° 276/2010

Diretiva 2008/98/CE

ECHA - A Agéncia Europeia das Substancias Quimicas

Texto completo das frases H conforme mencionado na seccédo 2+3:

H220
H280
H336

Gas extremamente inflamavel.

Contém gas sob pressao; risco de explosdo sob a acgéo do calor.

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Classificacdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Avaliagdo do especialista
Avaliagdo do especialista
Método de célculo
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Abreviaturas e acronimos utilizados na ficha de dados de seguranca:

REACH: Registo, Avaliacdo, Autorizagdo e Restricdo de Produtos Quimicos. Regulamento (CE) n.° 1907/2006.

CLP: Regulamento de Classificacdo de Embalagens de Rotulagem; Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

N.° CAS: Numero do Servico de Resumos Quimicos.

N.° CE: Numero EINECS e ELINCS (ver também EINECS e ELINCS).

DNEL: Nivel Derivado Sem Efeitos.

PNEC(s): Concentracdo(des) previsivel(eis) sem efeitos.

STOT: Toxicidade de érgéos-alvo especificos.

LD50: Dose letal a 50% de uma populacdo de teste (Dose Letal Mediana).

LC50: Concentracéo letal a 50% de uma populacéo de teste.

EC50: A concentracéo efetiva da substancia que causa 50% da resposta maxima.

PBT: Persistente, Bioacumulativo e Téxico.

vPVB: Muito Persistente e Muito Bioacumulativo.

NOEC: A concentracéo mais elevada testada, na qual, num estudo, ndo se observa qualquer efeito estatisticamente significativo na populagéo
exposta em comparagdo com um grupo de controlo apropriado.

NOAEL: A dose ou nivel de exposigdo mais elevado testado em que ndo ha aumentos estatisticamente significativos na frequéncia ou gravidade
dos efeitos adversos entre a populagdo exposta e um grupo de controlo apropriado; alguns efeitos podem ser produzidos a este nivel, mas ndo sao
considerados adversos ou precursores de efeitos adversos.

Qutro:
A informac&o contida nesta ficha de seguranca aplica-se apenas a este produto especifico (mencionado na secgédo 1) e ndo é necessariamente
correta para utilizagdo com outros produtos quimicos/produtos.

Foram efetuadas pequenas alteracGes nas seccdes sequintes:
Atualizacdo geral.

Esta ficha de seguranca do material substitui a verséao:
1.3
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Przygotowana 14-12-2020
Aktualizacja: (data) 26-02-2024
Wersja karty 1.4

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwe handlowa: GG20
Numer produktu: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zalecane zastosowania:
Przemyst chemiczny.

Zastosowania odradzane:
Stosowac wytgcznie zgodnie z powyzszym opisem. Inne zastosowania wymagaijg konsultacji z dostawcag.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa i adres firmy:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Osoba kontaktowa i Adres email:
info@arctiko.com

Karta charakterystyki zostata przygotowana i zatwierdzona przez:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsultant: DH

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer alarmowy: 112
Centrum Informacji Toksykologicznej: 22 619 66 54

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Petne sformutowanie zwrotow ryzyka znajduje sie w sekcja 16.

2.2. Elementy oznakowania

Hasfo ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo

Skrajnie tatwopalny gaz. (H220)
Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem. (H280)
Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy. (H336)

Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. (P210)
W przypadku ptoniecia wyciekajgcego gazu: Nie gasic¢, jezeli nie mozna bezpiecznie zahamowaé wycieku. (P377)

W przypadku wycieku wyeliminowaé¢ wszystkie zrédta zaptonu. (P381)

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. (P403)

2.3. Inne zagrozenia

Inne oznakowanie:
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Inne
SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1./3.2. Substancje/ Mieszaniny

Index-nr. / Wagi/Wa |Zauw
NAZWA NI- rei.-REACH CAS-nr. EF-nr. CLP-KLASYFIKACJA qi % azyé
Butan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Eten 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -

STOT SE 3;H336

Izobutan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Petne sformutowanie zwrotéw ryzyka znajduje sie w sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie:

Wdychanie gazéw moze powodowac¢ podraznienie gérnych drég oddechowych. W wysokich stezeniach w ograniczonych przestrzeniach wykazuje
dziatanie duszace.

Potkniecie:
Nie dotyczy.

Kontakt ze skora:
Natychmiast zdjg¢ skazong odziez.
Odmrozenie: przemywac¢ duzg iloscig letniej wody (maks. 37°C). Nie zdejmowac¢ odziezy, az odtaje. Zwrdci¢ sie o pomoc do lekarza.

Kontakt z oczami:
Przemywac¢ woda (najlepiej uzywajac natrysku do przemywania oczu) az do ustgpienia podraznienia. Jesli objawy nie ustepuja, zwrdcic si¢ 0 pomoc
do lekarza.

Oparzenie:
Przemywac¢ wodg, az do ustgpienia bolu. Zdjg¢ odziez, ktdra nie przywiera do skoéry — zwréci¢ sie o pomoc do lekarza lub wezwac karetke. Jesli to
mozliwe, kontynuowaé przemywanie, az do otrzymania pomocy medycznej.

Inne informacje:
Podczas wizyty (u) lekarza pokazac karte charakterystyki lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Moze powodowac lekkie podraznienie skory i oczu.
Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym
Pokazac¢ niniejsza karte charakterystyki substancji lekarzowi lub pracownikom pogotowia.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Gasi¢ proszkiem gasniczym, piang, dwutlenkiem wegla lub mgtg wodna.
Nie stosowaé strumienia wody, poniewaz moze to spowodowacé rozprzestrzenienie sie pozaru.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Skrajnie tatwopalna ciecz i pary.

Ogrzewanie powoduje wzrost cis$nienia w opakowaniu i stwarza ryzyko rozerwania.
W warunkach pozaru tworzg sie niebezpieczne opary.

Narazenie na produkty rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W przypadku ryzyka narazenia na kontakt z oparami lub gazami spalinowymi, nalezy nosi¢ zintegrowany aparat oddechowy.

Usuna¢ zbiorniki z zagrozonego obszaru, jesli nie jest to niebezpieczne. Unikaé wdychania oparéw i spalin — wyj$¢ na $wieze powietrze.
Strazacy powinni stosowaé¢ odpowiedni sprzet zabezpieczajgcy.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Informacije dotyczgce sprzetu ochrony osobistej podano w sekcja 8.

Przedsiewzig¢ stosowne $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia wytadowaniom elektrostatycznym. Stosowac¢ nieiskrzace narzedzia i sprzet w
wykonaniu przeciwybuchowym.

Unikaé wdychania oraz kontaktu z oczami i skéra.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unikaé niepotrzebnych zrzutéw do $rodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacije dotyczgce sprzetu ochrony osobistej podano w sekcija 8.
Instrukcje dotyczgce usuwania odpaddéw zamieszczono w sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postgpowania

W celu uzyskania informacji na temat $srodkéw ostroznosci zwigzanych z uzyciem produktu i Srodkéw ochrony indywidualnej zob. sekcja 8.
Zabrania sie palenia tytoniu oraz uzywania otwartego ognia.

Unikaé wstrzgsow i uderzen.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Produkt powinien by¢ przechowywany w sposéb bezpieczny, w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie powinien by¢ przechowywany razem z
zywnoscig, paszami dla zwierzat, lekarstwami itp.

Przechowywaé w suchym, chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz wniosek, sekcja 1.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czy

NAZWA NDS NDSCh NDSP Zauwazy¢
mg/m?® mg/m?® mg/m?®
Butan 1900 3000 - -

NDS = Najwyzsze dopuszczalne stezenie.
NDSCh = Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.
NDSP = Najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe.

Wartos¢-DNEL/PNEC:
Brak danych.

8.2. Kontrola narazenia
Nie ma scenariusza narazenia dla tego produktu.

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Nalezy nosi¢ wymienione ponizej sprzety ochrony osobistej.

My¢ rece przed przerwg, przed skorzystaniem z toalety i pod koniec pracy.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Osobiste wyposazenie ochronne:

Ochrone drég oddechowych:
Zwykle niewymagane.

Ochrone rak:

Zalecane:
Nosié rekawice ochronne wykonane ze skoéry.
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Ochrone oczu lub twarzy:
Zwykle niewymagane.

Ochrone skory:
Niewymagane.

Kontrola narazenia Srodowiska:
Nalezy zapewni¢ spetnianie lokalnych przepiséw dotyczacych emisiji.

ARCTIK¢
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia:

Kolor:

Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia (°C):

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia (°C):

Palno$¢ materiatow:

Dolna i gérna granica wybuchowosci (vol-%):

Temperatura zaptonu (°C):

Temperatura samozaptonu (°C):

Temperatura rozktadu (°C):

pH:

Lepkos$¢ kinematyczna (mma2/s):

Rozpuszczalnos$é:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspoétczynnika log):

Preznos¢ pary:

Gestos¢ lub gestosé wzgledna:

Wzgledna gestos$é pary:

Charakterystyka czgsteczek:

9.2. Inne informacje
Brak.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Brak danych.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest trwaty, jesli stosowany jest zgodnie ze wskazaniami dostawcy.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nieznane.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
Unika¢ ogrzewania i kontaktu ze zrédtami zaptonu.

10.5. Materialy niezgodne
Nieznane.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Produkt rozktada sie w warunkach pozaru lub jesli zostaje ogrzany do wysokiej temperatury i mogg wydziela¢ sie trujgce gazy, takie jak COx.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra:
W oparciu o dostepne dane produkt nie spetnia kryteriéw klasyfikacii.

Substancja Drég narazenia Rodzaj Test Wynik

Butan Wziewnie Szczur LC50/ 0,25 Godziny 1443 mg/L air
Eten Wziewnie Szczur LC50/ 4 Godziny > 57000 ppm
Izobutan Wziewnie Szczur LC50/ 0,25 Godziny 1443 mg/L air
Metan Wziewnie Mysz LC50/ 2 Godziny 539600 ppm

Dziatanie zragce/draznigce na skore:
Moze powodowac lekkie podraznienie.
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Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Moze dziata¢ draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére:
W oparciu o dostepne dane produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie rakotworcze:
W oparciu o dostepne dane produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
W oparciu o dostepne dane produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Dane testowe nie sg dostepne.

sts

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Substancja Czas trwania bada Rodzaj Test
I1zobutan 96 Godziny Ryby LC50
I1zobutan 48 Godziny Rozwielitka LC50
Izobutan 96 Godziny Algi EC50
Metan 96 Godziny Ryby LC50
Metan 48 Godziny Rozwielitka EC50
Metan 96 Godziny Algi EC50
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Substancja Ulega rozkladowi Test

w srodowisku
Butan Tak Gas exchange-biodegradation
Izobutan Tak Gas exchange-biodegradation

12.3. Zdolnosé¢ do bioakumulacji

Substancja Potencjat LogPow
bioakumulacji

Butan Nie 2,8

Eten Nie 1,13

Izobutan Nie 2,8

Metan Nie 1,09

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Dane testowe nie sg dostepne.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Wynik
49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Wynik

385,5 Godziny 100%
385,5 Godziny 100%

Produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako substancja trwata, bioakumulujgca i toksyczna (PBT) ani substancja bardzo trwata i wykazujgca

bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB).

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Dane testowe nie sg dostepne.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Pozbywaé sie zgodnie z miejscowymi i narodowymi dyrektywami dotyczacymi gospodarki odpadéw.
EWC-kod Opis
16 05 04 Gazy w pojemnikach ci$nieniowych (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne
Wiasciwe oznakowanie:
Zanieczyszczone opakowanie:
Puste opakowania i resztki produktow utylizowa¢ w gminnych punktach zbiérki odpadéw niebezpiecznych.
SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
Produkt jest objety przepisami dotyczacymi transportu drogowego i morskiego towaréw niebezpiecznych (ADR i IMDG).
14.1-14.4.
ADR
14.1. Numer UN lub :
numer 14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN 14.3. Klasg(—y) zagrozeniaw 14.4. Grupa
. . . transporcie pakowania
identyfikacyjny ID
3161 GAZ SKROPLONY, PALNY, I.N.O. (Butan, Propan) 2.1 -
IMDG
14.1. UN number or o 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.
ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zrédia:
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czy

Inne oznakowanie:

Ograniczenia uzycia:
Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos$é w przypadku pracownikéw ponizej 18. roku zycia.

Wymagania szczegdlnego wyksztafcenia:

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Sporzadzona zgodnie z rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Inne informacje:

Zrédfta:

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego.
Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego.
UE komisiji nr. 276/2010

Dyrektywie 2008/98/WE

ECHA - Europejska Agencja Chemikaliéw

Petne sformufowanie zwrotéw ryzyka wymienionych w sekcja 2+3:

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.
H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Ocena eksperta
Press. Gas (Lig.);H280 Ocena eksperta
STOT SE 3;H336 Metoda obliczeniowa

Stosowane skroty i akronimy stosowanych w karcie charakterystyki:
REACH: Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.

CLP: Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008.

CAS-Numer.: numer Chemical Abstracts Service (numer CAS).

Numer WE.: Numer EINECS i ELINCS (zob. tez EINECS i ELINCS).

DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian.

PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku.

STOT: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe.

LD50: Dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $miertelnej).

LC50: Stezenie Smiertelne dla 50% populacji badawczej.

EC50: Efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci.

PBT: Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacii i toksyczna.

vPvB: Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji.

NOEC: Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian to najwyzsze badane stezenie, przy ktérym w badaniu nie
zaobserwowano statystycznie znaczacych skutkéw u narazonej populacji w poréwnaniu z odpowiednig grupg kontrolng.

NOAEL: Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian to najwyzsza badana dawka lub poziom narazenia, przy ktérych nie
wystepujg statystycznie znaczgce wzrosty czgstotliwosci lub intensywnosci szkodliwych skutkdw u narazonej populacji wzgledem odpowiedniej
grupy kontrolnej; przy takiej dawce lub poziomie mogg wystepowa¢ pewne skutki, ale nie sg one uwazane za szkodliwe ani bedgce prekursorami
szkodliwych skutkdw.

Inne:
Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczenstwa odnosza sie tylko do produktu wymienionego w sekcja 1 i moga nie by¢ aktualne w
odniesieniu do uzycia razem z innymi produktami.

Zmiany zostaly dokonane w nastepujacych sekcja:
Ogolna aktualizacja.

Niniejszy arkusz zastepuje wersje:
1.3
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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Identificator de produs

Denumire produs: GG20
Cod produs: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Utilizari relevante identificate:
Industria chimica.

Moduri de utilizare care nu se recomanda:
Se poate utiliza numai asa cum este descris mai sus, alte moduri de utilizare se convin cu furnizorul.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Furnizorul fisei cu date de securitate:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

De contact si e-mail:
info@arctiko.com

Fisa cu date de securitate este pregatit si validate de catre:
Mediator A/S, Centervej 2, 6000 Kolding. Consultant: DH

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Telefon: +40 21 318 3606

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Consultati textul complet al frazelor H in sectiunea 16.

2.2. Elemente de etichetare

Cuvant de semnalizare:
Pericol

Gaz extrem de inflamabil. (H220)
Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire. (H280)
Poate provoca somnolenta sau ameteala. (H336)

A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de aprindere. Fumatul interzis. (P210)
Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu incercati sa stingeti, decat daca scurgerea poate fi oprita in siguranta. (P377)

n caz de scurgeri, eliminati toate sursele de aprindere. (P381)
A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. (P403)

2.3. Alte pericole

Alte etichetarea:
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Alte

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1./3.2. Substante/ Amestecuri

Nume ggz)él:rn{, CAS-nr. EC-nr. Clasificare conform CLP Wt/Wt % |Note

Butan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -

Izooctan 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336

Izobutan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -

Metan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Consultati textul complet al frazelor H in sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor
Inhalare:
Inhalarea gazelor poate provoca iritarea cailor respiratorii superioare. Risc de sufocare la concentratii inalte in spatii etanse.

Ingerare:
Irelevant.

Contactul cu pielea:

Scoateti imediat imbracamintea contaminata.

in zona cu degeraturi: clatiti cu foarte multa apa caldutd (max. 37°C). Nu scoateti imbracamintea pana cand persoana nu s-a incalzit. Solicitati
asistenta medicala.

Contactul cu ochii:
Spalati cu apa (de preferinta cu ajutorul echipamentului de spalare a ochilor) pana cand iritatia dispare. Solicitati asistenta medicala daca
simptomele persista.

Arsuri:
Spalati cu apa pana cand durerea inceteaza. Scoateti imbracamintea care nu este lipita de piele — solicitati asistenta medicala/transport la spital.
Daca este posibil, continuati sa spalati pana cand obtineti asistenta medicala.

Alte:
Atunci cand obtineti asistentd medicala, aratati fisa tehnica de securitate sau eticheta.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Poate provoca o usoara iritare a pielii si a ochilor.
Poate provoca somnolenta sau ameteala.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Prezentati medicului sau sectiei de urgenta aceasta fisa cu date de siguranta.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Stingeti cu pudra, spuma, dioxid de carbon sau apa pulverizata.
Nu utilizati suvoi de apa, deoarece aceasta poate extinde focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Lichid si vapori extrem de inflamabili.

incélzirea va provoca o crestere a presiunii in ambalaj, cu risc de explozie.

Fumul periculos se formeaza in conditii de incendiu.

Expunerea la produsele de descompunere poate repreyenta un pericol la adresa sanatatii.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Daca exista risc de expunere la vapori si gaze de ardere, trebuie purtat un aparat de respirat autonom

Deplasati containerele din zona de pericol daca acest lucru se poate face fara risc. Evitati inhalarea de vapori si de gaze de ardere — cautati sa iesiti
la aer proaspat.

Personalul de interventie trebuie sa utilizeze echipamentul propriu de protectie.
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SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Consultati sectiunea 8 pentru tipul de echipament de protectie.

Luati masuri de precautie impotriva descarcarilor statice. Utilizati unelte fara scantei si echipamente rezistente la explozie.
Evitati inhalarea si contactul cu pielea si ochii.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Evitati eliberarea inutild in mediu.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Asigurati o ventilatie corespunzatoare.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni
Consultati sectiunea 8 pentru tipul de echipament de protectie.
Consultati sectiunea 13 pentru instructiuni privind eliminarea.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Consultati sectiunea 8 pentru informatii despre masuri de precautie pentru utilizare si echipamente individuale de protectie.
Sunt interzise fumatul si flacarile deschise.

Evitati socurile si loviturile.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Produsul trebuie depozitat in siguranta, nu trebuie lasat la indemana copiilor si trebuie pastrat la distanta de alimente, furaje pentru animale,
medicamente etc.

Depozitati intr-o zona uscata, rece, bine ventilata.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
Vezi sectiunea de aplicatie 1.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control
Valorile limitelor expunerii ocupationale:

Nume Valoare maxima (8 Termen scurt (15 Note
ore) minute)
mg/m®/ ppm mg/m®/ ppm

Metan 1200/ 1834 1500/ 2292 -

Valoarea-DNEL/PNEC:
Lipsa date.

8.2. Controale ale expunerii
Nu exista scenarii de expunere pentru acest produs.

Controale tehnice corespunzatoare:

Purtati echipamentul individual de protectie specificat mai jos.

Spalati-va pe maini inainte de pauze, inainte de utilizarea toaletei si la sfarsitul lucrului.
Nu consumati alimente, bauturi si nu fumati atunci cand utilizati acest produs.

Echipamentul de protectie personala:

Protectia respiratorie:
In mod normal, nu este indispensabil.

Protectia mainilor:
Recomandare:

Purtati manusi de protectie din piele.

Protectia ochilor/fetei:
Tn mod normal, nu este indispensabil.

Protectia pielii:
Nu este necesar.
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Controlul expunerii mediului:
Asigurati conformarea cu reglementarile locale pentru emisii.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Starea fizica: Gaz
Culoare: -
Miros: -
Punctul de topire/punctul de inghetare (°C): -
Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere (°C): -
Inflamabilitatea: -
Limita inferioara si superioara de explozie (vol-%): -
Punctul de inflamabilitate (°C): -
Temperatura de autoaprindere (°C): -
Temperatura de descompunere (°C): -
pH: -
Viscozitatea cinematicad (mma2/s): -
Solubilitatea: -
Coeficientul de partitie n-octanol/apa (valoarea log): -
Presiunea vaporilor: -
Densitatea si/sau densitatea relativa: -
Densitatea relativa a vaporilor: -
Caracteristicile particulei: -

9.2. Alte informatii
Niciunul.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
Lipsa date.

10.2. Stabilitate chimica
Produsul este stabil atunci cand se utilizeaza in conformitate cu indicatiile furnizorului.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Niciunul cunoscut.

10.4. Conditii de evitat
Evitati incalzirea si contactul cu sursele de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile
Niciunul cunoscut.

10.6. Produsi de descompunere periculosi
Produsul se descompune in conditii de incendiu sau atunci cand este incalzit la temperaturi ridicate si se pot emite gaze toxice precum COx.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologicelnformatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitatea acuta:
Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificarii.

Substanta expunere Specie Test Valoare
Butan Vdechnuti Sobolan LC50/ 0,25 Ore 1443 mg/L air
Izooctan Vdechnuti Sobolan LC50/ 4 Ore > 57000 ppm
Izobutan Vdechnuti Sobolan LC50/ 0,25 Ore 1443 mg/L air
Metan Vdechnuti Soarece LC50/ 2 Ore 539600 ppm

Corodarealiritarea pielii:
Poate provoca iritarea ugoara.

Lezarea grava/iritarea ochilor:
Poate provoca iritarea ochilor.

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii:
Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificarii.

Mutagenitatea celulelor germinative:
Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificarii.
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Cancerigenitatea:
Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificarii.

Toxicitatea pentru reproducere:
Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificarii.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica:

Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificarii.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetata:

Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificarii.

Pericolul prin aspirare:
Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificarii.

11.2. Informatii privind alte pericole
Nu sunt disponibile date de testare.

lrue cooling specialists

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitatea

Substanta Durata Specie Test
Izobutan 96 Ore Pesti LC50
I1zobutan 48 Ore Daphnia LC50
I1zobutan 96 Ore Alge EC50
Metan 96 Ore Pesti LC50
Metan 48 Ore Daphnia EC50
Metan 96 Ore Alge EC50
12.2. Persistenta si degradabilitatea
Substanta Persistenta si Test

degradabilitate
Butan Da Gas exchange-biodegradation
I1zobutan Da Gas exchange-biodegradation

12.3. Potential de bioacumulare

Substanta Potentialul de LogPow
bioacumulare

Butan Nu 2,8

Izooctan Nu 1,13

I1zobutan Nu 2,8

Metan Nu 1,09

12.4. Mobilitatea in sol
Nu sunt disponibile date de testare.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

Produsul nu indeplineste criteriile pentru PBT sau vPvB.

12.6. Proprietati de perturbator endocrin
Nu sunt disponibile date de testare.

12.7. Alte efecte adverse
Niciuna.

Valoare
49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Valoare

385,5 Ore 100%
385,5 Ore 100%

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Acest produs este acoperit de requlamentele privind deseurile periculoase.

EWC Descriere

16 05 04 Butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu continut de substante periculoase

Etichetare speciala:

Ambalajele contaminate:

Ambalajele goale si resturile se livreaza la unitatea regionald pentru reciclarea deseurilor periculoase.
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SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Produsul este acoperit de requlile de transport al bunurilor periculoase.

14.1 -14.4.

ADR

14.1. Nurrjarul ONU . = . 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru |14.4. Grupul de

sau numarul de 14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

. o ’ transport ambalare

identificare

3161 GAZ LICHEFIAT INFLAMABIL, N.S.A. (Butan, Propan) 2.1 -

IMDG

14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.

D number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

14.7. Transportul maritim in vrac Tn conformitate cu instrumentele OMI
Irelevant.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau amestecul in

cauza

Surse:

Alte etichetarea:

Restrictii:
Se va acorda o atentie deosebita angajatilor cu varsta sub 18 ani.

Cerinte pentru invatamantul special:

15.2. Evaluarea securitatii chimice
Niciuna.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Conform Regulamentului (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Alte informatii:

Surse:

Conform regulamentului (EC) Nr. 1907/2006 (REACH).

Reglamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP).

EC regulamentului nr. 276/2010

Directiva 2008/98/CE

ECHA - intre autoritatile de reglementare, Agentia Europeana pentru Produse Chimice

Descrierea completa a frazelor H la care se face referire in sectiunile 2 si 3:

H220 Gaz extrem de inflamabil.
H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Avizul expertilor
Press. Gas (Lig.);H280 Avizul expertilor
STOT SE 3;H336 Metoda de calcul
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Abrevierilor si a acronimelor utilizate in fisa cu date de securitate:

REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice.

CLP: Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

CAS Numarul.: Numarul CAS (Chemical Abstracts Service number).

Numar CE: Numar EINECS si ELINCS (a se vedea, de asemenea, EINECS si ELINCS).

DNEL: Nivel calculat fara efect.

PNEC: Concentratie predictibila fara efect.

STOT: Toxicitate asupra unui organ tinta specific.

LD50: Doza letala pana la 50 % din populatia-test (doza letala medie).

LC50: Concentratie letala pana la 50 % din populatia-test.

EC50: Concentratia efectiva a substantei care produce 50% din reactia maxima.

PBT: Substanta persistenta, bioacumulativa si toxica.

vPVvB: Foarte persistent si foarte bioacumulativ.

NOEC: Concentratia la care nu se observa niciun efect este cea mai ridicata concentratie testata la care, intr-un studiu, nu este observat un efect
semnificativ din punct de vedere statistic in populatia expusa, in comparatie cu un grup de control corespunzator.

NOAEL: Nivelul la care nu se observa niciun efect advers este cea mai ridicatd doza sau nivel de expunere testat la care nu exista cresteri
semnificative din punct de vedere statistic in frecventa sau gravitatea efectelor adverse intre populatia expusa si un grup de control corespunzator;
anumite efecte se pot produce la acest nivel, dar nu sunt considerate adverse sau precursoare ale efectelor adverse.

Alte:
Nu este necesara nicio instruire speciald, dar o cunoastere amanuntita a prezentei fise tehnice de securitate trebuie sa constituie o conditie

necesara.

Modificari minore au fost facute in urmatoarele sectiuni:
Actualizare generala.

Aceasta fisa tehnica de securitate materiale inlocuieste versiunea:
1.3
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MoaroTtoBneHo 14-12-2020
Pepakums: (cBupaHve) 26-02-2024
Bepcusa nacnopta 6e3onacHoCTH 1.4

lrue cooling specialisls

PA30EN 1: UpeHTUdpMKaumsa BewecTBa/cMecu U cBefeHUs1 o npoussoguTene/nocraBLmKe

1.1. U peHTudmkaTop npoaykra

ToproBoe Ha3BaHue: GG20
Ne npogykra: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. YcTtaHOBNEeHHOe LeneBoe npumMmeHeHue BellecTBa U cMecu U orpaHuY4eHus no npuMeHeHnro
PekomeHdogaHHOe nNpuMeHeHue:
XuMunyeckasi NMPOMbILUNEHHOCTb.

OzpaHu4eHusi 1Mo NPUMeHEeHUIo:

3anpeLleHo NCnob3oBaTh AaHHbIN NPOAYKT He No HasHayYeHuto 6e3 NpeaBapUTeNbHOM KOHCYNbTaUMM C MOCTaBLUMKOM.

1.3. UHbopMaLus o nocTaBLuKe, NpeAoCTaBnsoWeM nacnopT 6esonacHocTn
HaszeaHue komnaHuu u adpec:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

KoHmakmuoe nuyo u adpec 351eKmpoHHOU NoYmsi:
info@arctiko.com

Jluyo, nodzomoesusuwee u 3aeepusuwee nacropm 6esonacHocmu:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. KoHcynbTaHT: DH

1.4. Homep TenecdoHa ANA 3KCTPEHHOMN CBA3N
Cnyx6bl 3KCTPeHHON nomoLyn: 112

PA3[0EN 2: OnpeneneHune onacHbIX (hakTopoB

2.1. Knaccudmkauus Bellectsa unm cmecu
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

MNonHbI TekcT H-cbpas cm. B pasgene 16.

2.2. neMeHTbl MapKUPOBKU

CuzHarnbHoe cJ1080:
OnacHocTb

JlerkoBocnnametstowumiics ras. (H220)
Mpu HarpeBaHuM Bo3MoxeH B3pbiB. (H280)

MoxeT BbI3blBaTb COHMMBOCTb UNN ronoBokpyxeHue. (H336)

Bepeyb oT Tenna / ckp / OTKPbITOrO OrHs / ropsiumx nosepxHocTen. - He kyputb. (P210)

BocnnameHeHve rasa npu ytedke: He TyLuuTb, ecnv BO3MOXHO NUKBUAMPOBaTH yTeyKy 6e3onacHbiM obpa3som. (P377)

B crny4ae yTeuku ycTpaHuTb BCEe MCTOMHUKM BocnnaMmeHexust. (P381)
XpaHuTb B XOpoLUO BeHTUnMpyemom mecte. (P403)

2.3. Opyrue onacHble hakTopbl

HononHumenbHas MapKupoeka:
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cooling specialists

HononHumensHbie npedynpexoeHusi

PA3[EN 3: CoctaB/MHpopmauusa 06 MHrpeaneHTax

3.1./3.2. BewecTBa/cmecu

WHpekc Ne EC / BecoBoe |Mpum
BewecTtBo PeructpaumnoHHbin |CAS-Ne EINECS-Ne Knaccudwukauusa no CLP COOTHOL (eYyaHu
Ne REACH eHue e
Butane 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40-75 |-
Ethylene 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 |-
STOT SE 3;H336
Isobutane 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Methane 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

MonHeii TekeT H-cbpas cMm. B pasaene 16.

PA3[EN 4: MNepBasa MeaMUMHCKasA NOMOLLb

4.1. OnucaHue mep nepBor MeAULIMHCKOW NOMOLUU

BObixaHue:

BabixaHue rasoB MOXeT Bbl3BaTb pasapaXeHne BEPXHUX AblxaTerbHbIX NyTeil. PUCK achUKCUM NpU HAannyYMmn BbICOKUX KOHLLEHTpaLuiA BELLeCTBa B
TECHbIX NMOMELLEHNSAX.

lMpoanamsbieaHue:
He npumeHumo.

Konmakm c koxel:

HesamennutenbHO CHATb 3arpsi3HEHHYIO OAEXaY.

Ha o6MopoeHHbIX y4acTkax Terna: onosiocHyTb 6onblunm konmyecTBoM Tennow Bogpbl (Makc. 37°C). He cHumaTh ogexay A0 OTTanBaHus.
O6paTtnTbCA 32 MEAULIMHCKON MOMOLLbIO.

lMonadaHue 8 2na3sa:
MpombliBaTh rnasa Bofow (3enaTenbHO C UCMonb30BaHNEM NPUCNOCOBNEHNI ANst NPOMbIBaHWS rNa3) 40 UCHE3HOBEHUS pasapaxeHusi. O6patutbes
3a MEAMULMHCKON MOMOLLbIO, €CIIM CUMMTOMbI COXPaHSIIOTCSI.

Oxoeu:

MpombiBaTh BOAOM [0 MCHE3HOBEHUS GoreBbIX oLyLleHuii. CHATL oaexay, KoTopasi He Npuneknack K Koxe — 06paTUTbCA 3a MeaULMHCKOM
NOMOLLbIO/A0CTaBUTL NOCTPadaBLUero B 605bHULY. ECrin BO3MOXHO, NpoaokaTe NPOMbIBaTh NOPaXKEHHbIN y4acTOK KOXM 40 TeX Nop, noka He
6yaeT okazaHa MeauLMHCKasi MOMOLLb.

HononHumensHas uHpopmayusi:
Mpu o6palleHn 3a MeanLMHCKON NOMOLLbI0 HEOBXOAUMO NPEAbABUTL AaHHbIN NacnopT 6e30NacHOCTY UK NoKasaTb ATUKETKY.

4.2. BaxHenLwme ocTpble U OTAaneHHble CUMNTOMbI U NOCNeACTBUA BO3AeNCTBUSA
MoxeT BbI3BaTb HEGOMbLIOE pasapaXkeHne KOXu 1 rnas.
MoxeT BbI3blBaTb COHMMBOCTb U FONIOBOKPYXKEHNE.

4.3. Yka3aHue Ha He06XO0AMMOCTL CPOYHOW MeAULIMHCKON NOMOLUU U CreLnann3mpoBaHHOrO nevyeHus
3T0T NacnopT 6e30MacHOCTM HEOGXOANMO NoKasaTb Nevallemy Bpady.

PA3[0EN 5: Mepbl noxapHou 6e3onacHocTn

5.1. CpeacTBa NoXxapoTyLueHUs
TyleHve noxapa Heo6XoAMMO BbINOMHATL OrHEracALMM MOPOLLKOM, MEHOM, YTMEKUCIbIM ra3oM UM MeNKoOPacrbIIEHHOW BOLOW.
He ucnonb3oBaTtb BOASHON Nap, Tak kak 3TO MOXET NPUBECTU K PACMNPOCTPAHEHUIO OTHSI.

5.2. Cneuncpmnueckme onacHble hpakTopbl, CBA3aHHbIE C BELECTBOM UMM CMEChIo

UpesBblyaiiHO NerkoBoCnIamMmeHsoLLasics XuakocTb. Mapbl 06pa3ytoT ¢ BO34yXOM B3pbIBOONACHbIE CMECU.
Mpwv Harpese NoBbILLIAETCA AABMNEHNE BHYTPU KOHTENHEpa, MO3TOMY CYLLECTBYeT ONacHOCTb ero paspbiBa.
Mpwv noxape o6pasyoTca onacHble NPOAYKThl FOPEHNS.

Bo3spgelicTBre NpoaykToB pacnaja Ha opraHu3m MOXET NPeACTaBnsATh ONacHOCTb AJS 300POBbS.

5.3. PekomeHgaumm ons noxapHbix

Ecnu cywectByeT puck Bo3OeCTBUS UCMapeHnin nu AbIMOBbIX ra3oB, HEOB6XOAMMO MCNONb30BaTb aBTOHOMHbIN AblXaTenbHbIN annapar.
KoHTelHepbl HeobxoamMmo ybpaTtb 13 onacHO 30HbI, ECMN 3TO MOXHO caenaTtb 6e3 pucka. N3beratb BabIxaHUS MCNAPEHWIA U AbIMOBbIX ra3oB —
BbITU Ha CBEXWI BO3AYX.

MoXxapHble AOMKHbI UICNONb30BaTb HaAnexaluue cpeacTsa 3alumThl.
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PA3[EN 6: Mepbl npu cnyvainHbIx BbIGpocax

6.1. Mepbl no o6ecne4vyeHnto NUYHOM 6e30NacHOCTU, CPpeACTBa 3alMThl U NOPSAAOK AEMCTBUI B Ype3Bbl4alHbIX CUTYaLUSX

OnucaHve cpeacTB 3aWmTbl CM. B pasaene 8.

MpyYMeHsTb Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTY ANS 3aLMUThI OT SMEKTPOCTATUYECKUX pa3psaoB. Micnonb3oBaTe MHCTPYMEHTBI, YCTONUMBBLIE K 06pasoBaHuio
1CKp, 1 B3pbiBoBE3onacHoe obopyaoBaHue.

W3beratb BAbIXaHWSA U KOHTaKTa C KOXEN 1 rnasamu.

6.2. Mepbl no 3awmTe OKpyKatoLien cpeabl
N36eratb NULLHMX BbIOPOCOB BELLIECTBA B OKPYXKAIOLLLYIO cpeay.

6.3. MeTtoabl M maTepuanb! ANA NIOKanu3auMm U 0O4UCTKU pa3nuBoB/pocchinen
O6ecneunTb Haanexallylo BEHTUNSALMIO.

6.4. Ccbinka Ha Apyrue pasgensbl.
OnucaHue cpeacTB 3alUMTbl CM. B pasaene 8.
WHCTPYKUMM no yTunusauum cMm. B pasgene 13.

PA30EN 7: NMpaBuna ob6patlieHus n xpaHeHus

7.1. Mepbl npeaocTopoXHOCTU Ansi o6ecneyeHns 6esonacHoro ob6patieHus

MHdbopmMaumio 0 Mepax NpegoCTOPOXHOCTU NPU UCMONb30BaHUW Y UHAMBUAYamNbHbLIX CPeACTBaX 3aliMTbl CM. B pasaene 8.
3anpeLyeHo KypuTb U UCMONb30BaTb OTKPbIThIA OFOHb.

WN3beraiiTe ya1apoB 1 COTPSACEHUIA.

7.2. YcnoBsusa 6e3onacHOro xpaHeHusi, BKNO4asa cBeieHUsi 0 HECOBMECTUMOCTM C MaTepuanamu

MpoayKT foMmKeH XpaHUTbcs 6e3onacHbIM 06pa3oM 1 B HeOCTYNHOM AMNs AeTel MecTe, a Takke He [OMKEH HAaXOAUTLCS BO3Ne MULLEBbLIX
NPOAYKTOB, KOPMOB NS KUBOTHbIX, MEAWLMHCKUX NpenapaTos U T. M.

XpaHuTb B CyXOM, NPOXIagHOM, XOPOLLIO BEHTUNMPYEMOM MECTE.

7.3. Cneuundmyeckasi(-me) o6nactb(-M) KOHEYHOro NPUMEHeHUs!
Cwm. «[pumeHeHue», pasgen 1.

PA3[LENN 8: MeToabl KOHTPONA 3a Bo3aencTBMEeM/MHANBMAYanbHas 3awmra

8.1. NapameTpbl KOHTPONA
[pyras nHdopmauus o npeaenbHO AOMYCTUMbIX 3HAYEHUSAX:

3HauyeHuss DNEL/PNEC:
HeT naHHbIX.

8.2. Mepbl KOHTpONSA BO3AENCTBUA
CueHapun BO34eNCTBIA AN 9TOro NPOAyKTa OTCYTCTBYIOT.

TMpumeHUMbIe Mepbl MEXHUYECKO20 KOHMPOJIS:

Mcnonb3oBaTb HUKeykasaHHble MHAMBUAYaNbHbIE CPEACTBA 3aLUMUThI.

MbITb pyKkv Nepeq nepepbiBamu B paboTte, 40 NOCELEHNs! TyaneToB 1 Nocre 3aBepLueHnsi paboTbi.
3anpeLyeHo NpMHUMaTb NULLY, MUTb U KYpUTb BO BPEMSI UCMOMb30BaHNSA A4AHHOTO NPOAYKTA.

WNHOueudyanbHbIe cpedcmea 3auumsi:

3awuma op2aHoe ObixaHus:
O6bI4HO He TpebyeTcs.

3awuma kucmel pyk:
PekomeHayeTcs:

Mcnonb3oBaTb 3almUTHbIE NepYaTku 13 GyTunkaydyka.

3awuma a2nas/nuya:
O6bI4HO He TpebyeTcs.

3awuma Koxu:
He tpebyeTcs.

Mepbl kOHMpossi 8030elicmeusi Ha OKPYXarowyro cpedy:
Cobnioaath permoHarbHbIe HOpMaTUBHO-NPaBOBbLIE TPEBOBaHNS B OTHOLLEHUN BbIBPOCOB.
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PA3[EN 9: ®usnyeckne n xummyeckme CBOMCTBa:

9.1. UHdopmaums 06 0OCHOBHbIX PU3NYECKUX U XMMUYECKUX CBOMCTBaX NPoAyKTa

dusmyeckoe CoCcTosiHME:

LiBeT:

3anax:

Temnepatypa nnasneHus/Temneparypa 3amep3anus (°C):

Touka KUMEeHUs NN HavyanbHasa To4Ka KUneHus u nHTepsan kunenus (°C):
BocnnameHsieMocTb:

HWKHWI 1 BepXHWIA Npeaen BOCNaMeHsIeMOCTU U Npeaernbl B3pbIBAEMOCTU
(06BbEMHDBIN NPOLIEHT):

Temnepatypa Benbiwku (°C):

Temnepatypa camoBocnnameHeHus (°C):

Temnepatypa pasnoxeHus (°C):

pH:

KnHematnyeckas BA3KOCTb (MM2/C):

PacTBopuMOCTb:

KoadhburumeHT pacnpeaeneHus: H-okTaHon/soaa:

[NasneHve napa:

MNoTHOCTb U/MNKN OTHOCUTENbHAsA NIIOTHOCTb:

OTHOCUTENbHasi NMOTHOCTL Napa:

XapaKTepuCcTUKM YacTuLl:

9.2. Npouas nucdopmaumusa
Her.

a3

PA3[EJ 10: XuMnyeckasi cTabunbHOCTb U aKTUBHOCTb

10.1. XuMn4yeckas akTMBHOCTb.
HeT aaHHbIX.

10.2. XuMnyeckasa ctabunbHocTb
MpoaykT cTabuneH Npu NCNonb3oBaHUM B COOTBETCTBUW C yKa3aHUSIMW NOCTaBLLMKa.

10.3. BO3MOXXHOCTb BO3HMKHOBEHMUSI ONACHbIX peakuui
HeT aaHHbIX.

10.4. YcnoBus, KOTOpbIX Heob6xoaumo usberaTb
M3beraTb HarpeBa M KOHTaKTa C UCTOYHMKAMM BO3ropaHusl.

10.5. HecoBMecTUMbIe maTepuansl
HeT aaHHbIX.

10.6. OnacHble NpoAyKTbl pacnaga

|-|pI/1 ropeHum nnu BO30ENCTBUN BbICOKNX TeMnepaTtyp NPOAYKT pasnaraeTcd, B pedynbraTe Yero MoryTt BblAeNATbCA TOKCUYHbIE rasbl, Takue Kak COx.

PA3OEN 11: UHdopmauma 0 TOKCUYHOCTH

11.1. UHcdbopmauma o TOKCUHECKOM BO3AEeNCTBUMN

Ocmpasi moKcu4yHoCMb !
CornacHo MeLWMMCS AaHHbIM Krnaccudukaumsa He cobnoaeHa.

BelecTBO MyTb Bo3pgencTBua Buonornyeckunin UcnbiTaHne
BUA

Butane BabixaHue Kpbica LC50/ 0,25 Yacsbl

Ethylene BabixaHne Kpbica LC50/ 4 Yachl

Isobutane BabixaHue Kpbica LC50/ 0,25 Yacebl

Methane BaobixaHue Mbiwb LC50/ 2 Yacbl

lMoepexdeHue/paszdpaxeHue KOXu:
MoxeT Bbl3BaTb HeboMbLUOE pasapaxeHue.

CepbesHoe noepexdeHue/pasdpaxeHue 2nas:
MoxeT Bbl3BaTb pasapaxeHue rnas.

CeHcubunusauyusi ObixamesbHbIX Mymed unu Koxu:
CornacHo MMeroLMMCst AaHHbIM Knaccudukaums He cobnogeHa.

MymazeHHoe so3delicmeue Ha 3apo0dbiuiesble KIemku:
CornacHo nmeroLwmmest AaHHbIM knaccudukaums He cobnogeHa.
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KaHuepozeHHocmb:
CornacHo MMeoLLMMCS AaHHbIM Knaccudukaums He cobnoaeHa.

TokcuyHocmb Onisi penpodyKmueHol cucmemsl:
CornacHo MMeoLLMMCs aHHbIM Knaccudukaums He cobroaeHa.

Cneyucpuyeckass mokcu4Hocmb OJisl yesieeo20 opz2aHa npu 0OHOKpamHoMm eo3delicmeuu:

CornacHo nmerowmnmest 4aHHbIM knaccudukaums He cobntogeHa.

Cneuudhuyeckasi mokcudyHocme Osis1 Ues1eeo020 op2aHa npu MHO20KpamHoM eo3delicmeuu:

CornacHo umerowmnmest AaHHbIM knaccudukaumst He cobnogeHa.

OnacHocmb pazeumusi acnupayuoHHOU NMHe8MOHUU:
CornacHo umerowmmest 4aHHbIM knaccudukaumst He cobnogeHa.

11.2. UHehopmayusi o Opyaux onacHOCMsIX
PesynbTaTtbl UCMbITaHWI OTCYTCTBYHOT.

ARCTIKE

lrue cc

oling spec

d

Sts

PA3LEN 12: Undopmaumsa o BO3AEUCTBMM Ha OKPYXKaloLLyto cpeay

12.1. TOKCUYHOCTb

BelecTBO MpopomxutensHocT Buonornyecknn UcnbiTanne
b UCMNbITAaHUN BUA
Isobutane 96 Yachbl PbiGbl LC50
Isobutane 48 Yacel HadHun LC50
Isobutane 96 Yacbl Bopopocnu EC50
Methane 96 Yachbl PbIGbI LC50
Methane 48 Yacel HadHun EC50
Methane 96 Yacbl Bopopocnu EC50

12.2. CTONKOCTb U pa3naraeMocTb
BelecTBO Buopasnaraemoctb WcnbiTaHue

Butane Oa
Isobutane Oa

Gas exchange-biodegradation
Gas exchange-biodegradation

12.3. CnocoBHOCTb K BUoakKymynsauum

BeuwecTtBo BuoakkymynatueHbl Koadduumnenr
W noTeHuman pacnpeaeneHus
oKTaHona/BoAabl
Butane Het 2,8
Ethylene Het 1,13
Isobutane Het 2,8
Methane Het 1,09

12.4. MoaBMXHOCTb B NOYBe
PesynbTaTbl UCNbITAHUI OTCYTCTBYHOT.

12.5. Pe3ynbTaTthbl oLueHKM no kputepuam PBT n vPvB
[NpoayKT He cooTBeTCcTBYET KpuTepusam PBT n vPvB.

12.6. QHAOKPUHHbBIE paspyluaroLme CBONCTBA
PesynbTaTbl UCNbITAHUI OTCYTCTBYHOT.

12.7. Qpyrve BUAbI oTpULaTeNlbHOro BO3AencTBUA
Her.

517

PesynbTart

49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

PesynbTart

385,5 Yacel 100%
385,5 Yacel 100%
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PA3[EN 13: PekomeHAaumm nNo yaaneHuo oTxoaoB

13.1. MeToabl NnepepaboTkn oTX040B
MpoaykT nognagaeT noa AecTBME HOPMATUBHO-NPaBOBbLIX TPEOOBaHUI B OTHOLLEHMMW ONAacHbIX OTXOA0B.

Kog no
A . OnucaHue
EBponenckomy
16 05 04 ["a3bl B Npecc-KoHTelHepax (B TOM Ynchne XnafoHbl), CoAepXallme onacHble BellecTsa

CneyuanbHasi MapKupoeka:

3azpsizHeHHas1 ynakoeka:
MycTyto ynakoBKy HEOBXOAMMO YTUNU3MPOBATL Kak OMacHbIe OTX0Abl Yepe3 MyHULMManbHY CrnyxBy no c6opy 0TX040B.

PA30EN 14: UHcopmauums o TpaHCNOPTMPOBKe

B oTHoLWeHMN NpoaykTa AEeNCTBYIOT NpaBua NnepeBo3kn ONacHbIX rpy3oB.

14.1-14.4.
ADR
Homep no H
aanexaiiee TpaHCNOPTHOE HaMMeHOBaHue No Knacc(-b1) onacHocTh npu Ipynna
Knaccudukaumm
OOH: knaccucdukaumm OOH TPaHCNOpPTUPOBKE ynakoBKu
A3 CXXWXKEHHbIV NEFKOBOCMNAMEHAIOWMNCA, H.Y K.
3161 2.1 -
(Butane, Propane)
IMDG
14.1. UN number or o 14.4. Packing
ID number 14.2. UN proper shipping hame 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. OnacHocTb HeGnaronpusTHOro BO3AEUCTBUA Ha OKpYXaloLlyto cpeay

14.6. Ocobble Mepbl NPefOoCTOPOXHOCTU AN NoNb3oBaTens

14.7. NepeBo3uTb B HepacdacoBaHHOM Buae cornacHo npunoxeHuto || MARPOL 73/78 n MexayHapogHoMy KoAeKcy nepeBO30K OnacHbIX
XMMUYeCKuX rpy3oB Hanueom (IBC).
He npumeHumo.

PA3[EN 15: Uncbopmauums o perynupoBaHum

15.1. HopmaTuBHO-NpaBoBble TpeboBaHUA NO 6e3onacHOCTU, TMrMeHe TpyAa U 3alimTe OKpyXXatoLwen cpeabl/3akoHoaaTernbHble akThbl,
NpUMEHUMble B OTHOLLEHUWN BeLlecTBa UM CMecu

UcmoyHuku:

HononHumensHasi MapKkupoeka:

OzpaHu4eHusi Mo MPUMEHEHUIO:

Ocoboe BHMMaHWe HeobxoAMMO yaenaTb COTpyaAHUKaM B Bo3pacTte Ao 18 nert. Jiuuam B Bo3pacte Ao 18 net 3anpeLueHo BbINONHATL Kakyto Obl TO
6bIno paboTy, B Xoae KOTOPOI OHW NMOABEPraloTCs BPEAHOMY BO3AEWCTBUIO AHHOMO NPOAYKTa. OTO NPaBUIO HE PAacnpOCTPaHAETCA Ha NuL, B
Bo3pacTe cTapLue 15 net, ecnu paboTta ¢ NPOAYKTOM SIBNAETCS YacTbio 00Yy4eHNS/TPEHNHra.

TpebosaHusi 0 HaslUYUU creyuanbHO20 06pa3oeaHusi:

15.2. OueHKa XMMuyeckor 6esonacHocTn
Her.
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PA3[EN 16: Npouas nHgopmaumns

CornacHo PernameHTty EC 1907/2006 (REACH)

Mpoyas nHdbopmauums:

UcmoyHuku:

PernameHT EC 1907/2006 (REACH).

PernameHt EC 1272/2008 (CLP).

PernameHTt EC Ne 276/2010

Oupektnea 2008/98/EC

ECHA — EBponelickoe areHTCTBO M0 XMMUYECKUM BeLLiecTBam

MonHbIl mekecm H-¢bpas, usnoxeHHbIl 8 pasdene 2+3:

H220 JNerkoBocnnameHsioLLmMiica ras.
H280 pu HarpeBaHM BO3MOXEH B3PbIB.
H336 MoxeT BbI3blBaTb COHMMBOCTb UMM FONMOBOKPYXXEHNE.

Knaccudpukayusi coenacHo PeanameHmy (EC) Ne 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 OKkcnepTHoe 3aknoyeHne
Press. Gas (Lig.);H280 OKcnepTHOE 3aKroYveHne
STOT SE 3;H336 MeTopg pacuyeTa

CoKpauwieHuUs1 U aKpOHUMbI, UCMOJIb3yeMbie 8 nacrnopme 6e3onacHocmu:

REACH: PernameHT EC 0 npaBunax perncrpaumm, OLeHK!, CAaHKLMOHUPOBAHUSA U OFPaHMYEHUS MCNOSb30BaHUSA XMMUYECKUX BeLLecTB. PernameHT
(EC) Ne1907/2006.

CLP: PernameHT no npaBunam Krnaccudukaumm, MapkMpoBKK U ynakoBkn matepuanos; PernameHT (EC) Ne1272/2008.

CAS-Homep: Homep B peecTpe XMMUYecknx coeanHeHnii AMeprKaHCcKoro XMMmn4eckoro obLiecTsa.

EC-Homep: Homepa EINECS n ELINCS (takxe cm. EINECS (EBponeickuin peecTp CyLLECTBYIOLLIMX KOMMEPYECKUX Xumuyeckux seltects) n ELINCS
(EBponeiicknii nepeyeHb 3aperncTpMpoBaHHbIX XUMUYECKMX BELLECTB)).

DNEL: YcTaHoBneHHbIn 6e3onacHbIi ypOBEHb.

PNEC: NporHosupyemMasi 6e3onacHas KOHLEHTpauus.

STOT: Cneundunyeckasi TOKCUMHOCTb A1 LIENEeBOro opraHa.

LD50: INleTanbHas aosa ans 50% nogonbiTHbIX ocobeln (cpeaHss neTanbHas aosa).

LC50: JleTanbHas koHUeHTpaums ans 50% noaonbITHbIX 0COBeN.

EC50: 3dhekTnBHasi KOHLEHTPALMS BeLecTBa, Bbl3biBatowas 50% OT MakcMManbHOW peakuum.

PBT: YcTonunsoe 61oakkyMynsiTMBHOE BELLECTBO.

vPVB: OyeHb ycTonumBoe 6G1MoakkyMynsTMBHOE BELLECTBO.

NOEC: Camas Bblcokasi KOHLEHTpaLMs, NPOTECTUPOBaHHAsA B XO4€ UCCNEA0BaHNS, NPY KOTOPOW Y NOAONbLITHbIX 0CO6EN, NOABEPrHYTbIX
BO3ENCTBMNIO BELLECTBA, He Habnoaancs CTaTMCTUYECKN 3HaYMMBbIN 3P EKT B CpaBHEHWNM C COOTBETCTBYHIOLLIEN KOHTPOMBLHOW rpynnow.

NOAEL: Camas Bbicokas NpoTeCTMpOBaHHasi 4o3a Uy ypoBeHb BO3AEWCTBUS, NMPU KOTOPOM He HabnogaeTcst CTaTUCTUYECKN 3HAYMMOTO
YBENUYEHNS YaCTOTbl UMW CTENEHN TSHKECTN NOBOYHBLIX 3PDEKTOB Y NOAOMBITHLIX 0COBEN, NOABEPrHYTHIX BO3AEVCTBUIO BELLECTBA, B CPAaBHEHWUMN C
COOTBETCTBYHOLLEN KOHTPOMNBHOW rpynnoi; Ha 3TOM ypOBHE MOTyT BO3HWKATb HEKOTOPbIE SABIIEHWS, HO OHU HE CYMTalOTCA NOBOYHbIMU adhdpekTamm
NNy NpeaBecTHUKammn No6oYHbIX 3 DEKTOB.

Apyeoe:
WHdopmauus, npuBegeHHas B 9TOM nacrnopte 6€30nacHoOCTH, kacaeTcsl TONbKO AaHHOTO KOHKPETHOro NpoAykTa (ykasaHHoOro B pasaerne 1) u Moxet
6bITb HENPUrOAHOW ANA NPUMEHEHUS B OTHOLLEHWUWN APYTMX XMMUYECKMX BELLLECTB/MPOAYKTOB.

He6onbwue usmeHeHus1 611U eHeceHbl 8 credyrouwue pa3oensi:
O6Llee o6HoBNEHME.

Bepcusi, komopyro 3ameHsiem OaHHbIlU nacnopm 6e3onacHocmu Mmamepuana:
1.3

717



Sékerhetsdatablad

Forberedda 14-12-2020
Omarbetning: (datum) 26-02-2024
SDS version 1.4

ARCTIKG?

sts

lrue cooling specia

AVSNITT 1: Namnet p& amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: GG20
Produkt-nr.: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Produktanvandning:
Kemisk industri.

Anvandningar som det avrads fran:

Far endast anvandas som beskrivits ovan, andra anvandningsomraden méaste goéras i samrad med leverantéren.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
Foretagets namn och adress:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontaktperson och mail:
info@arctiko.com

Sékerhetsdatabladet &r forberedda och valideret av:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsult: DH

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer
112 - begér Giftinformation +46 10 456 6700 (Fran utlandet)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

2.2. Markningsuppgifter

Signalord:
Fara

Extremt brandfarlig gas. (H220)
Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning. (H280)
Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad. (H336)

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen l&ga eller andra antandningskallor. R6kning forbjuden. (P210)
Lackande gas som brinner: Forsok inte slacka branden om inte lackan kan stoppas pa ett sakert satt. (P377)

Vid lackage, avlagsna alla antéandningskallor. (P381)
Forvaras pa véal ventilerad plats. (P403)
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e cooling specialists
2.3 Andra faror
Annan markning:
Annat
AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.1./3.2. Amnen/Blandningar
Substans Index-nr. / CAS-nr EG-nr CLP-klassificerin Vkt/Vkt %|Note

REACH-Reqg. nr. ' ' 9 °
Butan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Eten 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336

Butan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Inandning:
Inandning av gaser kan orsaka irritation p& de ovre luftvagarna. Risk for kvavning vid hoga koncentrationer i trdnga utrymmen.

Fortaring:
Ej relevant.

Hudkontakt:
Avlagsna omedelbart férorenade plagg.
Vid frostskada: skolj med rikliga mangder ljummet vatten (max 37°C). Ta inte bort klader forréan de har tinat. Sok lakare.

Kontakt med égonen:
Spola 6gat med mjuk vattenstrale fran spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphor. Sok lakare om symptomen kvarstar.

Brénnskada:
Skolj med vatten tills smértan upphor. Avlagsna kladesplagg som inte héftar vid huden - sk lékare/transportera till sjukhus. Om méjligt, fortséatt
skolja tills medicinsk personal tar dver.

Ovrig information:
Vid kontakt med lakare, visa sékerhetsdatablad eller etikett.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Kan orsaka latt irritation av hud och 6gon.
Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Visa detta sékerhetsdatablad for l4kare eller vardcentral.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel
Slack med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.
Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Extremt brandfarlig vatska och anga.

Varmning orsakar tryckékning i forpackningen, vilket medfor sprangrisk.
Farliga gaser bildas vid brand.

Exponering for nedbrytningsprodukter kan vara en halsofara.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Om det foreligger risk att exponeras fér &nga och rékgas ska sluten andningsapparat anvandas.

Avlagsna behallare fran det farliga omradet om sa kan ske utan risk. Undvik inandning av angor och rokgaser — sok frisk luft.
Brandman bor anvanda anpassad skyddsutrustning.

217



Sakerhetsdatablad ARCTI K X’

lrue cooling specialists

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning.

Vidtag foérebyggande atgarder mot statisk elektricitet. Anvand gnistfria verktyg och explosionssaker utrustning.
Undvik inandning av produkten och undvik kontakt med huden och égonen.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik onodiga utslapp till milion.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering
Sékerstall god ventilation.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 for ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Se avsnitt 8 for information om forsiktighetsétgarder vid anvandning samt personlig skyddsutrustning.
Rokning och 6ppen eld forbjudet.

Undvik stétar och slag.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Produkten skall férvaras sékert, odtkomligt fér barn och avskilt fran livsmedel, djurfoder, mediciner etc.
Foérvara i torrt, svalt och val ventilerat utrymme.

7.3. Specifik slutanvandning
Se anvandningar avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begrénsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden enligt AFS 2018:1, med andringar:

Substans Nivagransvarde Korttidsgransvard Anmarkningar
e
ppm / mg/m® ppm / mg/m?
Eten 250/330 1000/ 1200 Y

V = Vé&gledande korttidsgréansvarde ska anvéndas som ett rekommenderat hdgsta varde som inte bor 6verskridas.

DNEL/PNEC-varde:
Inga data.

8.2. Begransning av exponeringen
Det finns inte exponeringsscenario for denna produkt.

Lampliga atgarder for exponeringen:

Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska anvandas.
Tvatta handerna fore raster, fore toalettbesok och efter avslutat arbete.
At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten.

Personlig skyddsutrustning:

Andningsskydd:
Kravs vanligtvis inte.

Handskydd:
Rekomenderat:
Anvand skyddshandskar av lader.

Ogonskydd/ansiktsskydd:
Kravs vanligtvis inte.
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Hudskydd:
Erfordras ej.

Atgarder for att minska milioexponering:
Sakerstall att lokala bestammelser for utslapp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstand: Gas
Farg: -
Lukt: -
Smaltpunkt/fryspunkt (°C): -
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C): -
Brandfarlighet: -
Nedre och 6vre explosionsgrans s (vol-%): -
Flampunkt (°C): -
Sjalvantandningstemperatur (°C): -
Sonderdelningstemperatur (°C): -
pH-véarde: -
Kinematisk viskositet (mm2/s): -
Loslighet: -
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvéarde): -
Angtryck: -
Densitet och/eller relativ densitet: -
Relativ &ngdensitet: -
Partikelegenskaper: -

9.2. Annan information
Inga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga data.

10.2. Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil forutsatt att den anvands i enlighet med leverantdrens anvisningar.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Inga kanda.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Undvik uppvarmning och kontakt med antandningskallor.

10.5. Oforenliga material
Inga kanda.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Produkten bryts ner under brandforhallanden eller da den varms till héga temperaturer, och kan déarvid frigéra toxiska gaser, som t.ex. COXx.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet:
Klassificeringen kan p& grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Amne Exponeringsvdg Art Test Resultat
Butan Inhalation Rétta LC50/ 0,25 Timmar 1443 mg/L air
Eten Inhalation Ratta LC50/ 4 Timmar > 57000 ppm
Butan Inhalation Rétta LC50/ 0,25 Timmar 1443 mg/L air
Metan Inhalation Mus LC50/ 2 Timmar 539600 ppm

Fratandefirriterande pa huden:
Kan orsaka latt irritation.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation:
Kan orsaka dgonirritation.
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Luftvags-/hudsensibilisering:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i konsceller:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllida.

Reproduktionstoxicitet:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllida.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllida.

11.2 Information om andra faror
Testdata finns ej tillgangligt.

e cooling specialists

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Amne Testets Art Test
varaktighet

Butan 96 Timmar Fisk LC50
Butan 48 Timmar Vattenloppor LC50
Butan 96 Timmar Alger EC50
Metan 96 Timmar Fisk LC50
Metan 48 Timmar Vattenloppor EC50
Metan 96 Timmar Alger EC50

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Amne Nedbrytbarhet Test

vattenmiljo
Butan Ja Gas exchange-biodegradation
Butan Ja Gas exchange-biodegradation

12.3. Bioackumuleringsférméaga

Amne Potentiell LogPow
bioackumulering

Butan Nej 2,8

Eten Nej 1,13

Butan Nej 2,8

Metan Nej 1,09

12.4. Rorligheten i jord
Testdata finns ej tillgangligt.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Produkten uppfyller inte kraven for PBT eller vPvB.

12.6. Hormonstdrande egenskaper
Testdata finns ej tillgangligt.

12.7. Andra skadliga effekter
Inga.

Resultat

49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Resultat

385,5 Timmar 100%
385,5 Timmar 100%

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Denna produkt omfattas av bestammelser om farligt avfall.

EWC-kod Beskrivning

16 05 04 Gaser i tryckbehdllare (4ven haloner) som innehéller farliga &mnen
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Annan markning:

Férorenat forpackning:
Tomt emballage och rester ska levereras till den kommunala avfallshanteringen for farligt avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten tacks av foreskrifterna for transport av farligt gods.

14.1-14.4.

ADR

14.1. UN-nummer - R 14.4.
14.2. Officiell t t O .

eller id-nummer Officiell transportbenamning 14.3. Faroklass for transport Forpackningsgr
KONDENSERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. (Butan,

3161 21 -
Propan)

IMDG

14.1. UN number or P 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.

ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Miljofaror

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Ej relevant.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géaller sakerhet, halsa och miljo

Kalla:

Hygieniska gransvarden enligt AFS 2018:1, med andringar.

Avfallsférordning enligt SFS 2011:927.

Foreskrifter med vissa bestammelser om brandfarliga vatskor SRVFS 2005:10.
AFS 2012:3 - Minderéarigas arbetsmiljd, med &ndringar.

Annan markning:

Anvandnings-restriktioner:
Ungdomar under 18 ar far inte yrkemassigt anvande eller exponeras for produkten om andningsskydd eller medicinsk kontroll kravs. Ungdomar
som fyller minst 16 &r under kalenderaret &r undantagne denna regel om produkten ingr som ett nédvéndigt led i en utbildning.

Krav pé séarskild utbildning:

15.2. Kemikaliesakerhetsheddmning
Inga.

AVSNITT 16: Annan information

| enlighet med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Annan information:

Kalla:

Europaparlamentets och rédets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvardering, godkannande och
begransning av kemikalier (REACH).

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

EU forordning nr. 276/2010

Direktiv 2008/98/EG

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

Ordalydelse fér H-fraser som anges i kap. 2+3:

H220 Extremt brandfarlig gas.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
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Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Expertbedémning
Press. Gas (Lig.);H280 Expertbedémning
STOT SE 3;H336 Berakningsmetod

Forkortningar och akronymer som anvands i sédkerhetsdatabladet:

REACH: Foérordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (Reach-férordningen).
CLP: Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLP-férordningen).

CAS-Nummer.: Nummer enligt CAS (Chemical Abstracts Service)

EG-Nummer.: EINECS- och ELINCS-nummer (se aven EINECS och ELINCS).

DNEL: Harledd nolleffektniva.

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

STOT: Specifik organtoxicitet.

LD50: Dédlig dos for 50 % av en testpopulation (dddlig mediandos).

LC50: D&dlig koncentration for 50 % av en testpopulation.

EC50: Den effektiva koncentration av ett amne som orsakar 50 % maximal respons.

PBT-Amne: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne.

vPvB-Amne: Mycket l&nglivat och mycket bioackumulerande dmne.

NOEC: NOEC-vardet ar den hogsta testade koncentration vid vilken det i en studie inte observeras nagon statistiskt signifikant effekt i den
exponerade populationen jamfort med en lamplig kontrollgrupp.

NOAEL: NOAEL-vardet &r den hogsta testade dos eller exponeringsniva vid vilken det inte finns nagra statistiskt signifikanta 6kningar av
frekvensen eller svarighetsgraden av skadliga effekter mellan den exponerade populationen och en lamplig kontrollgrupp, vissa effekter kan
framstallas pa denna niva, men de anses inte vara skadliga eller prekursorer till skadliga effekter.

Annat:
Detta datablad avser endast denna produkt och ar eventuellt inte tillampligt om produkten anvéands som ingrediens i annan produkt.

Andringar har gjorts i de féljande:
Allman uppdatering.

Detta datablad ersétter version:
1.3
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Dokoncena 14-12-2020
Revizia: (datum) 26-02-2024
Verzia karty bezpeénostnych tudajov 1.4

IKGa

ng specialists

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov: GG20
C. vyrobku: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Odportcané pouZitie:
Chemicky priemysel.

Pouzitie, ktoré sa neodporuca:

Bez toho, aby ste sa naijprv poradili s dodavatelom sa tento pripravok nesmie pouzivat na iné nez odporucané ucely.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
Spolo¢nost’ a adresa:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Kontaktna osoba a e-mail:
info@arctiko.com

Kartu bezpecnostnych udajov vyplnil a potvrdil:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Poradca: DH

1.4. Nudzové telefénne Cislo
Konzulta¢na sluzba pri akutnych intoxikaciach: +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Pozri uplné znenie H-viet v Casti 16.

2.2. Prvky oznacovania

Vystrazné slovo
Nebezpecenstvo

Mimoriadne horlavy plyn. (H220)
Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut. (H280)
MoZe spbsobit ospalost alebo zavraty. (H336)

Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohra a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite. (P210)

Poziar unikajuceho plynu: Nehaste, pokial unik nemozno bezpecne zastavit. (P377)
V pripade uniku odstrarite vSetky zdroje zapélenia. (P381)
Uchovavajte na dobre vetranom mieste. (P403)
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2.3. Ina nebezpecnost’

Dodatocné oznacenie:

Dal$ie upozornenia

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1./3.2. Latky/Zmesi

Indexové-¢. /

Latka C.registracie ¢ cpg EC-¢. Klasifikacia-CLP wiwt % |P0Zn4
podra nariadenia- mka
REACH.

Butan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -

Etén 601-010-00-3 / - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -

STOT SE 3;H336
Isobutan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 .

Pozri uplné znenie H-viet v Casti 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Inhalécia:
Pri vdychnuti plynov m6ze dojst’ k podrazdeniu hornych dychacich ciest. Pri vysokej koncentracii v stiesnenych priestoroch hrozi riziko udusenia.

Pozitie:
Nie je relevantné.

Pri kontakte s pokoZkou:
Znedisteny odev si okamzite vyzlecte.
Na omrzliny: oplachnite velkym mnozstvom vlaznej vody (max. 37 °C). Odev si nevyzliekajte, kym sa nerozmrazi. Vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri kontakte s o¢ami:
Vyplachuijte vodou (najlepSie pomdckami na vyplach oéi), kym podrazdenie neustlpi. Ak priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.

Popaleniny:
Oplachuijte vodou, kym bolest neustupi. Odstrarite odev, ktory nie je prilepeny na pokozku. Vyhladajte lekarsku pomoc/zabezpecte prepravu do
nemocnice. Ak je to mozné, oplachujte, kym sa k vam nedostane lekar.

Dalsie informécie:
Lekarovi ukazte kartu bezpec¢nostnych udajov alebo Stitok.
4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Mbéze spbsobit mierne podrazdenie pokozky a o¢i.
MobzZe spdsobit ospalost’ alebo zavraty.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Tuto kartu bezpeénostnych Gdajov ukazte oSetrujicemu lekarovi.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Haste pomocou penou, oxidom uhli¢itym alebo vodnou hmlou.
Nepouzivajte prad vody, pretoze mdze oheri rozSirit.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Mimoriadne horfava kvapalina a pary.

Zahrievanie spdsobi zvy$enie tlaku v obaloch, pricom hrozi riziko prasknutia.
Pri poziari sa tvoria nebezpeéné vypary.

Vystavenie sa produktom rozkladu méze predstavovat zdravotné riziko.
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5.3. Pokyny pre poziarnikov

Ak existuje riziko vystavenia param a dymovym plynom, je nutné pouzit samostatny dychaci pristroj.

Ak nehrozi Ziadne nebezpecenstvo, premiestnite nadoby z nebezpeénej oblasti. Zabrarite vdychnutiu par a dymovych plynov. Presurite sa na
Cerstvy vzduch.

Hasici by mali pouzivat primerané ochranné vybavenie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy

Typ ochrannych prostriedkov je uvedeny v ¢asti 8.

Prijmite predbezné opatrenia proti statickym vybojom. Pouzivajte nastroje, ktoré netvoria iskry, a nepouzivajte vybusné zariadenia.
Zabrarite vdychnutiu a kontaktu s pokozkou a o¢ami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabrarite zbytoénému uvoltiovaniu do Zivotného prostredia.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyc€istenie
Zabezpecte primerané vetranie.

6.4. Odkaz nainé oddiely
Typ ochrannych prostriedkov je uvedeny v ¢asti 8.
Pokyny na likvidaciu st uvedené v ¢asti 13.

ODDIEL 7: Zaobchéadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Informacie o bezpeénostnych opatreniach a osobnych ochrannych prostriedkoch najdete v ¢asti 8.
Fajcenie a otvoreny ohen su zakazané.

Zabrante otrasom a narazom.

7.2. Podmienky na bezpecéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Vyrobok by sa mal skladovat bezpeé&ne, mimo dosahu deti a mimo potravin, krmiv, liekov atd.
Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Pozri pouzitie v ¢asti 1.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobné ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Expozi¢ny limit (Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z.):

DNEL/PNEC:
Ziadne udaje.
8.2. Kontroly expozicie

Pre tento produkt neexistuju ziadne scenare expozicie.

Primerané technické opatrenia:

Pouzivaijte nizSie uvedené osobné ochranné prostriedky.

Pred prestavkami, pred pouzitim toalety a po ukonceni prace si umyte ruky.
Pri pouzivani tohto vyrobku nejedzte, nepite a nefajcite.

Osobné ochranné prostriedky:

Ochrana dychacich ciest:
V8eobecne sa nevyzaduje.

Ochrana ruak:
Odporucanie:

Noste ochranné rukavice vyrobené z koze.

Ochrany oci/tvare:
V8eobecne sa nevyzaduje.

Ochrana koze:
Nevyzaduije sa.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo:

Farba:

Zapach:

Teplota topenia/tuhnutia (°C):

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie teploty varu (°C):
Horlavost:

Dolna a horna medza vybusnosti (vol-%):

Teplota vzplanutia (°C):

Teplota samovznietenia (°C):

Teplota rozkladu (°C):

Hodnota pH:

Kinematicka viskozita (mm2/s):

Rozpustnost’:

Rozdelovacia konstanta (hodnota log):

Tlak par:

Hustota a/alebo relativna hustota:

Relativna hustota par:

Vlastnosti ¢astic:

9.2. Iné informéacie
Ziadne.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Ziadne udaje.

10.2. Chemicka stabilita
Pri pouziti v stlade s pokynmi dodavatela je produkt stabilny.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii
Nie je zname.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Vyvarujte sa zahrievaniu a kontaktu so zdrojmi zapalenia.

10.5. Nekompatibilné materialy
Nie je zname.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Produkt sa pri poziari alebo pri zahriati na vysoké teploty rozkladd, pricom méze dojst k uvolfiovaniu toxickych plynov, napr. COx.

ODDIEL 11: Toxikologické informécie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita:
Na zaklade existujucich udajov klasifikacia nie je splnena.

Latka Sposob expozicie Druhy Skuska

Butan Inhalacia Potkan LC50/ 0,25 Hodiny
Etén Inhalacia Potkan LC50/ 4 Hodiny
Isobutan Inhalacia Potkan LC50/ 0,25 Hodiny
Metan Inhalécia Mys LC50/ 2 Hodiny

Poleptanie koZe/podraZdenie koZe:
MoZe spdsobit’ mierne podrazdenie.

VazZne poskodenie oci/podraZzdenie oci:

MozZe spdsobit’ podrazdenie oci.

Respirac¢na alebo koZna senzibilizacia:

Na zaklade existujdcich Gdajov klasifikacia nie je splnena.

Mutagenita zarodo¢nych buniek:
Na zaklade existujdcich Gdajov klasifikacia nie je splnena.

4/7
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Karcinogenita:
Na zaklade existujucich Gdajov klasifikacia nie je splnena.

Reprodukcna toxicita:
Na zaklade existujucich Gdajov klasifikacia nie je splnena.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Na zaklade existujucich Gdajov klasifikacia nie je splnena.

Toxicita pre specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia:
Na zéaklade existujdcich Gdajov klasifikacia nie je splnena.

Aspira¢na nebezpecnost’:
Na zaklade existujucich Gdajov klasifikacia nie je splnena.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Udaje zo skusky nie su k dispozicii.

ARCTI

Ké&»

ODDIEL 12: Ekologické informécie

12.1. Toxicita
Latka Trvanie skasky Druhy Skuska
Isobutan 96 Hodiny Ryby LC50
Isobutan 48 Hodiny Perlooc¢ka LC50
Isobutan 96 Hodiny Riasy EC50
Metan 96 Hodiny Ryby LC50
Metan 48 Hodiny Perloocka EC50
Metan 96 Hodiny Riasy EC50
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Latka Biologicka Skuska

rozlozitenost’
Butan Ano Gas exchange-biodegradation
Isobutan Ano Gas exchange-biodegradation

12.3. Bioakumulaény potencial

Latka Potencialna LogPow
bioakumulacia

Butan Nie 2,8

Etén Nie 1,13

Isobutan Nie 2,8

Metan Nie 1,09

12.4. Mobilita v pode
Udaije zo skusky nie st k dispozicii.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Vyrobok nespifia kritéria PBT ani vPvB latok.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Udaije zo skusky nie st k dispozicii.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Ziadne.

Vysledok
49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Vysledok

385,5 Hodiny 100%
385,5 Hodiny 100%

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metdédy spracovania odpadu
Na vyrobok sa vztahuiju predpisy o nebezpe¢nom odpade.

Eurépsky kéd .
O
odpadu (EWC) pis
16 05 04 Plyny v tlakovych nadobéach (vratane halénov) obsahujlce nebezpeéné latky

Osobitné oznacenie:

Kontaminovany obal:

Prazdne obaly sa musia likvidovat prostrednictvom komunalneho zberu nebezpeéného odpadu.
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ODDIEL 14: Informéacie o doprave

Na vyrobok sa vztahuiju pravidla pre prepravu nebezpeéného tovaru.

14.1 -14.4.

ADR

1441. (?ISIO Q.SNV . . e - 14.3. Trieda, resp. triedy 14.4. Obalova
alebo identifikaéné [14.2. Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN . . .

&islo nebezpecnosti pre dopravu skupina

3161 SKVAPALNENY PLYN, HORLAVY, I. N. (Butan, Propane) 2.1 -

IMDG

14.1. UN number or P 14.4. Packing
ID number 14.2. UN proper shipping name 14.3. Transport hazard class(es) group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podrla nastrojov IMO
Nie je relevantné.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia

Zdroje:

Nariadenie vlady Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami savisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci, Nariadenie

vlady ¢. 355/2006 Z. z.

Dodatocné oznacenie:

Obmedzenia pouZitia:

Osobitnu starostlivost' by ste mali venovat zamestnancom mlad$im ako 18 rokov. Ludia vo veku pod 18 rokov nesmu vykonavat Ziadne prace,
ktoré by mohli viest k $kodlivej expozicii tomuto produktu. Ludia vo veku nad 15 rokov su od tohto pravidla oslobodeni, ak je vyrobok su¢astou

vzdelavania/odbornej pripravy.

Poziadavky na Specifické vzdelavanie:

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
Ziadne.

ODDIEL 16: Iné informécie

Podra nariadenia EU 1907/2006 (REACH)

Dalsie informacie:

Zdroje:

Nariadenie ES 1907/2006 (REACH).
Nariadenie ES 1272/2008 (CLP).
Nariadenie EU &. 276/2010

Smernica 2008/98/ES

ECHA - Eurdpska chemicka agentura

Uplné znenie H-viet uvedenych v &asti 2+3:

H220 Mimoriadne horlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati moze vybuchnut.
H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Expertny posudok
Press. Gas (Lig.);H280 Expertny posudok
STOT SE 3;H336 Metdda vypoctu
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Skratkam a akronymom pouZitym v karte bezpecnostnych tdajov:

REACH: Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok nariadenie (ES) ¢. 1907/2006).

CLP: Nariadenie o klasifikacii, oznaCovani a baleni; nariadenie (ES) ¢. 1272/2008.

C.-CAS: Chemical Abstracts Service number.

EC-C.: EC Cislo (EINECS a ELINCS ¢islo; pozri aj EINECS a ELINCS).

DNEL: Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym Gc¢inkom.

PNEC: Predicted No Effect Concentration(s) (Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k Zziadnym G¢inkom).

STOT: Specific Target Organ Toxicity (Toxicita pre $pecificky cielovy organ).

LD50: Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka).

LC50: Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie.

EC50: Uginna koncentracia latky, ktora sposobuje 50 % maximalnej odozvy.

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky.

vPVvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative (Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky).

NOEC: Najvyssia testovana koncentracia, pri ktorej v $tudii nie je v exponovanej populacii pozorovany Ziadny Statisticky vyznamny tcinok v
porovnani s prislusnou kontrolnou skupinou.

NOAEL: Najvyssia testovana davka alebo uroveri expozicie, pri ktorych nedochadza k $tatisticky vyznamnému zvysSeniu frekvencie alebo
zavaznosti nepriaznivych Gc¢inkov medzi vystavenou populaciou a prislu§nou kontrolnou skupinou. Na tejto Urovni sa mozu prejavit' niektoré ucinky,
ale nepovaZzuju sa za nepriaznivé alebo za prekurzory nepriaznivych Gcinkov.

Iné:
Udaje uvedené v tejto karte bezpegnostnych idajov sa vztahuiju iba na tento konkrétny vyrobok (uvedeny v &asti 1) a nie st nevyhnutne spravne v
pripade pouzitia s inymi chemikaliami/vyrobkami.

Mensie zmeny boli vyvkonané v tychto castiach:
VSeobecna aktualizacia.

Tato karta bezpec¢nostnych tudajov nahrdadza verziu:
1.3
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Varnostni list

Izpolnjen 14-12-2020
Sprememba: (datum) 26-02-2024
Razlicica varnostnega lista 1.4

ARCTIKE

lrue cooling specia

sts

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: GG20
St. izdelka: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Priporo¢ene uporabe:
Kemi¢na industrija.

Odsvetovane uporabe:

Tega izdelka ni dovolieno uporabljati za druge namene kot za priporoéene namene, ne da bi se pred tem posvetovali z dobaviteliem.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Ime in naslov druzbe:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Oseba za stik in e-posta:
info@arctiko.com

Varnostni list je izpolnil in potrdil:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Svetovalec: DH

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere
112

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

Glejte polno besedilo stavkov o nevarnosti v oddelku 16.

2.2 Elementi etikete

Opozorilna beseda
Nevarno

Zelo lahko vnetljiv plin. (H220)
Vsebuije plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroci eksplozijo. (H280)
Lahko povzroci zaspanost ali omotico. (H336)

Hraniti loeno od vrocine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje prepovedano. (P210)

Pozar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, ¢e pus¢anja ni mogoce varno zaustaviti. (P377)
V primeru uhajanja odstraniti vse vire vziga. (P381)
Hraniti na dobro prezracevanem mestu. (P403)
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2.3 Druge nevarnosti
Dodatno oznacevanje:
Dodatna opozorila
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.1/3.2. Snovi/Zmesi

Indeksna-st. / Opom
Snov Registracijska $t.- |St.-CAS. St.-EC. Razvrstitev po CLP W % | -P

ba

REACH.
Butan 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -
Etilen 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -

STOT SE 3;H336

Izobutan 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -
Metan 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

Glejte polno besedilo stavkov o nevarnosti v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢
Vdihavanije:
Vdihavanje plinov lahko drazi zgornje dihalne poti. Nevarnost zadusitve pri visokih koncentracijah v majhnih prostorih.

ZauZitje:
Ni relevantno.

Stik s koZo:
Takoj odstraniti kontaminirana oblagila.
Pri ozeblinah: sprati z veliko koli¢ino mlaéne vode (najve¢ 37 °C). Ne odstraniti oblacil, dokler se ne odtajajo. Poiskati zdravnisko pomo¢.

Stik z oémi:
Izpirati z vodo (po moznosti s sredstvom za izpiranje o&i), dokler draZenje ne preneha. Ce simptomi ne prenehaijo, poiskati zdravnigko pomog.

Opekline:
Izpirati z vodo, dokler bolec¢ina ne preneha. Odstraniti oblacila, ki niso pritrjena na kozZo - poiskati zdravnisko pomoc¢/resevalno vozilo za prevoz v
bolni$nico. Ce je mogoce, nadaljevati z izpiranjem, dokler ni prizadeta oseba v zdravniski oskrbi.

Dodatne informacije:
Zdravniskemu osebju pokazati varnostni list ali etiketo na izdelku.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli
Lahko povzrogi rahlo drazenje koZe in oéi.
Lahko povzro¢i zaspanost ali omotico.

4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Lececemu zdravniku pokazati ta varnostni list.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje
Pogasiti s prahom, peno, ogljikovim dioksidom ali vodno meglico.
Ne uporabljati vodnega curka, saj lahko s tem pozar $e bolj razsirite.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Zelo lahko vnetljiva teko€ina in hlapi.

Segrevanje povzro€i dvig tlaka v embalazi in nevarnost, da se embalaza razpo¢i.
Med pozarom nastajajo nevarni plini.

Izpostavljenost razgradnim produktom lahko predstavlja nevarnost za zdravije.

5.3 Nasvet za gasilce

Ce obstaja tveganije izpostavljenosti hlapom in dimnim plinom, je treba nositi napravo za dihanje.

Posode premaknite iz nevarnega obmocja, ¢e lahko to storite brez tveganja. 1zogibati se vdihavanju hlapov in dimnih plinov - umakniti se na svez
zrak.

Gasilci morajo nositi ustrezno zascitno opremo.
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ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas¢itna oprema in postopki v sili
Glejte oddelek 8 za vrsto zascitne opreme.
Upostevati previdnostne ukrepe zoper stati¢no razelektritev. Uporabljati orodja, ki ne povzro€ajo iskrenja in opremo, ki je odporna proti eksplozijam.

Izogibati se vdihavaniju in stiku s koZo in oémi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
I1zogibati se nepotrebnemu izpustu v okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iS¢enje
Zagotoviti zadostno prezracevanje.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Glejte oddelek 8 za vrsto zascitne opreme.
Glejte oddelek 13 za navodila za odstranjevanie.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiS¢enje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Glejte oddelek 8 za informacije o previdnostnih ukrepih za uporabo in osebno zas¢&itno opremo.
Kajenje in odprti ogenj prepovedana.

Izogibajte se Sokom in udarom.

7.2 Pogoji za varno skladi$¢enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo
Izdelek je treba hraniti na varnem mestu, izven dosega otrok in loéeno od hrane, krmil, zdravil ipd.
Hraniti na suhem, hladnem in dobro prezracéenem mestu.

7.3 Posebne konéne uporabe
Glejte oddelek 1 o uporabi.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

8.1 Parametri nadzora
Mejna vrednost izpostavljenosti (Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti kemi€¢nim snovem pri delu (Uradni list RS, §t.
100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 — ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)):

Snov Mejna vrednost Mejne vrednosti (8 Kratkotrajna Opomba
izpostavljenosti  ur) vrednost (KTV)
ppm / mg/m® mg/m®/ ppm mg/m®/ ppm
Butan -/ - 2400/ 1000 9600 / 4000 -
Izobutan -/- 2400/ 1000 9600 / 4000 -
DNEL/PNEC:
Ni podatkov.
8.2 Nadzor

Za ta izdelek ne obstajajo scenariji izpostavljenosti.

Ustrezni tehniéno-tehnoloski nadzor:

Nositi osebno zas¢itno opremo, navedeno spodaij.

Pred odmorom, uporabo toaletnih prostorov in po koncu dela si je treba umiti roke.
Med uporabo tega izdelka ni dovoljeno jesti, piti ali kaditi.

Osebna zascitna oprema:

Zascito dihal:
Na splosno ni potrebno.

Zascito rok:
Priporo¢eno:
Nosite usnjene zascitne rokavice.

Zascito za ocCi/obraz:
Na splosno ni potrebno.
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Zascito koze:
Ni potrebno.

Omejevanije izpostavljenosti okolju:
Zagotoviti skladnost z lokalnimi predpisi za emisije.
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Agregatno stanje:

Barva:

Vonj:

Talis¢e/ledisce (°C):

Vrelice ali zacetno vreli$ce in obmodije vreliséa (°C):
Vnetljivost:

Spodnija in zgornja meja eksplozivnosti (vol-%):

Plamenisce (°C):

Temperatura samovziga (°C):

Temperatura razgradnje (°C):

pH:

Kinemati¢na viskoznost (mm2/s):

Topnost:

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost):
Parni tlak:

Gostota in/ali relativna gostota:

Relativna parna gostota:

Lastnosti delcev:

9.2 Drugi podatki
Ni¢

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost
Ni podatkov.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen, ko se uporablja v skladu z navodili dobavitelja.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij
Ni znano.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Izogibati segrevanju in stiku z viri vziga.

10.5 Nezdruzljivi materiali
Ni znano.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Med pozarom ali pri segrevanju na visoko temperaturo se izdelek razgradi in mogoce je spro$¢anje strupenih plinov, kot je COx.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008

Akutna strupenost:

Zahteve za razvr§€anje niso izpolnjene na podlagi obstojecih podatkov.

Snov izpostavljenosti  Vrste
Butan Vdihavanje Podgana
Etilen Vdihavanje Podgana
Izobutan Vdihavanje Podgana
Metan Vdihavanje Mis

Jedkost za koZo/draZenje koZe:
Lahko povzroci rahlo drazenje.

Resne okvare oci/draZenje:
Lahko povzroci drazenje o€i.

Preobcutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koZe:

Preskus
LC50/ 0,25 Ur
LC50/ 4 Ur
LC50/ 0,25 Ur
LC50/ 2 Ur

Zahteve za razvr§&anje niso izpolnjene na podlagi obstojec¢ih podatkov.
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Mutagenost za zarodne celice:
Zahteve za razvr$§&anje niso izpolnjene na podlagi obstojec¢ih podatkov.

Rakotvornost:
Zahteve za razvr§&anje niso izpolnjene na podlagi obstojec¢ih podatkov.

Strupenost za razmnoZevanje:
Zahteve za razvr$§&anje niso izpolnjene na podlagi obstojecih podatkov.

STOT - enkratna izpostavljenost:
Zahteve za razvr$§¢anje niso izpolnjene na podlagi obstojecih podatkov.

STOT - ponavljajoca se izpostavljenost:
Zahteve za razvr$§¢anje niso izpolnjene na podlagi obstojecih podatkov.

Nevarnost pri vdihavanju:
Zahteve za razvr$¢anje niso izpolnjene na podlagi obstojecih podatkov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Preskusni podatki niso na voljo.

ODDELEK 12: Ekolo$ki podatki

12.1 Strupenost

Snov Trajanje preizkusa Vrste Preskus Rezultat
Izobutan 96 Ur Ribe LC50 49,9 mg/L
Izobutan 48 Ur Vodne bolhe LC50 69,43 mg/L
Izobutan 96 Ur Alge EC50 19,37 mg/L
Metan 96 Ur Ribe LC50 91,42 mg/L
Metan 48 Ur Vodne bolhe EC50 69,43 mg/L
Metan 96 Ur Alge EC50 8,57 mg/L
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Snov Bioloska Preskus Rezultat
razgradljivost
Butan Da Gas exchange-biodegradation 385,5 Ur 100%
I1zobutan Da Gas exchange-biodegradation 385,5 Ur 100%

12.3 Zmoznost kopicenja v organizmih

Snov Potencialna LogPow
bioakumulacija

Butan Ne 2,8

Etilen Ne 1,13

Izobutan Ne 2,8

Metan Ne 1,09

12.4 Mobilnost v tleh
Preskusni podatki niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPVB
Izdelek ne izpolnjuje kriterijev za PBT ali vPVB.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev
Preskusni podatki niso na voljo.

12.7. Drugi $kodljivi uéinki
Ni¢

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki
I1zdelek je zajet z uredbami o nevarnih odpadkih.

Koda EWC Opis

16 05 04 Plini v tlaénih posodah (vkljuéno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi
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Specifiécno oznacevanje:
Kontaminirana embalaza:
Prazno embalaZzo je treba odstraniti prek zbiranja komunalnih odpadkov za nevarne odpadke.
ODDELEK 14: Podatki o prevozu
I1zdelek je zajet s predpisi o prevozu nevarnega vlaga.
14.1-14.4.
ADR
14'1'. StevilkaZNin |, , . Pravilno odpremno ime ZN 14.3. Razredi nevarnosti prevoza 14.4. Sk'uplna
Stevilka ID embalaze
3161 SKVAPALNENY PLYN, HORLAVY, I. N. (Butan, Propan) 2.1 -
IMDG
14.1. UN number or - 14.4. Packing
14.2. UN proper shipping name 3.
ID number prop pping 14.3. Transport hazard class(es) group
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene) 2.1 -

14.5. Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ni relevantno.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

Viri:
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu (Uradni list RS, §t. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10,
43/11 — ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19).

Dodatno oznacevanje:

Omejitve za uporabo:
Pri zaposlenih, mlajsih od 18 let, je potrebna posebna pozornost. Osebe, stare manj kot 18 let, ne smejo izvajati dela, ki bi lahko privedio do
$kodljive izpostavljenosti temu izdelku. Ce je izdelek del izobrazevanja/usposabljanja, so mladi nad 15 let izvzeti iz tega pravila.

Zahteve za posebno izobrazbo:

15.2 Ocena kemijske varnosti
Ni¢.

ODDELEK 16: Drugi podatki

V skladu z Uredbo EU 1907/2006 (REACH)

Druge informacije:

Viri:

Uredba ES 1907/2006 (REACH).
Uredba ES 1272/2008 (CLP).

Uredba EU &t. 276/2010

Direktiva 2008/98/ES

ECHA - Evropska agencija za kemikalije

Polno besedilo stavkov o nevarnosti, kot je navedeno v oddelku 2+3:

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H280 Vsebuije plin pod tlakom; segrevanje lahko povzro¢i eksplozijo.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 strokovna presoja
Press. Gas (Lig.);H280 strokovna presoja
STOT SE 3;H336 metoda izracuna
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Okrajsav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu:

REACH: Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) §t. 1907/2006.

CLP: uredba o razvr§¢anju, oznacevaniju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) §t. 1272/2008.

St.-CAS: Stevilka Sluzbe za izmenjavo kemiénih izvleckov.

St.-EC: Stevilka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS).

DNEL: Izpeljana raven brez ucinka.

PNEC: Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez ucinka.

STOT: Specificna strupenost za ciline organe.

LD50: Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povpreéni smrtonosni odmerek).

LC50: Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije.

EC50: Ucinkovita koncentracija snovi, ki povzro€a 50 % najvecjega odziva.

PBT: Snovi, ki so obstojne, se kopicijo v organizmih in so strupene.

vPVB: Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopici v organizmih.

NOEC: Najvecja presku$ena koncentracija, pri kateri v $tudiji ni bilo opaZenih statisticno pomembnih u¢inkov na izpostavljeno prebivalstvo v
primerjavi z ustrezno kontrolno skupino.

NOAEL: Najvedji preskuSan odmerek ali stopnja izpostavljenosti, pri kateri ni statisti¢cno pomembnih pove¢anj pogostosti ali resnosti Skodljivih
ucginkov med izpostavljenim prebivalstvom in ustrezno kontrolno skupino; nekateri u¢inki so morda prisotni na tej ravni, vendar ne veljajo za
Skodljive ali za prekurzorje $kodljivih u€inkov.

Drugo:
Informacije v tem varnostnem listu veljajo samo za ta izdelek (naveden v oddelku 1) in niso nujno pravilne za uporabo z drugimi
kemikalijami/izdelki.

V naslednijih oddelkih so bile narejene naslednje spremembe:
Splos$na posodobitev.

Ta varnostni list nadomesca razlicico:
1.3

717



Material Safety Data Sheet

Completed 14-11-2023
Revision: (date) 26-02-2024
SDS version 1.1

ARCTIKG»

true cooling specialists

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product Identifier

Trade Name: GG20
Product- no.: -
UFI: DJGA-7V0G-P20Q-SGD9

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Recommended uses:
Chemical industry.

Uses advised against:

This product must not be used for purposes other than those recommended without first seeking the advice of the supplier.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet
Company and address:

Arctiko A/S

Oddesundvej 39

DK-6715 Esbjerg N

+45 70 20 03 28

https://www.arctiko.com

Contact person and E-mail:
info@arctiko.com

The Safety data sheet is completed and validated by:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consultant: DH

1.4. Emergency telephone number
Healthcare Professionals: +353 01 809 2566 (27/7)

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture
CLP (1272/2008):

Flam. Gas 1;H220

Press. Gas (Lig.);H280

STOT SE 3;H336

See full text of H-phrases in section 16.

2.2. Label elements

Signal word:
Danger

Extremely flammable gas. (H220)
Contains gas under pressure; may explode if heated. (H280)
May cause drowsiness or dizziness. (H336)

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. (P210)

Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. (P377)
In case of leakage, eliminate all ignition sources. (P381)
Store in a well-ventilated place. (P403)
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2.3. Other hazards

Additional labelling:

Additional warnings

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1./3.2. Substances/Mixtures

Substance EEX?H??ZS: :10. CAS-no. EINECS-no. CLP-classification Wt/Wt % |Note

Butane 601-004-00-0/ - 106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 40 - 75 -

Ethylene 601-010-00-3/ - 74-85-1 200-815-3 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, 20-35 -
STOT SE 3;H336

Isobutane 601-004-00-0/ - 75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 5-15 -

Methane 601-001-00-4 / - 74-82-8 200-812-7 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 <10 -

See full text of H-phrases in section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures
Inhalation:
Inhalation of gases may cause irritation to the upper airways. Risk of suffocation at high concentrations in tight spaces.

Ingestion:
Not relevant.

Skin contact:
Immediately remove contaminated clothing.
On frostbite: rinse with plenty of lukewarm water (max 37°C). Do not remove clothes until thawed. Seek medical advice.

Eye contact:
Flush with water (preferably using eye wash equipment) until irritation subsides. Seek medical advice if symptoms persist.

Burns:
Flush with water until pain ceases. Remove clothing that is not stuck to the skin — seek medical advice/transport to hospital. If possible, continue
flushing until medical attention is obtained.

Additional information:
When obtaining medical advice, show the safety data sheet or label.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
May cause slight irritation to the skin and eyes.
May cause drowsiness or dizziness.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Show this safety data sheet to the doctor in attendance.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media
Extinguish with powder, foam, carbon dioxide or water mist.
Do not use water stream, as it may spread the fire.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
Extremely flammable liquid and vapour.

Heating will cause a rise in pressure in packaging with a risk of bursting.
Hazardous fumes are formed in fire conditions.

Exposure to decomposition products may cause a health hazard.

5.3. Advice for firefighters

If there is a risk of exposure to vapour and flue gases, a self-contained breathing apparatus must be worn.

Move containers from danger area if it can be done without risk. Avoid inhalation of vapour and flue gases — seek fresh air.
Fire fighters should wear appropriate protective equipment.
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SECTION 6: Accidental release measures

rue cooling specialists

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

See section 8 for type of protective equipment.

Take precautionary measures against static discharges. Use spark-free tools and explosion proof equipment.
Avoid breathing and contact with skin and eyes.

6.2. Environmental precautions
Avoid unnecessary release to the environment.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Provide adequate ventilation.

6.4. Reference to other sections
See section 8 for type of protective equipment.
See section 13 for instructions on disposal.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

See section 8 for information about precautions for use and personal protective equipment.
Smoking and naked flames prohibited.

Avoid shocks and blows.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities
The product should be stored safely, out of reach of children and away from food, animal feeding stuffs, medicines, etc.
Store in a dry, cool, well-ventilated area.

7.3. Specific end use(s)
See application section 1.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters
The Health and Safety Authority, 2021 Code of Practice.

Substance Long-term Short-term Note
exposure limit exposure limit
ppm / mg/m?® ppm / mg/m?®
Butane -/- 1000/ - -
Ethylene 200/ - -/ - Asphx.
Isobutane -/- 1000/ - -
Methane -/- -/ - Asphx.

DNEL/PNEC-values:
No data.

8.2. Exposure controls
There are no exposure scenarios for this product.

Appropriate engineering controls:
Wear the personal protective equipment specified below.
Wash hands before breaks, before using restroom facilities, and at the end of work.

Personal protective equipment:
Respiratory protection:
Generally not required.

Hand protection:
Recommended:
Wear protective gloves made of leather.

Eye/face protection:
Generally not required.

Skin protection:
Not required.

Environmental exposure controls:
Ensure compliance with local requlations for emissions.
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SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state:

Colour:

Odour:

Melting point/ Freezing Point (°C):

Boiling point or initial boiling point and boiling range (°C): -

Flammability:

Lower and upper explosion limit (vol-%):
Flash point (°C):

Auto-ignition temperature (°C):
Decomposition temperature (°C):

pH:

Kinematic viscosity (mm2/s):

Solubility:

Partition coefficient n-octanol/water (log value)
Vapour pressure:

Density and/or relative density:

Relative vapour density:

Particle characteristics:

9.2. Other information
None.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity
No data.

10.2. Chemical stability

The product is stable when used in accordance with the supplier’s directions.

10.3. Possibility of hazardous reactions
None known.

10.4. Conditions to avoid
Avoid heating and contact with ignition sources.

10.5. Incompatible materials
None known.

10.6. Hazardous decomposition products

Product decomposes in fire conditions or when heated to high temperatures, and toxic gases such as COx may be released.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Acute toxicity:

Based on the existing data, the classification is not met.

Substance Route of

exposure
Butane Inhalation Rat
Ethylene Inhalation Rat
Isobutane Inhalation Rat
Methane Inhalation

Skin corrosion/irritation:
May cause slight irritation.

Serious eye damage/irritation:
May cause eye irritation.

Respiratory or skin sensitisation:

Species Test

Mouse

Result

LC50/ 0,25 Hours
LC50/ 4 Hours
LC50/ 0,25 Hours

LC50/ 2 Hours 539600 ppm

Based on the existing data, the classification is not met.

Germ cell mutagenicity:

Based on the existing data, the classification is not met.
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Carcinogenicity:
Based on the existing data, the classification is not met.

Reproductive toxicity:
Based on the existing data, the classification is not met.

STOT-single exposure:
Based on the existing data, the classification is not met.

STOT-repeated exposure:
Based on the existing data, the classification is not met.

Aspiration hazard:
Based on the existing data, the classification is not met.

11.2. Information on other hazards
Test data are not available.

ARCTIKG»
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SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Substance Test duration Species Test
Isobutane 96 Hours Fish LC50
Isobutane 48 Hours Daphnia LC50
Isobutane 96 Hours Algae EC50
Methane 96 Hours Fish LC50
Methane 48 Hours Daphnia EC50
Methane 96 Hours Algae EC50
12.2. Persistence and degradability

Substance Biodegradability Test

Butane Yes Gas exchange-biodegradation

Isobutane Yes Gas exchange-biodegradation

12.3. Bioaccumulative potential

Substance Potential LogPow
bioaccumulation

Butane No 2,8

Ethylene No 1,13

Isobutane No 2,8

Methane No 1,09

12.4. Mobility in soil
Test data are not available.

12.5. Results of PBT and vPvB assessment
The product does not meet the criteria for PBT or vPvB.

12.6. Endocrine disrupting properties
Test data are not available.

12.7. Other adverse effects
None.

Result
49,9 mg/L
69,43 mg/L
19,37 mg/L
91,42 mg/L
69,43 mg/L
8,57 mg/L

Result

385,5 Hours 100%
385,5 Hours 100%

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods
The product is covered by the regulations on dangerous waste.

EWC-Code Description

16 05 04 Gases in pressure containers (including halons) containing hazardous substances

Specific labelling:

Contaminated packaging:

Empty packaging and residues must be disposed of through the municipal waste collection service for hazardous waste.
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SECTION 14: Transport information

The product is covered by the rules for transport of dangerous goods.

14.1-14.4.
ADR

14.1. UN number or

ID number 14.2. UN proper shipping name

14.3. Transport hazard class(es)

14.4. Packing
group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene)

2.1

IMDG

14.1. UN number or

14.2. UN hippi
ID number UN proper shipping name

14.3. Transport hazard class(es)

14.4. Packing
group

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Butane, Ethylene)

2.1

14.5. Environmental hazards

14.6. Special precautions for user

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Not relevant.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Sources:
The Health and Safety Authority, 2021 Code of Practice.

Additional labelling:

Restrictions for application:

Special care should be applied for employees under the age of 18. Young people under the age of 18 may not carry out any work causing harmful
exposure to this product. Young people above 15 years are exempted this rule, if the product is a part of an education/training.

Demands for specific education:

15.2. Chemical safety assessment
None.

SECTION 16: Other information

According to EU reqgulation 1907/2006 (REACH)

Other information:

Sources:

EC regulation 1907/2006 (REACH), with amendments.
EC Regulation 1272/2008 (CLP), with amendments.
EU regulation no. 276/2010

Directive 2008/98/EC

ECHA - The European Chemicals Agency

Full text of H-phrases as mentioned in section 2+3:

H220 Extremely flammable gas.
H280 Contains gas under pressure; may explode if heated.
H336 May cause drowsiness or dizziness.

Classification according to Regulation (EC) Nr. 1272/2008:

Flam. Gas 1;H220 Expert judgement
Press. Gas (Lig.);H280 Expert judgement
STOT SE 3;H336 Calculation method
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Abbreviations and acronyms used in the safety data sheet:

REACH: Reqgistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Regulation (EC) No 1907/2006.

CLP: Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008.

CAS-Number.: Chemical Abstracts Service number.

EC-Number.: EINECS and ELINCS Number (see also EINECS and ELINCS).

DNEL: Derived No Effect Level.

PNEC(s): Predicted No Effect Concentration(s).

STOT: Specific Target Organ Toxicity.

LD50: Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose).

LC50: Lethal Concentration to 50 % of a test population.

EC50: The effective concentration of substance that causes 50% of the maximum response.

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic.

VPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative.

NOEC: The highest tested concentration at which, in a study, no statistically significant effect is observed in the exposed population compared with
an appropriate control group.

NOAEL: The highest tested dose or exposure level at which there are no statistically significant increases in the frequency or severity of adverse
effects between the exposed population and an appropriate control group; some effects may be produced at this level, but they are not considered
adverse or precursors of adverse effects.

Other:

The information in this safety data sheet applies only to this specific product (mentioned in section 1) and is not necessarily correct for use with other

Minor changes have been made in following sections:

This material safety data sheet replaces version:
1.0
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